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Digitaler Spannungswiichier DSW 12
Life-Zero-Wiichter LZW 11/12
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Beschreibung:

1)

2)

Digitaler Spannungswichter DSW 12

Der digitale Spannungswichter DSW 12 dient zur Uberwachung ven Glaichstromversorguns-
kreisen auf Unter- und Uberspannung. Die jewelligen Spannungsgrenzen werden mit zwei
dreistelligen Digitalschaltarn direkt in Volt mit einer Dezimalstelle vorgegeben 2.B. 18,3 V
und 28,4 V. Fiir die Meldung Uber- und Unterspannung steht je 1 Wechsler und 1 LED zur
Verfligung. Befindet zich die Spannung im gewiinschten Bereich wird dies durch eine griine
LED angezeigt.

Life-Zero-Wichrer LZW 11/12

Die Life-Zero-Wachter LZW 11/12 dienan zur Uberwachung gines Meikreises auf Untar- bzw.
Uberschreilen der MeRsignalgrenzen von 4...20 mA. Die zuléssigen Werte sind mit Digital-
schaltern direkt in mA einstellbar.

Z.B. minimal 3,8 mA und maximal 20,2 mA, Flr die Meldung Ubar- und Unterschraitung
cdes zuldssigan Bersichs steht je 1 Wechslerund 1 LED zur Verflgung, Der Gutzustand wird Gber
gine grine LED angezaigt.

Von der Versorgungsspannung (220 V AC hei LZW 11 und 24 V DC bel LZW 12) ist der
Mekrels galvanisch getrennt.
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Technische Daten:

1 Wechsler fiir Max. im Arbaitsstromprinzip (zieht an im Storfall)
220V AC, 4 A bei 53> 104 Schaltspielen

DSW 12 LZW 1 LZwW 12
Versorgungsspannung 18...32VDC | 220VACL10% 20...30V DC
Leistungsaufnahme 2 W Max. 1,8 VA 2 W Max.
Ansprechpunkt digital einstellbar
Biirde - 60 | g0 Q
Verzdgerung ca. 2 s8¢ ca. 1 8ec
AusgaH 1 Wachsler flir Min, im Ruhestromprinzip (féllt ab im Storfall)

Temparaturbereich —10bis+ B0° C
Schutzart P 40
MaRhbild:
I I ] T [ ————
OOOO0O i
-—...F
R 0
!
| 1 | |
-t 45 - e 100 e
- - 120 - -]
AnschlulRbild:
Eingang
I At = L,
= 220 V AC bei L2ZW 11
Al 12134 Qf = f
A2 = — 24 vV DC bei DSW 12 und LZW 12
+ -
Bastellhinwaeis:
Anzugeben ist:
1 2
Type Bestell-Nr. Versorgungsspannung
‘l 1 DSW 12 03 16 03 02 18...32VDC
LZW 11 03 1703 01 220V AC
5| 8 7 8 | A2 LZW 12 0317 0302 20...30V DC

Min. Max.

03.16.2




