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....... Multifunktionsgrenzwertmelder MFG 05

1 Beschreibung MFG 05

Der Multifunktionsgrenzwertmelder MFG 05 ist ein universelles frei programmierbares Messwerterfassungs-,
Anzeige- und Auswertegerat. An das eingebaute Speisegerat kénnen, je nach Ausfiihrung, bis zu zwei
unabhangige Zwei-Drahtmessumformer, z.B. Hohenmesssonden, angeschlossen werden. Die Darstellung des
Messsignals, der Relais Zustdnde, der Relais Namen und des Bargraphen erfolgt auf dem beleuchteten
Vollgrafik Display. Alle Funktionen kdnnen Uber die Touch Funktion des Displays programmiert werden. Eine
Programmierung aller Funktionen Gber den PC ist ebenfalls mdglich. Der MFG 05 ist fiir den Fronttafeleinbau
vorgesehen.

Eigenschaften MFG 05:

Universalnetzteil 20.. 253 V AC/DC

speisender oder passiver analoger Messeingang 0/4..20 mA mit Anzeige
Eigensicherheit nach ATEX Zone 0

Universelle Bewertung und Auswertung der Messdaten

Parametrierung tiber PC Programm MFG Control

Auswerteergebnis als Bargraphdarstellung

Parametrierung tber Touchpanel

bis zu acht frei zuordenbare Grenzkontakte

Tendenzerfassung /- ausgabe

Pumpenvertauschlogik und Laufzeiterfassung

Rickmeldeeingdnge Pumpenlauf bzw. Stérung

Steuereingange fur Pumpentausch/Lastabwurf

Loggerfunktion fiir Ablaufiiberwachung

Echtzeituhr fiir exakte Datenauswertung

Verschiedene Datenschnittstellen optional erhaltlich USB, TCP/IP, MODBUS, RS-232 oder RS-485
Daten und Parameteriibergabe mit SD Memory Card
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2 Aligemeine Hinweise MFG 05

2.1 Symbolik
@ Dieses Symbol weist auf spezielle Anforderungen bei EX Anwendungen hin.

Vorsicht:

Wird die Anweisung nicht ordnungsgemaf durchgeflhrt, kann es zu Stérungen oder zu nicht
' gewollten Aktionen des Gerates kommen.
®

Achtung:
Wird die Anweisung nicht ordnungsgemafd durchgefiihrt, kann es zu Personenschaden bzw.
Verletzungen und/oder zu Gerateschaden kommen.

2.2 Sicherheitshinweise

Der sichere Betrieb des Gerats ist nur sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen, die jeweiligen
Installationsstandards und die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften beachtet worden sind. Das Gerat ist nach
dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und darf nur in technisch einwandfreiem Zustand eingesetzt
werden.

Einbau und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch Elektrofachkréfte erfolgen. Bei Nichtbeachten der
Anleitung, kénnen Schaden am Geréat, Brand oder andere Gefahren entstehen. Liegt am Gerat eine Stoérung vor,
darf dieses nicht gedffnet werden. Das Gerat ist in einer optimal schiitzenden Verpackung, am besten in der
Originalverpackung, an den Hersteller zuriickzusenden.

2.3 Technologische Weiterentwicklung

Sollte das Gerat in technischen Details dem entwicklungstechnischen Fortschritt angepasst werden, behalt sich
der Hersteller vor, diese Details ohne Vorankiindigung anzupassen. Uber die Aktualitdt und die technische
Weiterentwicklung des Gerats, erhalten Sie (ber Ihren Vertriebspartner Auskunft. Diese Weiterentwicklung
umfasst nicht die EX relevanten Teile des MFG 05.

2.4 Lieferumfang

Multifunktionsgrenzwertmelder MFG 05 fur Schalttafeleinbau
zwei Befestigungsspangen

Bedienungsanleitung

Schnittstellenkabel RS-232

PC Programm MFG Control auf CD

Bei EX Ausfiihrung werden zusatzlich noch Kabelschutzhauben mitgeliefert die unbedingt an die Sensor Stecker
montiert werden missen. Beschreibung hierzu, siehe unten.

3 Montage MFG 05
3.1 Einbaubedingung

o Das Gerét ist ein elektrisches Betriebsmittel und darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
aufgestellt werden.
¢ Die technischen Daten, siehe Kapitel 11, sind beim Einbau und Betrieb des Geréats einzuhalten.
e Das Gerét ist vorgesehen fiir den horizontalen Fronttafeleinbau mit einem Ausschnitt nach
EN 60529 von 92 x 92 mm.
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3.2 Einbauhinweise

Das Gerat muss frei von Vibrationen installiert und betrieben werden. Zudem sollte das Geréat vor direkter
Warmeeinwirkung, Feuchtigkeit bzw. Nasse geschitzt sein.

Vor der Inbetriebnahme des Geréates, muss bei der Ex Ausfiihrung die Ex
Kabelschutzhaube, wie im folgenden Bild dargestellt, angebracht werden.
Der Aufkleber zur EX Kennzeichnung muss immer sichtbar an der Schutz-
Haube angebracht sein.

3.3 Fronttafeleinbau

Nachdem der Ausschnitt fiir das Gerat vorbereitet wurde, gehen Sie beim Einbau in die Fronttafel gemaf der
folgenden Anweisung vor:

1. Schieben Sie das Gerat von vorne waagerecht durch den 92 x 92 mm breiten Ausschnitt.
2. Klemmen Sie die zwei Befestigungsspangen in die vorgesehene Vorrichtung am Gehause des Geréts.
3. Mit einem Schlitzschraubendreher drehen Sie gleichmaRig die Befestigungsspangen an.
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4 Anschluss MFG 05

4.1 Anschlussplan

ST1 58 57 56 55 54 53 52 51
1 49 50
47 48
2 45 46
ST3 43 44
41 42
ST 2 7 39 40
3 8 37 38
9 35 36
4
5 10
6 33 34
sT5 2 | %0
ST4 15 27 | 28
11 16 25 26
12 17 23 24
13 18 21 22
14 19 20
X 4
|
SD Karten- LAN RS-232; USB
schacht oder RS-485
Abbildung 1 Anschlussplan
4.2 Anschlussklemmenbelegung
Klemmennummer Benennung
1 L1/ + 20...253 V AC/DC
2 N/- 20..253V AC/DC
3 Relaisausgang Grenzwert 2
4 Relaisausgang Grenzwert 2
5 Relaisausgang Grenzwert 4
6 Relaisausgang Grenzwert 4
7 Relaisausgang Grenzwert 1
8 Relaisausgang Grenzwert 1
9 Relaisausgang Grenzwert 3
10 Relaisausgang Grenzwert 3
11 Relaisausgang Grenzwert 6 (Option 8 Grenzwerte)
12 Relaisausgang Grenzwert 6 (Option 8 Grenzwerte)
13 Relaisausgang Grenzwert 8 (Option 8 Grenzwerte)
14 Relaisausgang Grenzwert 8 (Option 8 Grenzwerte)
15 Relaisausgang Grenzwert 5 (Option 8 Grenzwerte)
16 Relaisausgang Grenzwert 5 (Option 8 Grenzwerte)
17 Relaisausgang Grenzwert 7 (Option 8 Grenzwerte)
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18 Relaisausgang Grenzwert 7 (Option 8 Grenzwerte)
19 Ausgang Optokoppler Stormeldung allgemein
20 Ausgang Optokoppler Simulation aktiv
21 Ausgang Optokoppler Nachtpegel aktiv
22 Ausgang Optokoppler Pumpentausch aktiv
23 Ausgang Optokoppler Stérung Bereichsiiberschreitung
24 Ausgang Optokoppler Stérung Life Zero Uberwachung
25 Ausgang Optokoppler Stérung allgemein Pumpen
26 Ausgang Optokoppler mind. eine Pumpe aktiv
27 Optokoppler Potentialausgange z.B. +24 V DC
28 Optokoppler Minus z.B. GND Eingang
29 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 1
30 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 2
31 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 3
32 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 4
33 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 5
34 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 6
35 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 7
36 Eingang Optokoppler Riickmeldung Relaiskontakt 8
37 Eingang Optokoppler externer Pumpentausch
38 Eingang Optokoppler externer Nachtpegel
39 Eingang Optokoppler alle Relaiskontakte aus Messkreis 1 und Verrechnung
40 Eingang Optokoppler alle Relaiskontakte aus Messkreis 2
41 Eingang Optokoppler Uhrenpegel Messkreis 1 und Verrechnung
42 Eingang Optokoppler Uhrenpegel Messkreis 2
43 Eingang Optokoppler Reserve
44 Eingang Optokoppler Reserve
45 - Stromausgang Kanal 1
46 + Stromausgang 0/4... 20 mA Kanal 1
47 - Stromausgang Kanal 2
48 + Stromausgang 0/4... 20 mA Kanal 2
49 - Stromausgang Kanal 3
50 + Stromausgang 0/4... 20 mA Kanal 3
51 frei
52 - Anschluss 2-Draht- Messumformer Kanal 2 aktiv

+ Eingang 0/4.. 20 mA Kanal 2 passiv
53 + Anschluss 2-Draht- Messumformer Kanal 2 aktiv
54 - Eingang 0/4.. 20 mA Kanal 2 passiv
55 frei
56 - Anschluss 2-Draht- Messumformer Kanal 1 aktiv

+ Eingang 0/4..20 mA Kanal 1 passiv
57 + Anschluss 2-Draht- Messumformer Kanal 1 aktiv
58 - Eingang 0/4..20 mA Kanal 1 passiv

Tabelle 1 Anschlussbelegung

Anmerkung zu Klemme 19 bis 26 (Optokoppler Ausgange):

Das positive Bezugspotenzial dazu ist jeweils die Klemme 27

Beispiel:

Beim Anlegen von +24 V DC an die Klemme 27, liegt an den Ausgangsklemmen 19 - 26 fir den Zustand ,Ein®,
eine um 1,3 V geringere Spannung an, als an der Klemme 27. Es liegen mindestens 22,7 V DC zwischen den
Klemmen 19 -26 und dem Massepunkt (Klemme 28) an. Beim Zustand ,Aus” liegen 0V an.

Anmerkung zu Klemme 29 bis 44 (Optokoppler Eingange):

Das negative Bezugspotenzial dazu ist jeweils die Klemme 28.

Beispiel:

Beim Anlegen von 0 V bzw. GND an die Klemme 28, muss zum Erkennen einer logischen Eins der Eingange
(Klemmen 29 - 44), +24 \/ DC desselben Stromkreises (mind. 5 V max. 50 V) anliegen. Beim Zustand ,Aus” 0 V.
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4.3 Anschluss an die Versorgungsspannung

Versorgungsspannung Das Netzteil des MFG 05 ist fur eine Versorgungsspannung von
20...253 V AC/DC ausgelegt.

Das Gerat sollte nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.

Bei Anwendungen bzw. Anschliissen an den MFG 05, bei denen die Gefahr besteht,

dass Uberspannungen zu erwarten sind, missen Uberspannungsschutzgerate

Sicherheitshinweise installiert werden um das Geréat vor Zerstdrung zu schiitzen. Sollte der MFG 05 bei

Anwendungen zum Einsatz kommen, bei denen die Gefahr von Uberspannungen

vorherrscht, sind entsprechende Uberspannungsschutzgerate zu installieren um das

Geréat vor Zerstorung zu schiitzen.

Beim Anschluss von Geraten, die fiir den explosionsgefahrdeten Bereich
eingesetzt werden, mussen die Vorschriften und Bedienungsvorschriften
eingehalten werden.

Warnhinweise
EX Anwendungen

Die Anschliisse der Sondenkabel missen gemaR der Pinbelegung in die

Hinweise mitgelieferten Steckerleisten eingeschraubt werden. AnschlieBend muss
Anschluss EX zur Zugentlastung und Einhaltung der Vorschriften, die ebenfalls
Sondenkabel mitgelieferte Abdeckhaube auf den Stecker bzw. auf das Sondenkabel

angebracht werden.

4.4 Anschluss Sensor(en)

Der analoge Sensoreingang MFG 05 ist fir aktive und passive 2-Drahtsensoren ausgelegt. Die jeweilige
Anschlussbelegung ist der Tabelle 1 zu enthehmen.

Hinweis:

Der aktive Eingang des MFG 05 stellt an den Klemmen 52/53 bzw. 56/57 die Spannungsversorgung fiir eine
Sensorik mit einem 4..20 mA Ausgangssignal zur Verfiigung. Der MFG 05 unterscheidet dabei nicht zwischen
aktivem bzw. passivem Anschluss eines Sensors. Der typische Anwendungsfall des aktiven Eingangs ist ein
Sensor mit Zweileitertechnik.

Ist die Versorgungsspannung der Sensorik nicht von dem MFG 05 notwendig, missen die Anschlisse 52/54
bzw. 56/58 verwendet werden. Der MFG 05 wird in diesem Fall rein zur Messung des Stromsignals eingesetzt.
Die Versorgung der Sensorik ist nicht notwendig. Eine typische Anwendung fir die Nutzung des passiven
Eingangs ist ein Vierleitersensor.
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4.5 Beispiel Anschluss:

Den MFG 05 an 230 V AC anschlieRen; Zweidrahtsensor; zwei Pumpen inkl. Riickmeldung; eine Meldelampe
fur Uberlauf, Meldeausgéange fir Stérung allgemein, Life Zero Pumpe, und ein Meldeausgang, so dass
mindestens eine Pumpe aktuell lauft. Eingange, pegelunabhangige Steuerung der Pumpen, Nachtpegel und
Aus als Ruhestellung der Pumpen.
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Abbildung 2 Anschlussbild

4.6 Checkliste Anschluss

- Sichtkontrolle Gerat und Kabel

- Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild iberein?
- Entsprechen die Anschlisse und Klemmen den Angaben des Anschlussplanes?

- Sind alle Kabel mit einer Zugentlastung montiert?

5 Bedienung MFG 05
5.1 Parametriersystem

Der Multifunktionsgrenzwertmelder MFG 05 besitzt ein integriertes und beleuchtetes Touchpanel. Damit kann
die Bedienung, Parametrierung, Simulation und Anzeige einfach durchgefiihrt werden.

Die Parametrierung, zur Anpassung an die individuellen Rahmenbedingungen ist entweder direkt am Geréat
(Vor-Ort-Bedienung), oder Uber die mitgelieferte Software MFG Control méglich. Ausgenommen davon ist nur
die Namensgebung der Grenzwert-Ausgénge, die nur tiber die PC Software durchgefiihrt werden kann.
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5.2 Meniifihrung

Spannung
einschalten

Startbildschirm

:

Betriebsmodus
v l A 4
Programmiermodus Simulation Anzeigemodus

+

Abbildung 3 Menufihrung
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5.3 Betriebsmodus

Die Zustande des MFG 05 werden im Betriebsmodus angezeigt:

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung kénnen von der Anzeige im Gerat abweichen, da je nach
Ausfiihrung und Variante mehr oder weniger Elemente im Display angezeigt werden.

Elemente, die je nach Konfiguration im MFG 05 vorhanden sind, sind mit einem Sternchen * versehen.

; PUMPE1 @
100 c¢cm PUMPE2e
PUMPE3 o
PUMPE4 o
) H“M PUMPES5 o* ’
il PUMPEG N
: UMPE 7 \
3 100 cm* PUMPES\"*

<

OT

Abbildung 4 Betriebsmodus

1) Messwert (dreistellig) und Einheit Analogkanal / Messeingang 1

2) Bargraph von 0 bis 100% Anzeige

3) Messwert (dreistellig) und Einheit Analogkanal / Messeingang 2 (Option)

4) Bereitschaftsanzeige. Bei Veranderung bzw. Bewegung des Zeigers, ist der MFG 05 in Betrieb
5) Taste zum Start des Programmiermodus

6) Taste zum Start der Simulation

7) Taste zum Start des Anzeigemodus’

8) Anzeige MFG 05 im Modus Tag (T) —oder Nachtpegel (N)

9) Name und Zustand der Relaisausgange

Zustande:

Ausgeflllter Kreis -> Grenzwertbedingung erflillt. Vorsicht, der Relaiszustand kann abweichen!
Hohler Kreis -> Grenzwertbedingung nicht erfillt. Vorsicht, der Relaiszustand kann abweichen!
Strich -> die Rickmeldung bzw. Eingangspriifung liegt nicht wie eingestellt an
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5.4 Meniistruktur Programmier —und Anzeigemodus

Das Menu des Programmier —und Anzeigemodus’ ist in vier Hauptseiten aufgeteilt.

Seite 1 Geratekonfiguration fur die Parametrierung der Messstelle
Seite 2 Schnittstellenparametrierung
Seite 3 zeitabhangiger Bereich
Seite 4 sonstige Funktionen

Menduseite Mendeintrag Einstellparameter Kommentar
Beispiel
Seite 1 Messeing. AES 04,00 — 20,00 mA | Sensor Konfiguration
(Messeingang) STG 2,00 - 21,00 Einstellung fir Life-Zero Meldung
Gerate- ein oder zwei Kanéle MBR 000 — 400 Min —und Max Anzeige/Messbereich
konfiguration
MiMa 013 — 458 Anzeige gemessener Min und Max Wert
KE 4,00 mWs Einstellung Einheit und Dezimalpunkt
Konfig Verr M1 Bargraph Konfiguration (nur Variante)

(Konfiguration)

AZ 111122vv

EP RRRRRRRR

Zuordnung Messeingang zum Grenzwert
(nur Variante)

Eingangsprifung Relais

RK SSSSOO00 Konfiguration des Relais als Offner ,0*
oder SchlieRer ,S*
UP UUUU---- Uhrenpegel: pegelunabhangiges
Schalten der Ausgangsrelais
Grenzwerte GMI 100 Verschiedene Schaltverhalten
auswahlbar
ein bis vier/acht Stiick je nach gewahltem Sachverhalt
RZE 01,0 s Relais Einschaltverzégerung
RZA01,0s Relais Ausschaltverzégerung
Nachtpegel GMI 100 Nachtpegel Wert
ein bis vier/acht Stiick
NACHTP N Nachtpegel Ja oder Nein
PTausch ANZAHL 0+0 Anzahl der beteiligten Pumpen am
Pumpentausch+Feuerldschpumpe
(Pumpentausch) PT STP Pumpentausch- Aktivierung
RMZ --.- Rickmeldezeit
ZLZ N04,0 Zwangsanlaufzeit

Tabelle 2 Menustruktur Geratekonfiguration
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MenuUseite

Mendueintrag

Einstellparameter
Beispiel

Kommentar

Seite 2 Schnittst.

(Schnittstelle)

USB

Datenschnittstelle

Schnittstellen

SD-Transfer

SD-Karte enthommen

Datentransfer zwischen der SD
Karte und dem
MFG 05 (Option)

SD-Wechsel

SD-Karte enthommen

Menda fur sicheren SD
Kartentausch (Variante)

Info

eggs elektronik
MFG 05

SW 0.21

HW 1212121212
SN 11000244

Gerateinformation
Softwarestand
Hardwarenummer
Seriennummer

Ruecksetzen

Para rueck N

Pu rueck N

MFG 05 auf Werks-
einstellungen

zurlcksetzen

Pumpe wieder freigeben, wenn
dreimal angefordert wurde

Tabelle 3 Mendstruktur Schnittstelle

Menduseite Mendueintrag Einstellparameter Kommentar
Beispiel
Seite 3 Nachtfreig. 21 -06 UHR Zeitpunkt Nachtpegel
(Nachtfreigabe) NACHTP Aus Auswahl Nachtpegelaktivierung
Zeit Uhr \ Datum hh:mm aktuelle Uhrzeit des MFG 05
FRTT.MM.JJ aktuelles Datum
Betr. std 00010 std Betriebsstundenanzeige der
Grenzwertausgange Pumpe
(Betriebsstunden)
Analog Ausg Me 1 Variante
AAS 0-20mA ein oder drei Ausgange nicht
(Analog Ausgang) ABR 000 - 500 maoglich
Datalog 000 s Variante
Zeitraster Datenlog in
Sekunden
Auf SD/EE Zustand Datenlog Ein oder Aus

Tabelle 4 MenuUstruktur Zeit

Menduseite Mendueintrag Einstellparameter Kommentar
Beispiel
Seite 4 Pu Texte Pumpe 1 manuelle Eingabe Texte
sonstiges Life Abgl 04,50 — 18,54 Life Abgleich des Messeingangs
bzw. AES

Tabelle 5 Menustruktur sonstiges
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6 Inbetriebnahme MFG 05

Die Parametrierung des Gerates muss jeweils an die individuellen Bedingungen angepasst werden. Dabei
mussen folgende Parameter eingestellt werden:

- Einstellung des Gerates an den angeschlossenen Sensor

- Zuordnung der Grenzwerte zum angeschlossenen Sensorkanal

- Einstellung der Grenzwerte

- ggf. Parametrierung Analogausgang

Weitere Einstellungen kénnen je nach Anwendung des Gerates vorgenommen werden.

6.1 MFG 05 einschalten

Das Geréat schaltet sich automatisch nach dem Anlegen der Versorgungsspannung (20..253 V AC/DC) ein. Als
erstes erscheint auf dem Bildschild fur kurze Zeit das Firmenlogo, der Gerdtename und die Softwareversion
siehe Abb. 5. Anschlieflend wechselt das Gerat in den Betriebsmodus, siehe Abb. 4. Im Auslieferungszustand
verwendet das Gerat die Werkseinstellungen.

A

7/

eggs el ektronik

MFG 05 SW 1.05

Abbildung 5 Startbildschirm

6.2 Programmierung

Um die Parameter des MFG 05 zu &ndern, muss in den Programmiermodus gewechselt werden. Dazu muss im
Betriebsmodus auf Taste ,P“ gedriickt werden. (Menustruktur siehe Punkt 5.3.)

Alternativ kdnnen alle Einstellparameter iber die mitgelieferte Software MFG Control ebenfalls programmiert
werden.

Zur Freischaltung der Programmierung vor Ort, ist ein Freischaltcode, siehe Kapitel 6.2.1, erforderlich.
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6.2.1 Geratefreigabe

Als nachstes wird das Kennworteingabefenster aufgerufen, da alle Parameter des MFG 05 kennwortgeschiitzt
sind. (Kennwort siehe unten) Wird das Kennwort falsch eingegeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt und
man gelangt wieder in den Betriebsmodus zurick.

CODE 000

Kennwort

/ bestatigen

Vil coten
B + - ~~_ Codeziffern Stelle nach
/ ™~ links oder rechts

?

Zurick in den Zahlenwert Zahlenwert
Betriebsmodus Plus Eins Minus Eins

Abbildung 6 Kennworteingabe

Das Benutzerkennwort fur jeden MFG 05 lautet:

351

Ist das Kennwort korrekt eingegeben, kommt man in den eigentlichen Programmiermodus. Der
Programmiermodus wird auf den drei Hauptseiten unten rechts mit den drei Buchstaben ,PRG" angezeigt.

6.2.2 Hauptseiten Programmier— und Anzeigemodus

Es sind vier Hauptseiten im Anzeige bzw. Programmiermodus verfiigbar. Der Wechsel zwischen den einzelnen
Seiten ist mit einer der beiden Pfeiltasten einfach durchfiihrbar.

Programmiermodus

Kennworteingabe

'

Geratekonfiguration «—> Zeit «—> Schnittstelle
Seite 1 Seite 2 Seite 3
Sonstiges
> Seite 4 A

Abbildung 7 Programmiermodus
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Die Hauptseite ,Geratekonfiguration® besteht aus fliinf Menlpunkten:

Nummer Name Unterpunkt

1 Messeingang 1 oder 2, je nach Variante

2 Konfig keine

3 Grenzwerte 4 oder 8, je nach Variante

4 Nachtpegel 4 oder 8, je nach Variante

5 PTausch 1, 2 oder 3, je nach Anzahl der Analogeingange
Tabelle 5

Zum Auswahlen einer Zeile bzw. eines Parameters muss auf die entsprechende Zeile oder Parameter gedriickt
werden bis der Cursor an der gewiinschten Position blinkt. In dieser Anleitung ist der blinkende Cursor mit
einem Unterstrich in den Abbildungen gekennzeichnet.

Bei der Ausflihrung des MFG 05 mit einem Messeingang, blinkt der Cursor in der Zeile Messeing. und bei der
Zeile Konfig unter dem ersten Buchstabe des Wortes, hier ,M“ oder ,K*.

Bei zwei Messeingangen, bei Grenzwerte, Nachtpegel und PTausch blinkt die Zahl am Ende der Zeile. Um die
Zahl zu verandern muss die Taste Plus oder Minus gedrickt werden.

1 Me ssei ng. 1 9

Konfig
Grenzwert e 17
Nacht pegel 1

PTausch Me 1 *

>
j 7
ya

3 4 5
Abbildung 8 Hauptseite Geratekonfiguration

Parameter Messeing. bei Auswahl blinkt ,M“ oder ,1*

Zuruck in den Betriebsmodus

+ Zahlenwert um eins erhéhen

- Zahlenwert um eins verringern

Anzeige Gerat im Programmiermodus

Gehe zur Seite ,Sonstiges”

Eingabe bestatigen bzw. Enter

Gehe zur Seite ,Zeit"

Parameter mit verschiedener Anzahl grof3er eins, beim Anwahlen des Parameters blinkt die Zahl

O©CoOoO~NOOOGOPRWN-=-

Auf der Hauptseite ,Schnittstelle” kdnnen die Einstellungen fir den Datenaustausch eingegeben werden.

Die Hauptseite Schnittstelle besteht aus maximal fiinf Menipunkten:

Nummer Name Erklarung

1 Schnittst. Schnittstelle

2 SD -Transfer | Datentransfer von SD zum MFG 05 und umgekehrt,
nur bei Variante SD Karte vorhanden

3 SD - Wechsel | Sicherer Austausch der SD Karte, nur bei Variante SD Karte vorhanden
4 Info Anzeige der Software —und Hardwareversion des MFG 05
5 Ruecksetzen | Parameter Ricksetzen: MFG 05 auf Werkseinstellung zuriicksetzen und gesperrte

Pumpen wieder freigeben

Zum Auswahlen eines Menipunktes einfach auf die Zeile driicken und anschlielend die Taster Enter (3)
betétigen.
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Schnittst.
SD-Transfer*
SD-Wechsel *

I nf o

Rueckset zen 4
> 3

. < ;

i PRG €

Abbildung 9 Hauptfenster ,Schnittstellen®

1 Zurick in den Betriebsmodus
2 Gehe zur Seite ,Zeit"
3 Eingabe bestatigen bzw. Enter

4 Gehe zur Seite ,Geratekonfiguration®

Jegliche Parameter und Informationen, die von der Zeit anhangig sind, befinden sich auf der Hauptseite ,Zeit".

Das Hauptfenster ,Zeit* besteht aus maximal fiinf MenUpunkten:

Nummer Name Erklarung
1 Nachtfreig.. Freigabeart des Nachtpegels
2 Uhr / Datum Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit des MFG 05
3 Betr. Std. Anzeige der Betriebsstunden des jeweiligen Ausgangs
4 Analog Ausg. Parametrierung des analogen Ausgangs, nur bei Variante analog Ausgang
5 Datalog Parametrierung des Datenloggers, nur bei Variante mit SD Karte vorhanden
1 Nachtfreig.
2 Uhr / Dat um
3 Betr.std 1
4 anal og Ausg1~”
5 Datal og*™

MAY

PRG

Abbildung 10 Hauptfenster Zeit
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Die vierte Hauptseite ,Sonstiges” beinhaltet die manuelle Einstellung der Namen der Ausgangsrelais und der
Life Abgleich

Nummer Name Erklarung
1 Rel. Texte Texteingabe der Relaisausgange
2 Mess. Abgl. Messstellenabgleich des Messeingang 1 oder 2
1 Rel . Text e
2 Me s s . Abgl . 1*

MLV

B

PRG

Abbildung 11 Hauptfenster Sonstiges

6.3 Parametrierung Analogeingédnge

Die Einstellparameter des Sensors miissen im Menii Messeingang eingestellt werden.

Um die Parameter des zweiten Analogkanals (Variante) einzustellen, muss auf der Hauptseite die
Geratekonfiguration auf 2 gestellt und anschlielend mit der Taster Enter bestatigt werden.

Mit den Pfeiltasten muss die jeweilige Stelle angewahlt werden, die verandert werden soll. Mit den Tasten Plus
und Minus kann der Wert erhoht oder verringert werden. Die maximal mdglichen Grenzen mussen bei der
Einstellung beachtet werden.

Me ssei ng. 1
1 AES 00, 00-20, 00
2 STG 00, 00-21, 24
3 MB R 1700-800
4 Mi Ma 000 -800
S KE 800 mWs
6 sichern <] [>
B| |+ - \Y4

Abbildung 12 Meni Messeingang
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Zeile

Bezeichnung

Einstellmdglichkeiten

Werkseinstellung

Sonde Bereich

jeweils 00,00 bis 21,24 mA

00,00...20,00 mA

Analogwert
2 Storgrenzen jeweils 00,00 bis 21,24 mA 00,00...21,24 mA
3 | Anzeigewert im Null — 000 bis 999 100 - 800
und Maximalwert
4 Min —und Maximalwert | 000 bis 999 werden nicht zurickgesetzt
5 Kommastelle bzw. 1,00 100
Dezimalstelle 10,0
100
5 Komma und Einheit mWS mWS
cm
Bar
I/s
°C
hi/h
6 Eingaben Gbernehmen

und sichern

Um die Position des Kommas und die Einheit zu verandern muss der Cursor in der flinften Zeile ,KE Komma
und Einheit” stehen. Mit dem Pfeil nach rechts und nach links wird die Position des Kommas verandert, mit den
Tasten Plus und Minus wird die Einheit verandert.

Me s s e

AES 00,

ng. 1

00-20, 00

STG 00, 00-21, 24

MB R 100-800

Mi Ma 000 -800

K E 80, 0 mWwWS

si chern <] [>
B + - V

Abbildung 13 Komma und Einheit verandern

Um alle Eingaben zu Gbernehmen und abzuspeichern muss die sechste Zeile angewahlt werden. Mit dem
Betatigen der Taste Enter sind die Einstellungen im MFG 05 gespeichert. Aus ,sichern” wird ,fertig“ und das
Menu kann Uber den Pfeil nach unten verlassen werden. Alternativ gelangt man ber die Taste ,B“ wieder in den
Betriebsmodus.
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Me ssei ng.
AES 00, 00
STG 00, 00
MB R 100 -
Mi Ma 000

K E 800

B| |+ -

-20, 00
-21, 24
800
-800
mWS

<4

Abbildung 14 Eingaben Gbernehmen und sichern

Im Menipunkt Konfiguration kdnnen verschiedene Grundeinstellungen vorgenommen werden:

Datenbasis der Verrechnung und Bargraphen

Einstellung Bereitschaftsmeldung
Schaltverhalten der Ausgange
pegelunabhangiges Schalten der Ausgange

die Zuordnung des Messeingangskanals zu den Relaisgangen

Konfig

1 Verrtr M1 *

2 AZ 11112222+

3 EP RRRRRR

RR

4 RK S§S8SS8SS8S8SS

Abbildung 15 Menu Konfiguration
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Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung

1 Basis fir die Verrechnung | M1 M1
und Bargraph M2
Kurzzeichen: Verr M1-M2
M2-M1
M1+M2
2 Zuordnung Messeingang 1 -> Messkanal 1 bei 8 GW 11112222
zu Grenzwert. 2 -> Messkanal 2
Kurzzeichen: AZ v -> Verrechnung

Es ist keine Mischung der
Zuordnungen moglich

3 Einstellung der 1 -> Eingang muss 1 sein bei 4 GW RRRR
Bereitschaftspriifung der 0 -> Eingang muss 0 sein bei 8 GW RRRRRRRR
Eingange R -> Riickmeldung muss erfolgen
Kurzzeichen: EP - -> keine Priifung

4 Schaltverhalten der S -> SchlielRer alle als SchlieRRer
Relaisausgange O -> Offner
Kurzzeichen RK

5 Uhrenpegel U -> Uhrenpegel bei 4 GW ----
Kurzzeichen UP - -> kein Uhrenpegel bei 8 GW --------

Option 2 Messeingange: Die Zuordnung Messeingang zum Grenzwert ist die Grundlage fir das Schaltverhalten
des Ausgangsrelais. Das bedeutet, dass z.B. die Eingabe fir AZ 1122 die Grenzwerte 1 und 2 dem
Messeingang 1 und die Grenzwerte 3 und 4 dem Messeingang 2 zugeordnet sind.

In der Zeile EP (Eingangspriifung) wird eingegeben, wie und ob ein Ausgangsrelais einer Priifung unterzogen
werden soll. Bei der Funktion des Pumpentauschs, ist eine der drei Eingangspriifungsarten der Ausgange, die
am Pumpentausch teilnehmen, erforderlich.

Bei einer fehlerhafte Eingangspriifung, wird im Betriebsmodus ein Strich anstatt eines Kreises angezeigt und der
Stoérungskontakt fir Pumpenfehler inkl. Sammelstoérung ist aktiv.

Wird in der Zeile UP (Uhrenpegel) ,U“ angewahlt, kann dieser Ausgang, unabhangig von der momentanen
Erfillung seiner Grenzwertbedingung geschalten werden, wenn an der Klemme 41 bzw. 42 (je nach Zuordnung
unter AZ) des Plus anliegt.

6.4 Schaltverhalten der Ausgédnge

Menlpunkt Grenzwerte 1 bis 4 bzw. 8.

Jeder Ausgang kann als Grenzwert- oder Tendenzmelder betrieben werden.

Die Grenzwerte kdnnen mit Min.-, Max-, Fenster- oder Intervallschaltverhalten programmiert werden.

Als Zusatzfunktion zum Ausschalten aller Ausgange steht die Funktion Pausestellung (6.4.1) zur Verfligung.
Damit kdnnen die betreffenden Ausgange voriibergehend ausgeschaltet werden.

Fir jeden Ausgang kann die Ein —und Ausschaltverzégerung von 0,1 bis 59,9 sek (RZE + RZA) unabhangig
voneinander eingestellt werden.

Ist mindestens ein Ausgang eingeschalten, bzw. eine Bedingung erflillt, liegt an der Klemme 26 + an.

Die Werkseinstellung fur die Ausgange ist fur alle Ausgange ,GMI Schaltverhalten Minimal“ und der Wert ist 100
multipliziert mit der Ausgangsnummer. Die Verzdgerungszeit ist in beiden Fallen 1,0 sek.
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Grenzwerte 1

1 GMI 100
2 - - -
3 RZE 01,0s
4 RZA 01,0s

weiter

B \Y4
Abbildung 16 Meni Grenzwert
Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Schaltverhalten Grenzwert GMI GMI
GMA
GFI
GFA
Gl
TST
TFA
1 Zahlenwert Grenzwert 000 bis 999 000
2 zweite Zeile bei GFIl, GFA, Gl, vielfaches von 100 je nach Grenzwert
TST und TFA Nummer
2 Zahlenwert Grenzwert 000 bis 999 000
3 Relais Einschaltverzégerung 0,1 bis 59,9 s 1,0 Sekunden
Abkurzung: RZE
4 Relais Ausschaltverzégerung 0,1 bis 59,9 s 1,0 Sekunden
Abkurzung: RZA

6.4.1 Schaltverhalten Minimal

Das Ausgangsrelais schaltet beim Unterschreiten des Grenzwertes ein, und fallt beim Uberschreiten des
Grenzwertes wieder ab.
Kurzzeichen: GMI

6.4.2 Schaltverhalten Maximal

Das Ausgangsrelais schaltet beim Uberschreiten des Grenzwertes ein und fallt beim Unterschreiten wieder ab.
Kurzzeichen: GMA

6.4.3 Schaltverhalten Fenster innen

Bei Fensterbetrieb innen, wird tber die zwei Vorgaben von Einschaltpunkt (E100) und Ausschaltpunkt (A000)
unterschieden, ob das Ausgangsrelais innerhalb des angegebenen Fensters anspricht.

Kurzzeichen: GFI

6.4.4 Schaltverhalten Fenster auRen

Bei Fensterbetrieb aul’en, wird tber die zwei Vorgaben von Einschaltpunkt (E100) und Ausschaltpunkt (A000)

unterschieden, ob das Ausgangsrelais auRerhalb des angegebenen Fensters anspricht.
Kurzzeichen: GFA
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6.4.5 Schaltverhalten Intervall

Bei Einstellung ,Intervall“ wird ein getrennter Einschaltpunkt (E100) und Ausschaltpunkt (AO00) vorgegeben.
Beide kdnnen beliebig eingestellt werden. Sie werden durch den programmierten Messbereich (Null- und
Vollabgleich) begrenzt. Das bedeutet, der Ausschaltpunkt kann Gber oder unter dem Einschaltpunkt liegen.
Dadurch kénnen Beflill- und Entleerschaltungen realisiert werden.

Kurzzeichen Gl

6.4.6 Schaltverhalten Tendenz steigend

Im MenuU werden der Zeitraum (T00S) und die erforderliche steigende Abweichung (A000) des Messsignals
vorgegeben, die zu einer Tendenzmeldung fihren.

Die Ansprechzeit ist fur jeden Ausgang getrennt einstellbar und ermdglicht so ein zeitlich versetztes Einschalten
von z. B. zwei Pumpen.

Kurzzeichen: TST

6.4.7 Schaltverhalten Tendenz fallend

Im MenuU werden der Zeitraum (T00S) und die erforderliche fallende Abweichung (A000) des Messsignals
vorgegeben, die zu einer Tendenzmeldung fihren.

Die Ansprechzeit ist fur jeden Ausgang getrennt einstellbar und ermdglicht so ein zeitlich versetztes Einschalten
von z. B. zwei Pumpen.

Kurzzeichen: TFA

6.5 Programmierung Nachtpegel

Sind unterschiedliche Pegel iber den Tag, in einer bestimmten Zeit oder an verschiedenen Wochentagen
gefordert, kdnnen die einzelnen Grenzwerte mit Hilfe der Funktion Nachtpegel, abweichend konfiguriert werden.
Dabei stehen im Meni Nachtfreigabe folgende Mdglichkeiten zur Auswahl:

e zeitgesteuert in vollen Stunden

o externes Signal (Anschlussklemme 38) z. B. individuell Uber eine Zeitschaltruhr oder sonstige

Zeitsteuerung

e generell aus
Die Nachtpegel miissen im Meniipunkt ,Nachtpegel® fir jeden Grenzwert individuell freigegeben werden, wobei
der Schaltmodus nicht verandert werden kann.

Befindet sich das Gerat im Modus Nachtpegel, wird im Betriebsmodus das Zeichen ,N“ fir Nachtpegel angezeigt
und an der Klemme 21 steht + an. Im normalen Modus bzw. Tagpegel wird ein ,T“ angezeigt.

Nachtpegel 1
1 GMI 100
2
3 NACHTP N

si chern <] I>

Abbildung 17 Menu Nachtpegel
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Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Schaltverhalten Grenzwert nicht einstellbar, wird GMI
vom zugehdrigen
Grenzwert ilbernommen
1 Zahlenwert Grenzwert 000 bis 999 Vielfaches von 100 je nach
Grenzwert Nummer
2 zweite Zeile bei GFIl, GFA, GI, TST | nicht einstellbar, wird -
und TFA vom Grenzwertmenu
Ubernommen
2 Zahlenwert Grenzwert 000 bis 999 -
3 Nachtpegel aktivieren fir den J fur Ja N
Grenzwert N fir Nein

Die generelle Freigabe des Nachtpegels kann in dem MenU Nachtfreigabe konfiguriert werden. Dabei stehen
zwei Mdglichkeiten der Aktivierung zur Verfiigung:

zeitgesteuert -> Uber die interne Uhr d

es MFG 05

externes Signal -> Plus an Klemme 38

Nacht f
1 21-06
2 NACHTP
weiter
B

rei g.
UHR

Aus

Abbildung 18 Menlinachtfreigabe

Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Zeitpunkt Uhrenpegel | 0 — 23 Uhr, nur volle Stunden 21 - 06 Uhr
2 Nachtpegel Aus Aus
Konfiguration Zeit

EXT -> externes Signal (+ an Klemme 38)

6.6 Pausestellung der Ausgange

Der MFG 05 besitzt die Eigenschaft, dass er die Ausgange in Ruhestellung setzt, wenn an den Klemmen 39
(Messeingang 1 und Verrechnung) bzw. 40 (Messeingang 2) ein Plus-Signal anliegt. Mit dieser Funktion ist es
moglich die Messfunktionen des MFG 05 aufrecht zu erhalten, wenn z. B. Wartungsarbeiten an der Anlage
durchgeflhrt werden und nur ein Messkreis und die Ausgange die dem Messkreis 1 zugeordnet sind in
Ruhestellung gesetzt werden sollen. Der andere Messkreis wird davon nicht beeinflusst.

Die Zuordnung welche Ausgéange in Ruhestellung gesetzt werden, ist aus der Konfiguration unter Punkt AZ im
MFG 05 ersichtlich.
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6.7 Pumpentausch Logik (PTausch)

Der Einsatz einer Pumpentauschlogik ist fir die Effizienzsteigerung einer Anlage von groRem Nutzen. Damit ist
sichergestellt, dass alle Pumpen eine relativ gleichmaRige Laufzeit haben. Bei einer mdglichen Stérung bzw.
beim Ausfall einer Pumpe, schaltet sich die nachste betriebsbereite Pumpe ein.

Die Pumpentauschfunktion ist fir alle 4 bzw. 8 Ausgange ausgelegt, Menlpunkt ,PTausch®. Der MFG 05 hat
dafir 4 bzw. 8 Eingange, die die Bereitschaft der Antriebe signalisieren oder als Rickmeldung fir den
Pumpenlauf fungieren. Wobei der MFG 05 bis zu drei verschiedene Pumpentauschgruppen verwalten kann.

Ist der Pumpentausch aktiv, werden die eingestellten Grenzwerte, der im Pumpentausch beteiligten Pumpen,
bei einem Pumpentausch, um einen Grenzwert verschoben. Wie im Beispiel unten zu sehen ist.

Beispiel: Im Pumpentausch sind die Grenzwerte 1 — 3 beteiligt.

Grundeinstellung: Nach dem Pumpentausch: Nach einem weiteren PTausch:
GW 1-100 GW 1 -300 GW 1-200
» GW2-200 PTausch . GW2-100 PTausch , ~ GwW 2-300
GW 3 -300 GW 3 -200 GW 3-100
GW 4 — 400 GW 4 — 400 GW 4 — 400 PTausch

Der Pumpentausch kann Uber vier verschiedene Arten erfolgen:

Tausch Uber Stop: Jedes Mal, wenn alle am Pumpentausch beteiligten Ausgange ausgeschaltet sind,
wird automatisch der nachste Ausgang als erster angesteuert.

Tausch Uber Uhr: Im Programmierbetrieb kann im Mendpunkt ,PTausch® eine Uhrzeit eingestellt
werden (nur volle Stunden) zu der taglich ein Tausch erfolgt.

Tausch Uber Hier kann die Anzahl der Betriebsstunden eingestellt werden (nur ganze Stunden)
Betriebsstunden: nach der ein Tausch erfolgen soll. Der Tausch erfolgt zwingend beim Erreichen der
vorgegebenen Zeit.

Tausch Uber ext. Liegt am Befehlseingang (Klemme 37) ein ,+“ —Signal an, erfolgt sofort ein
Eingang: Pumpentausch ohne Berticksichtigung der Grenzwerte.

Uber die Eingange ,Antriebe bereit, Klemme 29 bis 36, wird dem MFG gemeldet, welche Antriebe fiir eine
Pumpensteuerung zur Verfligung stehen. Nicht bereite Antriebe werden nicht beriicksichtigt. Die Eingénge
werden nur bearbeitet, wenn Pumpentausch angewahlt wurde. Im MenuUpunkt ,EAB* kdnnen die Eingénge als
Offner oder SchlieRer programmiert werden bzw. zu Rickmeldeeingadngen erklart werden. Erfolgt die
Rickmeldung nicht innerhalb unter der im Menupunkt ,Rickmeldezeit RMZ* vorgegebenen Zeit, wird auf die
nachste Pumpe umgeschaltet. Bringt eine Pumpe dreimal in Folge keine Rickmeldung, wird sie nicht mehr
angefordert. Unter dem Menlpunkt Ricksetzen (Seite 3) im Programmiermeni kann die Pumpenfreigabe
wieder erteilt werden. Ein neuer Startversuch fiir die Pumpen wurde somit erteilt.

Ist der Pumpentausch aktiviert, steht an der Klemme 22 + an.
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PTausch Me 1

1 ANZAHL 0+0

2 PT S

3 RMzZz - - -

4 ZL Z NO 4,0
weiter
B V

Abbildung 19 Pumpentausch

Zeile |Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Anzahl der beteiligten Pumpen am bei 4 GW 0 bis 4 + 0/1 0+0
Pumpentausch bei 8 GW 0 bis 8 + 0/1
2 Aktivierung Pumpentausch kein PT kein PT
PT STP
PT EXT -> externes Signal
Klemme 37
00 UHR
00 BTR
2 Einstellung Zeitpunkt Pumpentausch | 0 bis 23 Uhr -
bei Uhr und BTR 0 bis 99 BTR
3 Rickmeldezeit (RMZ) 0 bis 99,9 s 00,0 sek
4 Einstellung Zwangsanlaufzeit (ZLZ) N fir Nein; J fur Ja N 04,0 sek
0,0 bis99,9s

6.7.1 Automatischer Zwangsanlauf

Wenn unter dem Mendpunkt ,PTausch® eine Pumpentauschart angewahlt wurde, besteht die Mdglichkeit den
automatischen Zwangsanlauf einzuschalten. Ist der Zwangsanlauf eingeschaltet, wird nach jedem
Pumpentausch, jeder bereite Antrieb flr eine im Menipunkt ,Zwangslaufzeit ZLZ* programmierbare Zeit in
Sekunden kurz eingeschaltet.

Der letzte der maximal 4 bzw. 8 Pumpenausgange kann als Feuerldschpumpe ,F* programmiert werden. (Wenn
z. B. 5 Ausgange am Tausch teilnehmen, wéare dann der 6. Ausgang die Zusatzpumpe.) Ist ,F* aktiv kann
trotzdem die vierte Pumpe angewahlt werden.

6.7.2 Feuerloschpumpe
Wird ein Ausgang als Feuerléschpumpe ,F“ programmiert, hat er folgende Funktion:

- Er nimmt nicht am Pumpentausch teil.
- Beim automatischen Zwangsanlauf wird er mit der Anforderung der 1. Pumpe (Einschalten des 1.
Grenzwertes) flr die programmierte Zwangsanlaufzeit ,ZLZ* eingeschaltet.

6.7.3 Betriebsstunden Ausginge

Die Betriebsstunden der Ausgange werden im Stundenraster angezeigt, sieche Abbildung 15. Da die
Betriebsstunden beim Riicksetzen auf die Werkseinstellungen (Punkt 6.12) nicht zurlickgesetzt werden, miissen
diese manuell zuriickgesetzt werden.

Auch beim Einbau einer anderen Pumpe, muss die Anzahl der bisherigen Betriebsstunden auf ,00000“ gesetzt
werden. Die Betriebsstunden werden netzausfallsicher im MFG 05 gespeichert.
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Betr.std 1

00005 std

weiter

Abbildung 20 Betriebsstunden Ausgange

6.8 Analogausgang

Je nach Ausbaustufe stehen einer oder drei analoge Stromausgénge zur Verfiigung. Die Zuordnung und
Einstellung erfolgt im Menu ,analog Ausg.”

anal og Ausgi1

1 Ausgabe

[[V]

us

AAS 0-20 mA

ABR 100-800

si chern

Abbildung 21 Menu Analog Ausgang

Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Zuordnung Analogausgang zu Aus Aus
analogem Eingang Me1

Me2
Verrechnung

2 AAS Analog Ausgang Sensor 0-20 mA 0-20 mA
4-20 mA

3 ABR Analog Messbereich 000-999 100-800
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6.9 Infofenster

Im Infofenster wird die aktuelle Programmversion, die Hardwareversion und die Seriennummer des MFG 05
angezeigt.

I nfo

eggs elektroni k

MF GO 5

SW 1.20

HW 1212121212
SN 00012345

weiter

B V

Abbildung 22 Infofenster

6.10 Anzeige Uhrzeit und Datum

Der MFG 05 besitzt eine Echtzeituhr, die netzausfallsicher betrieben wird. Die Anzeige der aktuellen Uhrzeit und
des Datums kann im Menu ,Uhr / Datum® angezeigt werden. Eine automatische Umstellung von Sommer auf
Winterzeit und umgekehrt ist nicht verfligbar.

Das Einstellen der Uhrzeit kann im MFG 05 oder tiber den MFG Control durchgefiihrt werden.

UHR/ DATUM
10: 39

FR 041110

weiter

Abbildung 23 Uhrzeit und Datum
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6.11 Stérungsanzeige

Der MFG 05 kann verschiedene Stérungsmeldungen Uber digitale Ausgange ausgeben. Wird eine Stérung vom
MFG 05 erkannt, wird der Ausgang fur die Sammelstérung auf Plus gesetzt. (Klemme 19) Die drei moglichen
Stérungen kénnen an den getrennten Stérungskontakten abgegriffen werden:

Storungsart Klemme
Bereichsiiberschreitung Sensor 23

Life Zero Stérung Sensor 24
Pumpenfehler bzw. 25
Eingangspriifungsfehler

Ist die Stdrung beseitigt, wird die Stérmeldung automatisch und ohne Verzégerung geldscht.

Ausnahme:

Ist die Stérung Pumpenfehler, mit dem Ausfallgrund dreimal keine Riickmeldung einer oder mehrerer beim
Pumpentausch, festgestellt worden, missen zusatzlich im Menlpunkt ,Ricksetzen* die Pumpen wieder
zurlckgesetzt werden. Da dieser Fehler nicht automatisch zurlickgesetzt wird.

6.12 MFG 05 auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Um alle Einstellungen zu ldschen ist ein Zurlcksetzen auf die Werkseinstellungen moglich. Im Meni
.Ruecksetzen® ist die Riickstellung auf die Werkseinstellungen mdglich. Hierzu den Buchstaben von ,N“ auf ,J*
fur Ja wechseln und anschlieRend die Eingabe sichern. AnschlieRend sind alle Einstellparameter geldscht.

Die Parameter, die nicht zurlickgesetzt werden, sind die Betriebsstunden der Ausgange und die Min/ Max Werte
der Messeingange. Diese Parameter missen einzelnen zurtickgesetzt werden.

6.13 Relaistexte manuell eingeben

Die Texte der Ausgangsrelais, bis zu acht Stiick, kdnnen entweder im Meni ,Rel. Texte* oder alternativim MFG
Control eingestellt werden. Bis zu sechs Zeichen, Buchstaben bzw. Zahlen, sind einstellbar.

Das Navigieren zwischen den Zeichen bzw. Zeilen ist Gber die Pfeiltasten rechts unten mdglich.

Zum Speichern der Texte mit ,sichern“ auf die Bestatigungstaste in der Mitte der Pfeiltasten driicken.

Rel . Text

TTUTTUTUTUTUTUIT
cccccccc
=I5
TUUUUUUDU
M M m m mmmm
ONO O A WN

* * * *

si chern <] [>

Abbildung 24 Menu Relaistexte

Die Eingabe der Texte ist ebenfalls tber die PC Software MFG Control (Kapitel 10.3.6) maglich.
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6.14 Messstellen Abgleich

Im Meni ,Messstellen Abgleich® kann jeder beliebige Sensor an die Umgebung angepasst werden. Die zwei
Parameter AES (1 und 3), aus dem Menu ,Messeingang”“, werden angezeigt.

Mess . Abgl . 1 3

\

AES 00.00-20.0 04|
00.00

7 N
=

si chern <]4__|D 4
\V4

/

Abbildung 25 Messstellen Abgleich

Nach dem Offnen des Menus wird der aktuelle Messstrom in mA des jeweiligen Messeingangs (2) angezeigt.
Zum Ubernehmen des Messwertes, auf die Taste ,Return® (5) driicken. Der Wechsel zwischen minimalem und
maximalem Sondenstrom wird mit den Pfeiltasten links und rechts durchgefiihrt. Das Feld 1 ist der minimale
Sondenstrom und das Feld 3 der maximale Sondenstrom des Parameters AES. Zum kopieren der
Abgleichwerte in die zwei Parameter AES im Menl Messeingang, die Bestatigungstaste betatigen. Aus ,sichern”
wird ,fertig” und die neuen Einstellungen sind abgespeichert.

7 Anzeigemodus MFG 05

Ist eine Kontrolle bzw. Uberpriifung der einprogrammierten Parameter notwendig, kénnen die Parameter im
Anzeigemodus des MFG 05 einfach abgefragt werden, ohne dabei die Parameter zu verandern.

Um in den Anzeigemodus des MFG 05 zu gelangen, muss im Betriebsmodus die Taste ,A“ gedriickt werden.
Wird die Taste ,A“ gedruckt, wird das gleiche Meni wie im Programmiermodus angezeigt, mit der Ausnahme,
dass unten rechts anstatt ,PRG" die Abkiirzung ,ANZ" angezeigt wird.

Die Menianzeige und die gesamte Struktur ist identisch mit dem Programmiermodus.

Messeing. 1
Konfig
Grenzwerte 1
Nacht pegel 1
PTausch Me 1

9

<
B + B ANZ €

Abbildung 26 Anzeigemodus Geratekonfiguration
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8 Simulation MFG 05

Zur Inbetriebnahme einer Anlage, sofern noch nicht alle Komponenten verfligbar sind, stellt der MFG 05 den
Simulationsmodus zur Verfligung. Darin wird zur Inbetriebnahme und Fehlersuche, anstatt auf das analoge
Eingangsmesssignal, auf das Simulationssignal umgeschalten.

Zum Starten des Simulationssignals, muss im Betriebsmodus die Taste ,S* gedriickt werden. Wird diese Taste
betatigt, liegt an der Klemme 20 + an fir die Meldung Simulation aktiv. Die Anzeige des MFG 05 schaltet in den
Simulationsmodus.

PUMPE1 @
100 cm PUMPE2 @
PUMPE3oO
PUMPEA4 o
PUMPES5O*
PUMPEG®6 \*
PUMPE7 \"*
100 cm* PUMPES8N\*
+

D

* *

B 2 SAE1 -

Abbildung 27 Simulationsmodus

Im Simulationsmodus kdnnen beide analogen Messsignale simuliert werden, jedoch ist jedes getrennt
voneinander ansprechbar. (zwei Messsignale nur bei Option) Das Messsignal kann durch die zwei Tasten + und
— im ganzen Messbereich durchfahren werden. Die Bewertung der Grenzwerte und alle weiteren Funktionen im
MFG 05 laufen dabei weiter.

Die Anzeige ,SAE1" fir Sensor analog Eingang 1 besagt, welcher Kanal zur Zeit simuliert wird. Durch das
driicken auf die Zahl ,2“, kann, wenn vorhanden, auf den zweiten Messkanal umgeschalten werden.

Um den Simulationsmodus zu verlassen und wieder zuriick in den Betriebsmodus zu gelangen, muss die Taste
,B“ gedrickt werden. AnschlieRend wird die Meldung fiir ,Simulation aktiv* geléscht und die Messung lauft mit
den realen Messwerten weiter.

9 Datenloggerfunktion MFG 05

Der MFG 05 besitzt in der Variante ,Datenloggerfunktion® einen SD Kartenschacht. Hier kann jede
handelsiibliche SD Karte eingesteckt werden mit einem maximalen Speichervolumen von 4 GB. Es ist jedoch
darauf zu achten, dass herkdmmliche SD Karten aus dem Handel oftmals einen begrenzten Temperaturbereich
haben.

Die Variante SD Karte beinhaltet zwei zusatzliche Funktionen:
1. Speicherung der aktuellen Messdaten und -zustande auf der SD Karte
2. Austausch und Speicherung der Konfigurationsparameter auf der SD Karte

Die Datenmenge bzw. die aufgezeichneten Daten sind abhangig von der Grél3e der SD Karte, wobei bei einem
Speichervolumen von 1 GB, mindestens 10 Jahre lang die entsprechenden Messwerte aufgezeichnet werden
koénnen. Das Zeitraster erlaubt eine Einstellung von 10 bis 9990 Sekunden in 10 Sekunden Schritten.

Fir jeden Tag, wird eine neue Log Datei mit dem Datum als Dateinamen angelegt.
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9.1 Einstellung Datenlog

Die zeitliche Einstellung der Taktung der Messdaten ist auf der Seite Zeit -> Datalog zu finden. Méglich ist hier
die Eingabe eines Zeitrasters von 10 bis 9990 Sekunden, in Schritten von jeweils 10 Sekunden.

Hierbei kann in der ersten Zeile die Taktung in Sekunden eingestellt werden. In der zweiten Zeile wird die
Datenloggerfunktion generell aus— oder eingeschalten.

Datal og

1 — | Takt 0030
2 —» |auf SD/ EE

si chern

B| |+ | |- \V4
Abbildung 28 Menu Datenlog
Zeile Bezeichnung Einstellmdglichkeiten Werkseinstellung
1 Taktung Datenloggung auf SD Karte | 10 bis 9999 Sekunden 30 Sekunden
2 Zustand Datenlog Aus Aus
Auf SD/EE

9.2 Handhabung der SD Karte

Das Entfernen der SD Karte aus dem MFG 05 darf nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Da das
unsachgemale Entfernen der SD Karte dazu fiihren kann, dass diese nicht mehr lesbar ist. Deshalb miissen
hierbei die folgenden Schritte beachtet werden:

1. im Programmiermodus in das Menu ,SD Wechsel“ gehen
2. die SD Karte entnehmen

Fir das Einstecken der SD Karte in den SD Kartenschacht miissen keine besonderen Vorkehrungen getroffen
werden.

Das Dateisystem auf der SD Karte muss FAT sein, ansonsten ist kein Schreiben auf die SD Karte vom MFG 05
aus moglich.
9.3 Parameter mit der SD Karte verwalten

Mit der Funktion ,Datenloggerfunktion” besteht zusatzlich die Méglichkeit, die gesamten Parameter vom MFG 05
zum MFG Control und umgekehrt, zu Ubertragen.

Das Laden und Speichern auf der SD Karte im PC Programm MFG Control ist in den Kapiteln 10.3.2 und 10.3.3
beschrieben.
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Im MFG 05 muss fir das Laden bzw. Abspeichern der Parameter in das Menii ,SD — Transfer” navigiert werden.
Die Daten kdnnen nur im Programmiermodus verarbeitet werden. Im Menl muss in der ersten Zeile die
Richtung angegeben werden: ,Para — SD* bedeutet, dass die Parameter vom MFG 05 zur SD Karte Ubertragen
werden (siehe Abbildung 21). Fur die Gegenrichtung, von der SD Karte zum MFG 05, muss die Zeile 1 auf ,SD
— Para“ gestellt werden. Die Dateierweiterung ist dabei immer *.dat.

Zum Ausfihren der Aktion muss sich der Cursor in der zweiten Zeile befinden und die Enter —Taste betatigt
werden. Nach erfolgreichem Speichern, kann das Menii durch Driicken des Pfeils nach unten (4) oder durch
Betatigen der Taste ,B* (3) verlassen werden.

SD-Transfer

1 »Para - SD

2 pausf-hren

weiter

Enter

A A
IN

<|4]

Abbildung 29 SD-Transfer

9.4 Aufgezeichnete Daten darstellen

Die Dateien auf der SD Karte, sind in einem speziellen Rohdatenformat angelegt. Hier ist der Dateiname immer
wie folgt aufgebaut: ,egJJMMTT" -> Beispiel: ,eg110107“ (07. Januar 2011).

Das PC Programm MFG Control stellt ein Konvertierungsprogramm zur Verfiigung, das jede einzelne *.dlg-Datei
in eine neue Tabellenkalkulationsdatei *.csv umwandelt (siehe dazu Kapitel 10.3.15.).

10 PC Programm MFG 05 Control

Die Einstellungen fiir den MFG 05 kénnen im PC Programm MFG Control durchgefiihrt werden. Dabei ist keine
Installation des Programms notwendig, sondern kann direkt als Applikation gestartet werden. Die
Dateniibertragung zum MFG 05 kann entweder Uber die mitgelieferte Datenschnittstelle RS232 oder Uber die
USB Schnittstelle erfolgen.

Mit der Variante SD Karte ist es moglich, die Konfigurationsdatei auf der SD Karte zu speichern und die Datei
Uber das Menl im MFG 05 zu laden und die Konfiguration zu Gibernehmen.

Das Laden und Speichern von den Einstellungen von bzw. auf die Festplatte oder mit der Variante SD Karte ist
ebenfalls durchfiihrbar.

Das MFG Control bietet auf3erdem die Moglichkeit, die aktuellen Zustande und Messdaten des MFG 05 in einem
Remote Screen anzuzeigen.

Die Anleitung des MFG 05 kann Uber ,Hilfe -> Anleitung” im MFG Control gedffnet werden.
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10.1 MFG Control starten

Zum Starten des MFG Controls, die Datei ,MFGO05Control.exe” doppelt anklicken. Eine Installation des
Programms ist nicht notwendig. Nach dem Programmstart wird die Bedienoberfliche des MFG Controls

angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).

MFG 05 PC-Bedienoherflache

Datei  Datenaustausch  Schritkstelle  Hilfe

LB

Info ‘

caom offen

magliche Betriebsmodi: online und offline
online: Schnittstelle 6ffnen und Yerbindung zum MFGO05 herstellen

offline: Laden einer GKF-Datei. ohne direkte Yerbindung zum MFG0b

Abbildung 30 MFG Control Bedienoberflache

Da die spezifische Grundkonfiguration des MFG 05 fiir das MFG Control nicht bekannt ist, gibt es zwei

Maoglichkeiten die Konfiguration zu laden:

Entweder kann die Konfiguration offline mit der mitgelieferten *.gkf Datei oder online direkt vom MFG 05 geladen

werden.

10.2 Grundkonfiguration laden

10.2.1 Grundkonfiguration offline laden

Um den Betriebsmodus des MFG 05 offline zu laden, ist es notwendig die mitgelieferte *.gkf Datei iber das

Men ,Datei -> laden einer GKF Datei“ auszuwahlen.

E MFG 05 PC-Bedienoberflache

Datenaustausch  Schnitkstelle  Hilfe

[rakei
laden einer GKF-Datei
laden won Festplatte/SD-Karte
speichern auf Festplatte/SD-Karte
ParamToTextFile
DLG ko CZ5Y
YorgabewerteGrundeinstellung
Exit  ,
Abbildung 31 MFG Control Menii Datei
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Nach dem Laden der Datei stellt das Programm MFG Control nur die Funktionen zur Auswabhl, die der MFG 05
besitzt (siehe Abbildung 34).

10.2.2 Grundkonfiguration online laden

Das Laden der Grundkonfiguration online setzt voraus, dass eine direkte Verbindung zum MFG 05 besteht.
Dazu ist es notwendig, das mitgelieferte Schnittstellenkabel auf der einen Seite in den eingeschalteten MFG 05
und auf der anderen Seite in die RS-232 Schnittstelle des Computers einzustecken.

Nun muss eine Datenverbindung zwischen dem MFG Control und dem MFG 05 hergestellt werden. Bei einer
Verbindung mit der RS-232 Schnittstelle muss der COM Port bekannt sein, in den das mitgelieferte
Verbindungskabel im Computer eingesteckt worden ist. Ist der COM Port unbekannt, kann folgendermalen
vorgegangen werden:

1. Windows Explorer 6ffnen

2. mit der rechten Maustaste ,Arbeitsplatz“ und danach ,Eigenschaften® anklicken

3. Daraufhin 6ffnet sich das Fenster ,Systemeigenschaften®

4. unter der Karteikarte ,Hardware“ den ,Geratemanager” 6ffnen

5. im ,Geratemanager” unter ,Anschliisse” (COM und LPT) werden alle verfiigbaren COM Schnittstellen
angezeigt (siehe Abbildung 23 als Beispiel, hier ist COM1 verfiigbar)

L Gerdte-Manager

Datei  Akbion  Ansichk 7

m & 2 A

GSET10 A
“ .ﬁ!!jschltlsse (oM und LPT)

;g" Druckeranschluss (LPTL)

;g" Inkel{R) Remote PC Assist Technology - 501
y Kommunikationsanschiuss (COM1L)

+- @, audio-, video- und Gamecontrollsr

+-- j Compuker

+- =% Diskettencontroller

+ L DVDYCD-ROM-Laufierke

+| kg Eingabegerste (Human Interface Devices)
o B ceafillavka

3 &

Abbildung 32 Beispiel Gerate Manager

Wenn die COM Port Nummer bekannt ist, kann eine Verbindung zum MFG 05 hergestellt werden.

10.2.3 Verbindung mit RS232 zum MFG 05 aufbauen

Ist bekannt an welchem COM Port der MFG 05 angeschlossen ist, kann im MFG Control tiber das Menii
~Schnittstelle -> COM Port auswahlen” gedffnet werden. Zuerst muss die bekannte COM Port Nummer im Feld
1 eingetragen werden. AnschlieRend auf den Button ,open (2) und im Anschluss daran den Button ,weiter” (3)
betatigen. Das Auswahlfenster (1) muss einmal aufgeklappt werden.
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3 coM-Port-Selektion =3

keinen MFGOGLIAK gefunden

1 > =
2 | Open | weiter << 3

Abbildung 33 MFG Control COM Port Selektion RS232

10.2.4 Verbindung mit USB zum MFG 05 aufbauen

Nach dem Einstecken des USB Steckers in den PC wird der USB Treiber geladen. Anschlielfend zum
Konfigurieren der Schnittstelle in das Menu ,Schnittstelle -> COM Port auswahlen* gehen und auf die Buttons
Lopen® (1) und ,weiter (2) nacheinander klicken.

8 com-Port-Selektion E@

Einen MFGOSLInK gefunden; COME

weiter < 2

Abbildung 34 MFG Control COM Port Selektion USB

10.2.5 Konfiguration aus MFG 05 auslesen

Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheint unten links die Meldung auf der MFG 05
Bedienoberflache ,com offen” (siehe Abbildung 30 MFG Control Bedienoberflache).

Mit der Aktion im das Meni ,Schnittstelle -> Verbindsaufbau“ wird die Konfiguration des MFG 05 zum MFG
Control tbertragen. War das Auslesen der Grundkonfiguration erfolgreich, wechselt die Anzeige im MFG Control
und ladt die folgende Oberflache:

o ambh Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gm D-72124 Pliezhausen  Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 %6



MFG 05 PC-Bedienoberfliche E“EE ]

Datei  Datenaustausch  Schritkstelle  Hilfe

Infa J

GerateKonfig Zeiten Schnittstellen
\ Mess.E inganae | JT_:I Machtireigabe Analog-Ausgang ‘ |Ti|
Fonfiguration I hr # Datum DataLog |
Grenzwerte I J1__:| Eetriebsstunden I
Machtpegel I I'TLI
Pumpentauzch I J1_4:|

RemoteScreen

MFG 05 Yer1.03

Abbildung 35 MFG Control Grundkonfiguration

10.3 Parametrierung mit MFG 05 Control

Die Parametrierung mit dem MFG Control ist sehr einfach. Dabei sind Namen und Einteilung der Menipunkte im
MFG Control und MFG 05 identisch. Die Bedienoberflache des MFG Controls, ist wie der MFG 05 in drei
Hauptseiten, namlich ,Geratekonfiguration®, ,Zeit* und ,Schnittstellen” unterteilt. Die Menlpunkte sind ebenfalls
gleich benannt.

Zur Verwaltung von Dateien bzw. Einstellungen sind alle Funktionen in der Menuleiste ,Datei“ enthalten.

Fir die Ubertragung der Einstellungen vom oder zum MFG 05/ MFG Control ist die Meniileiste
,Datenaustausch® zu verwenden.

Eine Ubertragung der Parameter zum MFG 05 ist nur moglich, wenn sich dieser im Betriebsmodus befindet.

Wichtig:

Werden Einstellungen eingegeben, muss im jeweiligen Fenster der Button ,sichern” gedrtickt werden, damit die
Eingaben GUbernommen werden.

10.3.1 Werkseinstellungen laden im MFG 05 Control

Das Laden der Werkseinstellungen kann unter ,Datei -> Vorgabewerte/Grundeinstellungen® durchgefiihrt
werden. Daraufhin werden alle bisherigen Eingaben im MFG Control iberschrieben.

10.3.2 Konfigurationsdaten laden

Liegt bereits eine Konfigurationsdatei fir den MFG 05 vor (*.dat Datei), kann diese iber das Menu ,Datei ->
laden von Festplatte/SD Karte" geladen werden (siehe Abbildung 22).

o ambh Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gm D-72124 Pliezhausen  Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 97



10.3.3 Konfigurationsdaten speichern

Ist die Parametrierung vollsténdig, kann die aktuelle Konfiguration, die im MFG Control angezeigt wird, in eine
Konfigurationsdatei *.dat Uber das Meni ,Datei -> speichern auf Festplatte/ SD Karte* abgespeichert werden.
Der Inhalt der Datei ist nur fiir den MFG Control und den MFG 05 lesbar.

In Verbindung mit der Variante SD Karte, kann die Konfigurationsdatei auch direkt auf die SD Karte gespeichert
werden und die Datei im MFG 05 wieder eingelesen werden (siehe auch Kapitel 9).

Eine Speicherung der Parameter in reiner Textform, kann Gber den Menlpunkt ,Datei -> ParamtoTextFile*
durchgeflhrt werden.

10.3.4 Datenaustausch MFG 05 Control mit MFG 05

Der Datenaustausch zwischen dem MFG Control und dem MFG 05 kann unter dem gleichnamigen
Menilistennamen ,Datenaustausch” durchgefiihrt werden. Um die Parameter vom MFG 05 auszulesen muss
,Datenaustausch -> Parameter zum PC* ausgewahlt werden. Das Schreiben der Konfiguration in den MFG 05
geschieht mit dem gleichen Vorgehen, nur dass dabei der Menlpunkt ,Datenaustausch -> Parameter zum MFG*
ausgewahlt werden muss.

ﬂ MFG 05 PC-Bedienaoberfldche
Schnittstelle  Hilfe

Parameter zum PC
Purpentexte zum MFG
Purpentexte zum PC

Abbildung 36 MFG Control Menlliste Datenaustausch

Die Pumpentexte werden getrennt von den Parametern des MFG 05 (ibertragen, da die Texte nur im MFG
Control editiert werden kénnen.

Der MFG 05 Gibernimmt und verarbeitet sofort im Anschluss der Ubertragung die neuen Parameter bzw. Texte.
Hierzu muss das Gerat nicht neu gestartet werden.
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10.3.5 Analogeingange mit MFG 05 Control parametrieren
Zur Einstellung der Analogeingange steht wiederum das Menul ,Messeingang” zur Verfigung. Das Umstellen

auf den zweiten Analogeingang, wenn vorhanden, muss rechts neben dem Button ,Mess-Eingang
vorgenommen werden. In der Uberschrift steht zur Sicherhit nochmals die Kanalnummer des Messeingangs.

EI Mess_Eingang 1 E@

Strarmbergich: 0-20md sicherm
(v 4 - 20 md

Abbruch
" 20-0 ma,
" 20-4 ma

Stromgrenzen fir Fehlermeldung

unter: |3 &ngaben jeweils in md
Bereiche: 0-4.0und 20.0-21.2
ober: |21

Mepbersich:
e G |0 Angabe jeweils drestellig

und ohne F.omma
obere Grenze:  |ann

Position des K.ommas:

Dimenzian: B :

fo i e
© om ™ hith
C omb
" bar
s

Abbildung 37 MFG Control Menl Messeingang

Wichtig:
Zur Ubernahme der Parameter muss auf ,sichern gedriickt werden. Daraufhin schliet sich das Fenster. Wird
der Button ,verlassen® betatigt, wird das Fenster ohne Speicherung der gednderten Parameter geschlossen.

10.3.6 Konfiguration und Zuordnung plus Texte mit MFG 05 Control einstellen

Im Meni ,Konfiguration“ werden die Verkniipfungen zwischen Analogeingang und Grenzwerte eingegeben.
Ebenfalls kénnen hier die Texte flr die Ausgange editiert werden.

Unter Punkt 1 wird die Verrechnung eingestellt, wobei die Verrechnung nur bei mehr als einem analogen
Messkreis zum Tragen kommt. Die Einstellung der Verrechnung ist auch die Datenbasis fir den Bargraphen im
MFG 05.

Die Zuordnung der Ausgange zu einem analogen Messkreis bzw. Verrechnung kann unter Punkt 2 editiert
werden. Das Mischen der Messkreise z. B. 112211vv ist nicht erlaubt bzw. nicht mdglich.

Die Eingangspriifung der Relaisausgange kann im Punkt 3 vorgenommen werden. Folgende Mdglichkeiten sind
hier zulassig:
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1 -> Eingang muss 1 sein

0 -> Eingang muss 0 sein

R -> Rickmeldung muss gepruft werden
- -> keine Prifung

Hinweis zur Eingangspriifung:
Wird eine Eingangsprufung nicht erfiillt wie eingestellt, wird im Betriebsmodus des MFG 05 anstatt einem Kreis
ein schrager Strich angezeigt und eine Stérungsmeldung ausgegeben.

Das Schaltverhalten der Relaisausgange (4) kann entweder als SchlieBer (S) oder Offner (O) gewahlt werden.

Wichtig:
Im Betriebsmodus des MFG 05 wird nicht der Zustand des Relais angezeigt, sondern nur ob die Bedingung des
Grenzwertes erfiillt ist (wenn ja, Anzeige Kreis ausgefillt).

Die Einstellung zum Freigeben der pegelunabhéngigen Steuerung von Grenzwerten, genannt Uhrenpegel, kann
unter Punkt 5 mit der Einstellung ,U" vorgenommen werden. Ist die Bedingung eines Grenzwertes nicht erfiillt,
kann noch ein Ausgang geschaltet werden, wenn der Eingang firr das pegelunabhangige Schalten aktiv ist. Die
hoéchste Prioritat hat aber die Pausestellung der Ausgange, d.h. wird der zugeordnete Eingang aktiv, wird trotz
des aktiven pegelunabhangigen Schaltens, der Ausgang inaktiv.

Die Namen der Relaisausgange kénnen im unteren Teil des Fensters editiert werden. Wobei darauf zu achten
ist, dass nicht mehr als sechs Zeichen vergeben werden. Es sind nur Zahlen, GroRbuchstaben und
Leerezeichen erlaubt..
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EI Konfiguration

Yerrechnung & M sicherm
" M2 Abbruch 1
O M1-M2 <
0 M2-M1
" M1+ M2

Zuordnung der Ausgange zu M1, M2 und Yerrechnung

Relaizausgang: 1 2 3 4 &5 B ¥ & < 2
uordnung: 1 1 1 1 2 2 M W
ilj 1-2-Grenze
ilj 24 -Grenze
Eingangspriufung der Relaisausgange
Relaizausgang: 1 2 2 4 &5 B ¥ & 3

Einstelung: 0 0 - - 0 0 R R <

riw

Schaltverhalten der Relaisausgéange: OffnerfSchlieBer

Relaizausgang: 1 2 2 4 5 B ¥ & 4
s|s|s|s|s|s|s|s| <«

Uhrenpeqgel-Konfiguration
Relaizausgang: 1 2 2 4 5 B ¥ & 5

o I S AT 7

Mamen der 1 |PUMPE1 5 |PUMPES

Bl 2 [PUMPEZ & [PUMPEE 6
3 [PUMPEZ 7 [PUMPE7
4 [PUMPE4 o [PUMPEE

Abbildung 38 MFG Control Menu Konfiguration

Wichtig:

Zur Ubernahme der Parameter muss auf ,sichern® gedriickt werden. Daraufhin schlieRt sich das Fenster. Beim
Driicken auf den Button ,verlassen, wird das Fenster ohne Speicherung der gednderten Parameter
geschlossen.
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10.3.7 Schaltverhalten der Ausgange mit MFG 05 Control einstellen

Das Schaltverhalten der Ausgénge ist im Grenzwertmeni im MFG Control einstellbar. Die verschiedenen
Einstellmdglichkeiten sind im Abschnitt 6.4 beschrieben.

C3 Grenzwert 1 E||E[Z|
Schaltmaduz und Grenzwertde: zichern
B~ 100 Abbruch

Einzchaltverzogerung: [ in Zehntelzekunden

Auszschalbverzogerung: [0

Abbildung 39 MFG Control Menli Grenzwert
Werkseinstellung wie in Abbildung 39 dargestellit.

10.3.8 Nachtpegel mit MFG 05 Control einstellen

Die Einstellung des Nachtpegels muss in zwei Schritten durchgefiihrt werden: Erstens die individuelle Freigabe
des jeweiligen Grenzwertes, im Meni ,Nachtpegel“ und zweitens unter welcher Bedingung der Nachtpegel
gestartet wird, im Meni ,Nachtfreigabe“.

E8 Nachtpegel 1 E”E[Z|

gicherm i

GMI 100 Abbruch

Grenzwert MinimLm

individuelle Freigabe: [

Abbildung 40 MFG Control Menul Nachtpegel

Werkseinstellung wie in Abbildung 40 dargestellit.
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E! Machifreigabe

Machtzeiten: |2 biz g b Stundenangabe

Freigabebedingung: ¢ Zeit

" exteres Signal

zpeichern

Ahbruch

Abbildung 41 MFG Control Meni Nachtfreigabe
Werkseinstellung wie in Abbildung 41 dargestellt.

10.3.9 Pumpentauschlogik mit MFG 05 Control einstellen

Die Einstellungen der Pumpentauschlogik im MFG Control ist auf einen Blick ersichtlich. Der Bezug, zu welchem
Messkanal die Tauschgruppe zugehorig ist, wird im Titel des Fensters angezeigt. Die genaue Erklarung der
Pumpentauschlogik wird in Kapitel 6.7 naher beschrieben.

€ | Pumpentausch in Gruppe 1 - dem Messkanal 1 zugeordnet

Anzahl Tauschpumpen: plus Feuerloschpumpe

o

T auzchereignis:
d * kein Pumpentauzch

" externes Signal

" Stopp aller Pumpen

" Uhrzeit nur die Stunde

" Betrishsstunden rnax. 99
Riickmeldezeit: 10 i 1/10 Sekunden  max. 260 Zehntelzek
Zwangzanlaul; B
Zwangsanlaufzeit; in 1410 Sekunden  max. 200 Zehntelzek

CEX

Ahbbruch

Abbildung 42 MFG Control Menlt Pumpentausch

Werkseinstellung wie in Abbildung 42 dargestellt.
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10.3.10 Uhrzeit und Datum mit MFG 05 Control einstellen

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum des MFG 05 kann Uber das Meni ,Uhrzeit/Datum® ausgelesen und neu
eingestellt werden. Der Abgleich zwischen Computer bzw. Systemzeit ist im Meni moglich.

Eine automatische Umstellung auf Sommer bzw. Winterzeit ist nicht integriert.

E! Datum+Lhrzeit [ZI |E] [52| Y

04.01.2011 j Spstemdatum |1 MPGOS-Ub setzen

13:02:41 = Spstermzsi MFGOS-Lhr belazzen
04.01_2011 M FGO5-0ratum
13:03:35 MFGO5-Zeit

Abbildung 43 MFG Control Menl Uhr/Datum
10.3.11 Betriebsstunden und Min/Max

Im getrennten Menu ,Betriebsstunden kdnnen die aktuellen Betriebsstunden der einzelnen Ausgange und die
aktuellen Min- und Max-Werte der Analogkanale betrachtet und verandert werden.

Beim Offnen des Fensters werden die aktuellen Werte vom MFG 05 ausgelesen.

Zum Verandern der Werte, muss in das entsprechende Feld der neue Wert eingeben werden. Sogleich wird der
Schriftzug neben dem veranderten Wert rot hinterlegt (2) (hier Max Messkanal 1). Zum Ubertragen des Wertes
auf das rot hinterlegte Feld klicken und der neue Wert wird zum MFG 05 Ubertragen (siehe Abbildung 30).

Zum Aktualisieren der Anzeige auf den Button ,Werte erneut aus MFGO05 lesen” (1) driicken.

EI Betriebsstunden |-Z| |E [Z|

e — apbuch | ok | 1
PLIMPE 2 |-|7 Werte ermeut ausMFGDEIesen| «
PUMPEZ [0
PUMPE4 |2 Messkanal 2
ik Ir
mas 548
Messkanal 1 2
/
i 40
rnas. B9535 Stunden @ 300

Abbildung 44 MFG Control Fenster Betriebsstunden und Min Max Werte
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10.3.12 Analogausgang mit MFG 05 Control parametrieren

Der analoge Ausgang ist im Menu ,Analogausgang” einstellbar. Hier kann zwischen vier Moglichkeiten gewahlt
werden:

- keine Ausgabe -> Werkseinstellung

- Ausgabe Messwert 1

- Ausgabe Messwert 2 (Variante)

- Ausgabe Verrechnung (Variante)

& | Analoghusgang 1

zichemn
Alsgangszuardnung: 7 Auzgabe Melwert]

{7 Auzgabe Melwert?2 Abbruch
7 Auzgabe Verechnung
{+ keine Ausgabe

A5 & 0-20 mad
420 mad
s 100 Angabe jeweils dreistelig

untere Grenze:
und ohne F.omma

obere Grenze: |00

Abbildung 45 MFG Control Menl Analog Ausgang

Werkseinstellung wie in Abbildung 45 dargestellit.

10.3.13 Remote Daten des MFG 05 Control

Mit Hilfe der ,RemoteScreen” Funktion kann der aktuelle Zustand des MFG 05 dargestellt werden. Dabei werden
die analogen Messwerte inkl. deren Einheiten und die momentanen Zustédnde der einzelnen Ausgange

Ubertragen und angezeigt.
Die Ubertragung im Remote Modus funktioniert nur, wenn sich der MFG 05 im Betriebsmodus befindet.

C3 MFGO5Screen

Abbildung 46 MFG Control Remote Screen
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Lampe Rot Grenzwertbedingung ist erflllt und Eingangspriifung fehlerhaft
Lampe Griin Grenzwertbedingung ist erflllt und Eingangspriifung korrekt
Lampe Schwarz Grenzwertbedingung ist nicht erfillt

10.3.14 Datenlog mit MFG 05 Control parametrieren

Die Taktung des Datenloggens und Aktivierung wird im Menl ,Datalog“ vorgenommen.

Datalog-Takk |30 10... 1000 Sekunden

Datalog-kodus; L

(+ [Datalog auz

Abbildung 47 MFG Control MenU Datalog
Werkseinstellung wie in Abbildung 47 dargestellit.

Fur jeden Tag, wird eine neue Log Datei mit dem Datum als Dateinamen angelegt.
Dateinamensgebung: egdJMMTT.dIg

JJ Jahr
MM Monat
TT Tag

Beispiel eg110527.dlg -> Jahr 2011, Mai, 27

10.3.15 Datenlog Rohdaten konvertieren

Dateien die von dem MFG 05 auf die SD Karte geschrieben wurden, sind in einem Rohdaten Format abgelegt.
Die Datei Endung ist *.dlg. Die Dateien mussen einzeln mit der Software MFG 05 Control in das Excel Format
*.csv umgewandelt werden.

Folgende Schritte sind dazu notwendig:

MFG Control starten

Im gedffneten Fenster auf ,Datei-> DLG to CSV* klicken, siehe Abbildung 31.

Im neuen Fenster die Datei auswéhlen, die umgewandelt werden soll und mit ,Offnen” bestatigen.

Ein neues Fenster 6ffnet sich, in dem der Speicherort und der Dateiname der neuen Datei angegeben werden
muss. Die Dateiendung ist automatisch csv.

Die neu erstellte Datei kann nun mit Excel getffnet werden. In Excel Uber Daten-> Externe Daten -> Textdatei
importieren die konvertierte csv Datei auswahlen. Alle Messwerte sind in Spalten aufgelistet und kénnen
entsprechend bearbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Hinweis fUr die Einstellung des Textimports im Microsoft Excel:

Dateiursprung MS-DOS
Trennzeichen Semikolon
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11 Technische Daten MFG 05

11.1 Allgemeine Angabe

Messgroen Eingang
Messgroflen Ausgang
Galvanische Trennung
Gewicht

Schutzart
Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV)
Uberspannungskategorie
Schutzklasse
Anschlussklemmtechnik
Maximale Leitungsquerschnitt

11.2 Spannungsversorgung

Betriebsspannung
Max. Leistungsaufnahme

11.3 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur
Lager- und Transporttemperatur
Hinweis

Strom

Strom

Trennung zwischen allen Stromkreisen
500 g

Front IP 42 / IP 20 Gehause
Storaussendungen nach EN 55011B

1]

1]

Kodierte Schraub —und Federkraftklemme
2,5 mm?

20..253 V AC/DC; 50/60 Hz
10 W bei24VDC
7VA bei 230V AC

-10... +50 °C
-40... +85°C
Betauung nicht zulassig

11.4 Analogeingang aktiv oder passiv @

Anzahl Sensoren
Messart aktiv
Messart passiv
Messstrom typisch
Genauigkeit
Speisespannung,
nicht Ex Ausfiihrung
Speisespannung,
Ex Ausfiihrung
Absicherung der Ex Ausfiihrung
Temperaturfehler

11.5 EX relevante Kenndaten

Uo

é eggs elektronik gmbh

1 oder Optional 2

Sensorversorgung durch MFG 05
Sensor hat eigene Versorgung

0...20 mA

+ 1 % vom Messwert

24V ...23,8V bei4...20mA +5%

24V ..195V bei4...20mA £5%

40 mA flink in Ex Ausfiihrung
0,01 %/K

252V
10w
0,11 A
107 nF
3 mH

Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50
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11.6 Analogausgang

Anzahl

Strombereich

Genauigkeit
Ausgangsbuirde bei 20 mA
Auflésung

11.7 Grenzwerte

Anzahl
Schaltverhalten

Ruckmeldezeit

11.8 Relaiskontakte

Anzahl

Funktion

Schaltstrom
Schaltleistung
Schaltspiele mechanisch
Minimale Schaltlast
Kontaktmaterial
Schaltfrequenz

11.9 Digitale Eingdnge

Anzahl

Funktion
Abtastfrequenz

Max. Eingangsspannung
Max. Eingangsstrom
Schaltpegel low
Schaltpegel high

11.10 Digitale Ausgidnge

Anzahl

Funktion

Abtastfrequenz

Max. Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom
Schaltpegel low
Schaltpegel high

11.11 Echtzeituhr

Genauigkeit
Laufzeitreserve typisch

11.12 RS-232 Schnittstelle

Anzahl

Steckverbindung
Ubertragungsrate
Maximale Leitungslange

é eggs elektronik gmbh

kein, 1 oder bei Option 2ter Messeingang 3

0/4...20 mA. 20..0/4 mA
+1 % vom Messwert
max. 800 Q

5 uA

4/ 8 Stiick

Minimum, Maximum, Intervall, Fenster innen und auflen, Tendenz steigen

und fallend
einstellbar von 0 bis 999 s

4 bei Option GW 8 Stiick

Schaltrelais mit programmierbaren potentialfreien SchlieRer/Offner
max. 6 A bei 250 V AC/30V DC

1000 VA / 96 W
10 x 10° Minimum
10mA/5V DC
AgSn0O2

max. 10 Hz

12 (vier Grenzwerte) oder 16 (acht Grenzwerte)

Optokoppler
10 Hz
30vDC
5mA
0..1,8vDC
5..30vDC

8
Optokoppler
10 Hz

30V DC

je 40 mA
0...0,8VvDC
5..30vDC

+ 3,5 ppm (+ 2min/Jahr)
10 Jahre bei 25 °C

1

Sub-D 9 Buchse
9600 Baud
10m

Karl-Benz-Str. 22
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11.13 USB Schnittstelle

Anzahl 1

Steckverbindung Typ A

Maximale Leitungslange 5m

USB Spezifikation 1.1/ 2.0 Fullspeed

Treiber (VCP) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,

Windows 7, Windows Server 2008 R2
weitere Betriebssysteme auf Anfrage

11.14 Systemvoraussetzungen MFG Control

Betriebssystem Windows XP

Schnittstellen RS232, oder USB

Grafikauflésung Mindestens 800 x 600

Festplatte Mindestens 1 MB freier Speicherplatz

11.15 SD-Karte

Dateisystem FAT oder FAT32
Speichervolumen unbegrenzt

11.16 Typenschild der EX Ausfiihrung

eggs elektronik gmbh e'
D-72124 Pliezhausen e
MFG 05

SN: XXOXXXX 2011

EX5 10 12 70386 001 C E 0123

U; 20...253 V AC/DC 50-60 Hz
Lo=1,5mH Co=50 nF Uo=252V je Kanal
1b=0,11A P=10W

£ 1(1) G [Exial lic

' Certifier: TUV Siid

In der ersten Zeile des Typenschilds befindet sich die genaue Bezeichnung des Gerates, hier MFG 05.

Dann folgen die Seriennummer und das Herstellungsjahr.

EX5 10 12 70386 001 ist die Nummer der EG-Baumusterprifbescheinigung.

Mit U; ist die Betriebsspannung angegeben. Das Geréat ist nur fir den angegebenen Bereich ausgelegt.

Die folgenden Kenndaten L,, Co, Uo, lo und P beziehen sich auf jeweils einen Eingangskanal und sind von der
zustandigen TUV Stelle dokumentiert und festgelegt. Diese Werte werden produktionsbedingt eingehalten.
Das Gerét ist zugelassen zum Anschluss von Ex Il (1) G [Ex ia] IIC sicheren Messwertaufnehmern.
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12 EX Sicherheitskonzept des MFG 05

Der MFG 05 ist ein Geréat, welches mit einer Versorgungsspannung von 20...253 V AC/DC betrieben wird. Um
das Gerat vor Kurzschliissen bzw. Uberspannungen zu schiitzen ist eine Nicht Riickstellende 1 A trége
Sicherung im Netzteil des MFG 05 eingebaut.

Um eine gesicherte Versorgung bzw. Begrenzung des Stroms der eigensicheren Schaltung zu erreichen, ist fur
jeden Kanal eine flinke Sicherung von 40 mA eingebaut.

Netzteil Ex- Eingangsplatine

Sicherung 1 A

trage
Netztrafo Ex Trafo
~ -

UEX

20..253V
AC/DC | > 24V \

Sicherung flink
40 mA je Kanal

nicht Ex Ex Bereich
Bereich

Abbildung 47 Schema der Spannungsversorgung fir die EX Eingangsplatine

13 MaRe MFG 05

Vorderansicht

< %6 —— >

96
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Seitenansicht 4
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Abbildung 48 Vorder- und Seitenansicht MFG 05

MaRangaben jeweils in mm
Schalttafelausschnitt: 92 x 92 mm

Die MalRzeichnung der Seitenansicht beinhaltet die aufgesteckten Anschlussklemmen.

14 Sicherheitshinweise MFG 05 @

Beziiglich der EX Sicherheit sind folgenden Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten

Der korrekte Betrieb des Gerats ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden.

Das Geréat ist betriebssicher gebaut und entspricht den einschlagigen Vorschriften und EU-Richtlinien.

Das Gerat darf nicht in explosionsgefihrdeten Bereichen aufgestellt werden.

Vor dem Einrichten des Gerats ist die Betriebsanleitung genau zu lesen sowie den
Handhabungsanweisungen darin unbedingt zu folgen.

Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren.

Spezifische Anforderungen fir die Projektierung, die Auswahl und die Errichtung von elektrischen Anlagen in
explosionsfahigen Atmospharen entnehmen sie dem aktuellen Stand der IEC 60079-14

Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten.

Verandern oder Offnen des Geréts ist nicht erlaubt.

Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden.

Die Installation bzw. Montage des Geréts darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden
Wenden Sie sich bei Fragen ausschlieRlich an den Hersteller Gber unten angegebene Kontaktdaten oder
Uber die Rufnummer 07127-9773-50.
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15 Glossar MFG 05

Abkurzung Langtext
AAS Analog Ausgang Sensor
AES Analog Eingang Sensor
ABR Analog Messbereich
ARB Arbeitskontakt
AZ Ausgangszuordnung
BTR Betriebsstunden
EP Eingangsprifung
GIT Grenzwert/Tendenz
GFA Grenzwert Fenster aul3en
GFI Grenzwert Fenster innen
Gl Grenzwert Intervall
GMA Grenzwert maximum
GMI Grenzwert minimum
HW Hardware
KE Komma und Einheit
MiMa Minimal Maximal
OGME obere Grenze Messeingang
PT Pumpentausch
RK Relais Kontakt
RMZ Ruckmeldezeit
RUH Ruhekontakt
RZA Ausschaltverzdgerung
RZE Einschaltverzégerung
SAE Sensor Analog Eingang
SN Seriennummer
STG Stor Grenze
SwW Software
TFA Tendenz fallend
TST Tendenz steigend
UGME untere Grenze Messeingang
uUpP Uhrenpegel
yAWA Zwangsanlaufzeit
yAWA Zwangsanlaufzeit

Karl-Benz-Str. 22
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Multifunktionsgrenzwertmelder MFG 01 bis 34

1 Beschreibung MFG 01 bis 34

Die  Multifunktionsgrenzwertmelder sind frei programmierbare Messwerterfassungs-, Anzeige- und
Auswertegerate. Der Analogeingang und der Analogausgang kdnnen unabhéangig voneinander auf 0...20 mA oder
4...20 mA eingestellt und an die physikalische Grofe angepasst werden. Ein eingebautes Speisegerat erlaubt das
direkte AnschlielRen eines Zwei-Draht-Messumformers (z.B. Hohenstandsmesssonde). Die Darstellung des
Messsignals erfolgt in der physikalischen Grofke (z.B. 0...5 mWs oder 0...3,33 I/s), wobei die Maleinheit ebenfalls
im Display angezeigt wird. Die Programmierung aller Funktionen sowie die Simulation des Messsignals erfolgt
Uber 6 Tasten und ein 8-stelliges LED-Display. Die Multifunktionsgrenzwertmelder gibt es in zwei Gehauseformen.
Der MFG 32/34 ist fir Montage auf Hutschiene oder fiir Verteilerschrankeinbau (Trageschiene 35 mm) und der
MFG 01/02 ist fur Fronttafeleinbau vorgesehen.

2 Anwendung MFG 01 bis 34

Die Gerate MFG 01 bis 34 sind frei programmierbare Grenzwertmelder mit bis zu 8 Grenzwerten. Aufgrund ihrer
Zusatzfunktionen sind diese Gerate bestens zur Verwirklichung von Pumpensteuerungen geeignet.

Als Schaltausgange stehen beim MFG 01/02/32 vier und beim MFG 34 acht potenzialfreie Kontakte zur Verfiigung.
Bei dem MFG 01/02 erfolgt die Erweiterung auf 8 Ausgange durch ein nachriistbares Zusatzmodul. Alle Ein- und
Ausschaltpunkte, sowie die Ansprechzeit der Grenzwerte sind separat programmierbar. Zur Realisierung von z.B.
Tag- und Nachtpegel steht ein zweiter uhrzeitabhdngiger Parametersatz fir Ein- und Ausschaltpunkte zur
Verfligung. Wahlweise kdnnen die Ausgange auch als Tendenzmelder betrieben werden.

Die Ausgange 1-6 bieten die Moglichkeit der Pumpensteuerung mit automatischer Vertauschung und
Storweiterschaltung. Fir die Weiterschaltung der Fiihrungspumpe kénnen folgende Kriterien gewahlt werden:

- Uber die interne 24-Stundenuhr

- Uber Betriebsstunden der jeweiligen FUhrungspumpe

- zyklisch nach jedem Pumpenstillstand

- durch externen Befehl

Flr die zur Pumpensteuerung verwendeten Ausgange steht je ein Rickmeldeeingang zur Verflgung. Er dient zur
Uberwachung der Betriebsbereitschaft bzw. Anlaufkontrolle und bewirkt gegebenenfalls die Stérweiterschaltung.
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Die Betriebszeiterfassung der jeweiligen Pumpe erfolgt ebenfalls tiber diesen Eingang.

Zur Gewabhrleistung der Funktionsfahigkeit nur selten gebrauchter Pumpen ist ein Zwangsanlauf mit
programmierbarer Laufzeit anwahlbar.

Die jeweils letzte Pumpe kann als Not- oder Feuerléschpumpe deklariert werden. Sie nimmt in diesem Fall nicht
am Vertauschzyklus teil, wird aber mit in den Zwangsablauf einbezogen. Fir die Erfassung des Behaltervolumens
bei z.B. einem liegenden Rundtank gibt es als Option ein Softwaremodul, das die Kurvenanpassung bzw.
Linearisierung eines nicht linearen Fullstandes ermdglicht.

2.1 Anwendungsbeispiel MFG 01 bis 34

Bei Bedarf
Ex-Barriere oder
Blitzschutzeinheit

2.2 Beschriftungsfelder MFG 01/02

Der Schaltzustand der Ausgange wird jeweils durch eine LED signalisiert. Die anlagenspezifische Bezeichnung
des Gerates und der Ausgangsfunktionen erfolgen auf auswechselbaren Papierstreifen. Die Papierstreifen bzw.
die Beschriftung kdnnen Sie entsprechend lhren Erfordernissen selbst erstellen. Hierfiir wird eine Vorlage als MS-
Word-Datei zur Verfligung gestellt. Fir die Einfihrung des Papierstreifens muss der Frontrahmen des Gerates
abgenommen werden. An der darunter befindlichen Frontblende ist an den in der nachfolgenden Abbildung mittels
Pfeil gekennzeichneten Stellen, ein Schlitz fiir die Einfiihrung eines Papierstreifens (nicht im Lieferumfang).
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3 Bedienungsanleitung MFG 01 bis 34

3.1 Betriebsarten MFG 01 bis 34

Folgende 3 Betriebsarten kdnnen angewahlt werden: Betriebsanzeige, Simulation und Programmierung.
3.1.1 Betriebsanzeige und Simulation

Nach Anlegen der Betriebsspannung befindet sich das Gerat im Betriebsanzeigemodus. Im Display erscheint der
momentane Messwert.

Mit der Menitaste ,M“ kbnnen entsprechend nachfolgendem Diagramm weitere Informationen abgerufen werden.
Durch Betéatigen der Taste ,U/S“ wahrend der Anzeige des Ausgangsstromes wird in die Betriebsart Simulation
umgeschaltet. Durch die Taste ,+“ und ,-“ kann jetzt unabhangig vom anstehenden Eingangssignal die Funktion
der Anlage und des Gerates simuliert bzw. tberprift werden. Durch erneutes Driicken der Taste ,U/S* wird in den
Betriebsartenmodus zurtickgeschaltet.
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Betriebsanzeige und Simulation

momentaner
oo [TeT. T80 Im[Ws]
<M> Simulation des Messsignals
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Antrieb bereit . | < ) @ Messsignal
und Reihenfolge [PIElafs]-T115]6
Pumpe M Durch Taste “ + ” erfolgt
neuer Startversuch nach
. - Riickmeldefehler. Der
Uhrzeit LLtlel:1sfof 11 — fehlerhafte Antrieb wird
; durch einen Strich
Laufzeit
2ol CND gekennzeichnet
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Antriebs I 4o ol4|5|h|—(:>——lzl [1]o]o[4]5]n]  Antrieb 2
— 3] [1]ofo]4][5[h]  Antrieb3
Blinkt, wenn Antrieb bereit {2 T1]oJol4[5]n] Antrieb 4
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wenn Rickmeldung anliegt 5T T1[olol4]5]n] Antrieb 5
aktueller M —6]| |1]olo]4]5]n] Antrieb 6
Minimalwert

Extremwert - aktueller
MLl 12 olo—(+)——MEX e[ Tofo] ~ SKueler

i vorheriger
—MLi[v] [s]. Jofo] Minimalwert

vorheriger
| WM el olo]  \orheriger

3.1.2 Extremwerte

In der Messauswertung wird ein Minimum und Maximum des Eingangssignals gebildet und angezeigt. Unter
Menupunkt ,L6MiMa“ im Menl Einstellung der Analogwerte kann die Extremwertbildung neu gestartet werden. Die
seitherigen Werte werden unter ,MiV* und ,MaV* angezeigt.

3.2 Programmierung MFG 01 bis 34

Durch Betdtigen der Taste ,P“ wird in den Programmiermodus umgeschaltet bzw. zur Betriebsanzeige
zurtckgekehrt. Der Programmierbetrieb ist zeilenorientiert. Das bedeutet, bevor man in die néchste Zeile wechselt,
missen die geanderten Daten mit der Ubernahmetaste ,U* abgespeichert werden.

Beim erstmaligen Aufruf des Programmiermodus kann eine dreistellige Codenummer fiir die Zugangskontrolle
eingegeben und mit der Ubernahmetaste bestatigt werden. Dieser Code wird bei jedem zukinftigen Aufruf des
Programmiermodus zur Freigabe abgefragt. Wird ein falscher Code eingegeben, erscheint im Display die Anzeige
,GESPERRT* und Anderungen werden verweigert. Die Anzeige aller Parameter ist jedoch maglich.

Der Code ist nur Uber einen Gesamtreset anderbar, der auch alle eingegebenen Parameter I0scht. Dieser
Gesamtreset wird durch Anlegen der Betriebsspannung bei gleichzeitig gedriickter Taste ,P*“ und ,M* ausgeldst.
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3.2.1 Aufrufen Programmiermodus

Beim ersten
Programmieraufruf

(lo].fo[om|wWs] L 1o].]0]0m]Ws|

G G

HEEREo 00 EEBEENO0 00

U> CODE falsch @ CODE richtig

erscheint fir 2 sec.
[ TEIN[A[PILIF ] [GIEISIPIEIRIR]T] CTIFIRIENT T
\ 4 \  /
Werte kdnnen Werte kénnen betrachtet
nur und
betrachtet werden geandert werden

3.2.2 Hauptfunktionen Programmiermodus

Die Programmierung ist in 6 Hauptfunktionen unterteilt:

G: Vorgabe der Schaltbedingungen fiir Ausgange

N: Vorgabe der uhrzeitabhangigen Grenzwertschaltpunkte

A: Einstellung des Analogein- und —ausganges. Vorgabe der physikalischen Grolke
P: Vorgaben fiir den automatischen Pumpentausch

L: Null- bzw. Voreinstellung der Laufzeiterfassung

F: Funktionswandler fiir Kurvenlinearisierung (als Option erhaltlich)
Die Hauptfunktionen werden entsprechend dem folgendem Diagramm ,Hauptmeni“ mit der > Taste angewahlt
und mit Betatigen der Meniitaste ,M" wird die jeweilige Programmfunktion aktiviert.

3.2.3 Hauptmenii

®

LIGINJAIPILIF] |
Schaltverhalten Zweite Analog Pumpentausch  Laufzeiten Linearisierung
der Ausgdnge Pegelvorgabe  Einstellung (Option)

(Nachtpegel)
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3.2.4 Schaltverhalten der Ausgange

Jeder Ausgang kann als Grenzwert- oder Tendenzmelder betrieben werden.
Die Grenzwerte kdnnen mit Min.-, Max-, Fenster- oder Intervallschaltverhalten programmiert werden.

Min:
Max:

Fenster:

Intervall:

Das Ausgangsrelais schaltet beim Unterschreiten des Grenzwertes ein und féllt beim Uberschreiten des
Grenzwertes wieder ab.

Das Ausgangsrelais schaltet beim Uberschreiten des Grenzwertes ein und fallt beim Unterschreiten
wieder ab.

Bei Fensterbetrieb wird Gber die Vorgabe von Ein- und Ausschaltpunkt unterschieden, ob das
Ausgangssignal innerhalb oder auRerhalb des Fensters anspricht. GroRerer Zahlenwert als
Einschaltpunkt vorgegeben: Ausgangsrelais zieht auflerhalb des Fensters an. Kleinerer
Zahlenwert als Einschaltpunkt vorgegeben: Ausgangsrelais zieht innerhalb des Fensters an.

Bei Einstellung ,Intervall® wird ein getrennter Ein- und Ausschaltpunkt vorgegeben. Beide kdnnen
beliebig eingestellt werden. Sie werden durch den programmierten Messbereich (Null- und Vollabgleich)
begrenzt. Das bedeutet, der Ausschaltpunkt kann Uber oder unter dem Einschaltpunkt liegen. Dadurch
kénnen Befiill- und Entleerschaltungen realisiert werden.

Bei der Tendenzmeldung wird zwischen steigender und fallender Tendenz unterschieden. Im Meni werden
Zeitraum und erforderliche Abweichung des Messsignals vorgegeben, die zu einer Tendenzmeldung fiihren. Die
Ansprechzeit ist fir jeden Ausgang getrennt einstellbar und ermdglicht so ein zeitlich versetztes Einschalten von
z.B. zwei Pumpen.

€
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3.2.5 Programmierung Schaltverhalten der Ausgédnge

XINTA[PIL] T ]
CND Vorgabe Grenzwert oder Tendenz
Grenzwert @ Tendenz
HGLY 3 C (TRl T [tI1]0]s]
> ©
Einstellung d Max C @ Min steigend
instellung des
Schaltverhaltens [IGEY |1|2|4|@”|G [112]4] OO EY TtT1]uls]
@I@ Schaltpunkt@ fallend %
Intervall GG |El1]2]4] HENNEN1 2 4 i v BRANE
Fenster |1|Gli E[1]2]4] @
Einschaltpunkt esszel
(Fensterkante) L1IGI | E124] T T [t K s]
™) ©
Ausschaltpunkt Sekunden
(Fensterkante) [11G] | m HnEEAE IOB
Minuten @@
[11T] | [t]1]oRY
erforderliche CM)
Abweichung
K EEE 2 0 0]
~N
._ Q)
nachste
Grenzwerte Xl [2T4]8]
2.4/8 - —
Reaktionszeiten
der Ausgangs-
relais 1-4
RIZ]4] UK
Reaktionszeiten
der Ausgangs-
relais 5-8
(wenn
vorhanden)

3.2.6 Nachtpegel

Fir jeden als Grenzwert programmierten Ausgang kann ein zweiter uhrzeitabhangiger Ein- und Ausschaltpunkt
vorgegeben werden. Wird wahrend der Programmierung nach dem Anwahlen eines Wertes die Ubernahmetaste
betatigt, wird automatisch der Wert aus dem ersten Parametersatz (Tagpegel) ibernommen.
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3.2.7 Programmierung Nachtpegel

[ |G|§|A PILIF] |
O

Zeitpunkt Nachtpegel Aus

Zeitpunkt Nachtpegel Ein EIZIE 6 e 2[1]- m Ulhfr]

M

Pegelvorgabe Nacht

Einzelfreigabe Nachtpegel [1]G[A [1]2]0 HEE 1 0 0
M Wird beim Abwahlen eines

Nachtgrenzwertes (n) die
Nachtgrenzwert 2...8 BXG[ In] T2f0] OI—@ Ubernahmetaste gedriickt,
werden die Werte des

CND Tagpegels iibernommen.
Gesamitfreigabe

2.Pegelsatz (Nachtpegel) (N]alc]h|[t]p]

3.2.8 Einstellung der Analogwerte

In diesem Meni wird das gewiinschte Ausgangssignal (Menipunkt ,AAS") bzw. das Eingangssignal (Menipunkt
-,AES") vorgegeben. Unter Mentpunkt ,AES N-V* erfolgt die Programmierung mit errechneten Werten. Es miissen
die Eingangsstrome (NP und VP) sowie die dazugehdrigen Zahlenwerte fir den tatsédchlichen Messbereich
eingegeben werden. Im MenUpunkt ,AUE® kann entschieden werden, ob der Abgleich des Analogeingangs Uber
den Eingangswert erfolgen soll (j) oder ob er sich auf ein 0/4...20 mA Normsignal bezieht (n). Bei Abgleich liber
den Analogeingang wird zuerst unabhangig vom Eingangssignal unter ,SEW*“ der gewiinschte Skalenwert
vorgegeben. Danach wird im Menipunkt ,NAE" der gewiinschte Zahlenwert fir den Nullpunkt eingegeben. Bei
Bestatigen der Taste ,U“ wird der sich im Augenblick am Eingang befindliche Analogwert hierzu (ibernommen.
Genauso wird im Menipunkt ,VAE“ bei Ubernahme das Eingangssignal und die entsprechende Vorgabe
abgespeichert und der Anzeigebereich berechnet. Dies ist besonders von Vorteil bei Life-Zero-Gebern, deren
Messbereich nicht voll ausgenutzt wird von Vorteil.

Die Vorgabe des Messbereiches erfolgt dreistellig. Der Messbereich von z.B. 20 mWs wird durch ,20,0 mWs"
(nicht 020 mWs eingeben!) vorgegeben. Eine Bedadmpfung der Anzeige kann unter Menipunkt ,AZD" in 6 Stufen
(0-5) vorgegeben werden.
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3.2.9 Programmierung der Analogwerte
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3.2.10 Pumpentausch

Die Pumpentauschfunktion ist fir bis zu 6 Pumpen ausgelegt. Das Gerat hat dafiir 6 Eingange, die die Bereitschaft
der Antriebe signalisieren oder als Rickmeldung fiir den Pumpenlauf fungieren. Ausgange, die am Pumpentausch
teilnehmen, durfen nicht als Tendenzmelder programmiert werden.

Der Pumpentausch kann Uber vier verschiedene Arten erfolgen:

Tausch Uber Stop: Jedesmal, wenn alle am Pumpentausch beteiligten Ausgange ausgeschaltet sind,
wird automatisch der nachste Ausgang als erster angesteuert.

Tausch tber Uhr: Im Programmierbetrieb kann im Menupunkt ,PT“ eine Uhrzeit eingestellt werden (nur
volle Stunden) zu der taglich ein Tausch erfolgt.

Tausch Uber Hier kann im MenUpunkt ,PT* die Anzahl der Betriebsstunden eingestellt werden (nur

Betriebsstunden: ganze Stunden) nach der ein Tausch erfolgen soll. Der Tausch erfolgt zwingend beim

Erreichen der vorgegebenen Zeit.
Tausch Uber ext. Eingang: Liegt am Befehlseingang ein ,+“ —Signal an, erfolgt sofort ein Pumpentausch ohne
Beriicksichtigung der Grenzwerte.
Uber die Eingange ,Antriebe bereit* wird dem MFG gemeldet, welche Antriebe fiir eine Pumpensteuerung zur
Verfuiigung stehen. Nicht bereite Antriebe werden nicht beriicksichtigt. Die Eingange werden nur bearbeitet, wenn
Pumpentausch angewahlt wurde. Im Menlpunkt ,EAB“ kénnen die Eingange als Offner oder SchlieRer
programmiert werden bzw. zu Rickmeldeeingangen erklart werden. Erfolgt die Riickmeldung nicht innerhalb der
unter MenUpunkt ,RMZ" vorgegebenen Zeit, wird auf die ndchste Pumpe umgeschaltet. Bringt eine Pumpe dreimal
in Folge keine Riickmeldung wird sie nicht mehr angefordert. Unter Menupunkt ,PF* im Betriebsanzeigemeni kann
mit der Taste ,+“ ein neuer Startversuch freigegeben werden.

3.2.11 Automatischer Zwangsanlauf

Wenn unter dem Menupunkt ,PT* eine Pumpentauschart angewahlt wurde, besteht die Mdglichkeit im Menlpunkt
LAZL* den automatischen Zwangsanlauf einzuschalten. Ist der Zwangsanlauf eingeschaltet, wird nach jedem
Pumpentausch, jeder bereite Antrieb fir eine im Menipunkt ,ZLZ" programmierbare Zeit kurz eingeschaltet.

Der letzte der maximal 6 Pumpenausgange kann als Not- oder Feuerléschpumpe programmiert werden. (Wenn 5
Ausgange am Tausch teilnehmen, wéare dann der 6. Ausgang die Zusatzpumpe).

3.2.12 Notpumpe

Wird ein Ausgang als Notpumpe ,N“ programmiert, hat er folgende Funktion:

- Wenn sein Grenzwert einschaltet, werden alle vorhergehenden Ausgange, nach einer einstellbaren Zeit
gestaffelt, abgeschaltet.

- Er nimmt nicht am Pumpentausch teil.

- Beim automatischen Zwangsanlauf wird er mit der Anforderung der 1. Pumpe (Einschalten des 1. Grenzwertes)
fur die programmierte Zwangsanlaufzeit ,ZLZ" eingeschaltet.

3.2.13 Feuerloschpumpe

Wird ein Ausgang als Feuerléschpumpe ,F“ programmiert, hat er folgende Funktion:

- Er nimmt nicht am Pumpentausch teil.

- Beim automatischen Zwangsanlauf wird er mit der Anforderung der 1. Pumpe (Einschalten des 1. Grenzwertes)
fur die programmierte Zwangsanlaufzeit ,ZLZ" eingeschaltet.
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3.2.14 Programmierung Pumpenvertauschung
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3.2.15 Betriebszeiterfassung

Um die Laufzeiten der angeschlossenen Aggregate zu erfassen, lauft ein Stundenzahler, wenn der Ausgang
gesetzt ist und die zugehdrige Bereitschaftsmeldung bzw. Rickmeldung ansteht. Dieser Zahler kann im Meni
beliebig voreingestellt oder auf Null gesetzt werden. Sollen auch Laufzeiten, die nicht durch den MFG veranlasst
wurden, erfasst werden, missen die Meldeeingdnge der Pumpen als Riickmeldeeingdnge programmiert werden.
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3.2.16 Programmierung Betriebszeiterfassung

CIGINJATPINFT ]
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4 Optionen zum Grundgerat MFG 01 bis 34
4.1 Funktionswandler MFG 01 bis 34

Der als Option erhaltliche Funktionswandler dient zur Linearisierung von Kurven, z.B. bei der Erfassung eines
Durchflusses Uber den Héhenstand oder eines Behaltervolumens bei liegendem Rundtank. Im Menu ,F* kdnnen
bis zu 20 Punkte einer Funktion vorgegeben werden. Die Zwischenwerte werden linear interpoliert. Die
Koordinaten der einzelnen Kurvenpunkte werden in Promille eingegeben, wobei die Y-Koordinate dem
Eingabewert und die X-Koordinate dem Ausgangswert entspricht. Die Anzeige und die Grenzwertbildung bezieht
sich auf den errechneten Ausgangswert. Die Eingabe der Messwerte erfolgt dreistellig in Promille.

Bei Korrektur einer falschen Eingabe bitte wie folgt vorgehen: Wert im Meni anwahlen; Wert korrigieren und Taste
Ubernahme ,U“ driicken, ndchsten Wert anwéhlen und nochmals mit Taste ,U* iibernehmen.

4.1.1 Beispiel Durchflusskennlinie

%0 h/icm Y
1000 2000 2

800 1600

600 1200

400 800

200 400
100 200 -

-

» X
1 2 3 4 5 Qs
200 400 600 800 1000 Y00
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4.1.2 Programmierung Funktionswandler

CIGINIATPILIE ]
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! O&,
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[x[o]1]: g 2f2]5]

Hauptmeni

4.2 Ausgangserweiterungsmodul MFG 01/02

Die Standardausfiihrung des MFG 01/02 hat 4 Meldeein- und Relaisausgénge.

Mit der Option Ausgangserweiterungsmodul Typ ,AE zu MFG 01 oder 02“ werden die Meldeeingange um 2 auf
insgesamt 6 und die Relaisausgange um 4 auf insgesamt 8 erhoht. Bei einer Bestellung MFG 01/02 mit der Option
LAE zu MFG 01 oder 02“ erfolgt der Einbau der Option werksseitig.

Alle Relaisausgéange sind als potenzialfreie SchlielRer ausgefiihrt.

4.2.1 Beschreibung Vor-Ort-Einbau Ausgangserweiterungsmodul

Die Option ,AE zu MFG 01 oder 02“ kann im Bedarfsfall vor Ort nachgeriistet werden. Dabei muss eine Schraube
auf der Riickseite des Gerates geldst werden und der vorperforierte Leiterplattendurchbruch heraus gebrochen
werden.
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4.2.2 Montagehinweis Vor-Ort-Einbau Ausgangserweiterungsmodul
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5 Anschlussklemmen MFG 01 bis 34

Alle an den MFG angeschlossene Kabel, z.B. die der Versorgungsspannung, die des Messumformers, wie
Ultraschall- oder Flussigkeitssonde, missen mit einem geeigneten Uberspannungsschutz ausgestattet sein.

5.1 Fronttafeleinbaugehdause MFG 01/02
5.1.1 Messeingang

Mit einem Wabhlschalter auf der Riickseite der Gerdte MFG 01/02 kann mit einem Umschalter entschieden werden,
ob ein Zweidraht-Messumformer gespeist oder ein normales 0/4...20 mA Signal ausgewertet werden soll.
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5.1.2 Anschlussklemmenbelegung

Klemmen- MFG 01 MFG 02
anschluss
1 L1230V AC +20..30 vV DC
2 L1230V AC +20..30 vV DC
3 N 230 V AC -20...30 vV DC
4 N 230 V AC -20...30 vV DC
11 Befehlseingang Pumpentausch
12 + 24 V fir Meldeeingange
13 + Analogausgang
14 - Analogausgang 0/4...20 mA
15 - Messeingang 0/4...20 mA oder
+ bei Anschluss 2-Draht-Messumformer je nach
Wahlschalterstellung
16 + Messeingang 0/4...20 mA oder
- bei Anschluss 2-Draht-Messumformer je nach
Wahlschalterstellung
23 Meldeeingang Antrieb 4
24 Meldeeingang Antrieb 3
25 Meldeeingang Antrieb 2
26 Meldeeingang Antrieb 1
31/32 Relaisausgang 1
33/34 Relaisausgang 2
35/36 Relaisausgang 3
37/38 Relaisausgang 4
Bei Option
Erweiterungsmodul AE
21 Meldeeingang Antrieb 6
22 Meldeeingang Antrieb 5
41/42 Relaisausgang 5
43/44 Relaisausgang 6
45/46 Relaisausgang 7
47/48 Relaisausgang 8
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5.1.3 Anschlussbild

2-Draht Anschluss =EEEER| Eing 0/4..20mA
<4
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5.2 Verteilereinbaugehause MFG 32/34
5.2.1 Messeingang

Bei den Gerdten MFG 32/34 kann durch den Anschluss an den Klemmen 28 bis 30 entschieden werden, ob ein
Zweidraht-Messumformer gespeist oder ein normales 0/4...20 mA Signal ausgewertet werden soll.

5.2.2 Anschlussklemmenbelegung

Klemmen- MFG 32 MFG 34
anschluss
1 +20..30 vV DC
2 -20...30 v DC
3 Befehlseingang Pumpentausch
4 Meldeeingang Antrieb 1 bereit
5 Meldeeingang Antrieb 2 bereit
6 Meldeeingang Antrieb 3 bereit
7 Meldeeingang Antrieb 4 bereit
8 - Meldeeingang Antrieb 5 bereit
9 - Meldeeingang Antrieb 6 bereit
11/12 Relaisausgang 1
13/14 Relaisausgang 2
15/16 Relaisausgang 3
17/18 Relaisausgang 4
20/21 - Relaisausgang 5
22/23 - Relaisausgang 6
24/25 - Relaisausgang 7
26/27 - Relaisausgang 8
28 - Messeingang 0/4...20 mA
29 + Messeingang 0/4...20 mA
- bei Anschluss 2-Draht-Messumformer
30 + Anschluss 2-Draht-Messumformer
35 + Analogausgang 0/4...20 mA
36 - Analogausgang 0/4...20 mA
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5.2.3 Anschlussbilder

Q0O VLLVVYVVV | VOV CLVVOLRVY VLV
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MFG 32 MFG 34
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6 MaRbilder MFG 01 bis 34

6.1 Vorder- und Seitenansicht MFG 01/02

—_—1
7

20| =20
231 1303
b2 o | REY |
2s53] 53
26| 163

96
90
96

Anmerkung

Die  Malzeichnung enthalt keine  aufgesteckten  Anschlusssteckklemmen. Mit  aufgesteckten
Anschlusssteckklemmen betragt der erforderliche Montageraum an der Riickseite des MFG ca. 112 x 112 mm.
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6.2 Vorder- und Seitenansicht MFG 32

_ 73 mm _
- 106 mm - | 40 rm
\
DR202R202L QLR2A222DL 25 my
1 2 34 567 4 9 0112 13 121516817 15 |
E|e|E
E|E|E
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6.3 Vorder- und Seitenansicht MFG 34
T3 mm
155 mm [ o -
D000 OQPRREREE ORROODDOD 95 mm
|
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7 Technische Daten MFG 01 bis 34

Typ MFG 01 MFG 02 | MFG 32 | MFG 34
Versorgungsspannung 230V AC 20...30 v DC
(+10/-15%)
Leistungsaufnahme 6,2 VA 4 W
Messeingang 0/4...20 mA
Eingangsbirde 70 Q bei 20 mA
Anzahl Grenzwerte 4 8

Anzeige

Punktmatrixanzeige 6 mm

Ausgangsbirde

800 Q bei 20 mA

Meldeeingange

24 V DC max. 10 mA

Schaltleistung Ausgange

30VvD

je ein potenzialfreier Schlieler pro Grenzwert 230 V AC, 4 A,

C, 60 W bei 50.000 Schaltspielen

zulassige Umgebungstemperatur

-10 ...450 °C

Funkentstorung EN 55011/03.91 K1. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2/1995,
IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Schutzart IP 40

AulRenabmessungen (BxHxT) in mm 96 x 96 x132 96 x96 x132 106 x90 x73 155 x90 x73

Gewichtin g 700 500 350 500

8 Lieferumfang MFG 01 bis 34

Standard MFG 01/02 MFG 32/34

Zwei Befestigungsspangen X

Steckbare Anschlussklemmen X

Bedienungsanleitung X X

9 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.

MFG 01 Multifunktionsgrenzwertmelder FE 303.002.401.000.000 Stiick
Vers.Spg. 230 V AC, vier Grenzwerte
potenzialfreie Kontakte

MFG 01_02_AE Option Ausgangserweiterungsmodul 303.009.903.000.000 Stiick
MFG 01/02 auf acht Ausgange

MFG 01_34 KL Option Kurvenlinearisierung 303.009.904.000.000 Stiick
MFG 01 bis 34

MFG 02 Multifunktionsgrenzwertmelder FE 303.002.402.000.000 Stiick
Vers.Spg. 24 V DC, vier Grenzwerte,
potenzialfreie Kontakte

MFG 32 Multifunktionsgrenzwertmelder VS 303.003.502.000.000 Stiick
Vers.Spg. 24 V DC, vier Grenzwerte
potenzialfreie Kontakte

MFG 34 Multifunktionsgrenzwertmelder VS 303.003.602.000.000 Stiick
Vers.Spg. 24 V DC, acht Grenzwerte
potenzialfreie Kontakte
. Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
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Fliissigkeitsdrucksonden FDS 11 bis 46

1 Beschreibung FDS 11 bis 46

Die FlUssigkeitsdrucksonden FDS 11 bis 46 dienen zur Erfassung und Uberwachung von Flissigkeitspegeln
aller Art. Der keramisch kapazitive Drucksensor ist als kompakte Einheit ,Sensor mit Zwei-Draht-
Messumformer® ausgefihrt. Flr die Speisung des Sensors werden 12...30 V DC bendtigt. Der vom Sensor
bestimmte Strom von 4...20 mA wird als Messsignal ausgewertet.

Als Option sind die Typen FDS 11 bis 16 mit ATEX-Zulassung fiir Ex-Zone 1 lieferbar.
Kennzeichnung Il 2 G EEXia IIC T6.

Die Flussigkeitsdrucksonden werden in drei Ausfiihrungen geliefert:

1. Einhangedrucksonde FDS 11 bis 16 mit 38 mm Durchmesser, Kabellange je nach Messbereich,
Sonderlangen auf Wunsch

2. Einhangedrucksonde FDS 31 bis 36 mit 22 mm Durchmesser, Kabellange auf Wunsch

3. Einschraubdrucksonde FDS 41 bis 46, Prozessanschluss mit 2" Innengewinde, %“ AuRengewinde und
Entliftungsmaglichkeit.
Optional steckbares LED—-Anzeigemodul justierbar auf die physikalische GroRe.
Optional uberflutungssichere Ausfihrung in Verbindung mit Spezialkabel FDK 01.

Das Flussigkeitsdrucksondenkabel FDK 01 ist ein doppelt geschirmtes Spezialkabel mit integriertem
Luftschlauch zur Kompensation des atmosphéarischen Luftdrucks. Es entspricht den fiir den Einsatz im
Lebensmittelbereich (Trinkwasser) geltenden Bestimmungen.

Fir die Einhangedrucksonden ist optional eine Aufhdngevorrichtung in den nachstehenden Varianten
erhaltlich:

- verzinktem Stahl (Option AV)

- Edelstahlausfiihrung Material 1.4301 (Option AV_E).

1.1 Messbereich FDS 11 bis 46

Die Flissigkeitsdrucksonden werden mit den Standardmessbereichen 2 m, 5 m, 10 m, 20 m, 40 m und 100
m geliefert. Sondermessbereiche wie z.B. 4 m oder 6 m sind auf Anfrage maglich.
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2 Anwendung FDS 11 bis 46

Die Flissigkeitsdrucksonden kénnen Uberall eingesetzt werden, wo mit Hilfe des hydrostatischen Drucks,
Pegelstéande erfasst werden sollen.

Ex-Zulassung:
Fir den Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich kdnnen die Typen FDS 11 bis 16 optional mit einer
Zulassung nach ATEX flr den Einsatz in Zone 1 geliefert werden.

2.1 Anwendungsbeispiel FDS 11 bis 46

Die Flussigkeitsdrucksonden kdénnen Uberall eingesetzt werden, wo Pegelstande von Rein- und
Schmutzwasser erfasst und Uberwacht werden sollen. Typische Anwendungen sind Behalter, Staustufen
und Schleusenkammern. Fir Brunnen ist die Typenreihe FDS 31 bis 36 durch ihren Durchmesser von 22
mm besonders geeignet.

Anwendungsbeispiel FDS 11 bis 46

MFGOI02
T £ =
o
oo ==
(@10 S s
O O
)
Bei Bedarf
Ex- Barriera oder
Blizsehutzeinhe
- — — — — -
|
|
|
|
| i
| i
— i p—
|
|
| +—— FDS 3X
|
FDS 4X

FDS 1X
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3 Bedienung FDS 11 bis 46

Um eine einwandfreie Funktion der Messung zu gewabhrleisten, muss der Sensor am tiefsten Punkt des zu
messenden Mediums montiert werden. In stark bewegten Medien oder bei starker Stromung sollte der
Sensor so befestigt werden, dass er nicht pendeln oder schwanken kann (eventuell Steigrohr verwenden).
Bei Montage in unmittelbarer Nahe von Pumpen ist zu beachten, dass das Messergebnis durch Sog
verfalscht werden kann.

Im Innern des Kabels befindet sich ein Kapillarschlauch zur Kompensation des atmosphéarischen Luftdrucks.
Beim Verlegen des Kabels ist darauf zu achten, dass dieses z.B. durch Knicken oder Einklemmen nicht
abgequetscht wird.

AulRerdem sollte darauf geachtet werden, dass das offene Ende keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Das
Ziehen Uber scharfe Kanten muss ebenfalls vermieden werden, da Verletzungen des Kabelmantels zum
Eindringen von Wasser fiihren kann, wodurch der Sensor zerstort wird. Um Storeinflisse zu vermeiden, ist
darauf zu achten, dass die Schirmung des Kabels auf Erdpotenzial gelegt wird.

Die Funktion der Messung kann bei den Einhdngeversionen auf einfache Weise Uberpriift werden. Hierzu
wird ein Strommesser in die Leitung zwischen Speisegerat und Sensor eingeschleift, der gemessene Strom
von 4..20 mA entspricht dem Messbereich. Durch Ziehen am Kabel (ohne Kraftaufwand) wird am
Instrument eine Stromanderung sichtbar. Mit Hilfe des Messsignalgebers MSG 01 kdnnen die Sonden
ebenfalls auf einfache Weise getestet werden.

Bei den Einschraubsonden FDS 41 bis 46 befindet sich im Sechskant des Prozessanschlussteils eine
Innensechskantschraube zur problemlosen Entllftung der Messung. Zusatzlich ist bei der FDS 41 bis 46 ein
Uberspannungsschutz integriert.

4 MaRbilder FDS 11 bis 46

4.1 MaBbild FDS 11 bis 16

150

Schirmung

ge/gn-

38

br/gr+

Luftschlauch
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4.2 MaBbild FDS 31 bis 36

- 210 -
Schirmung
‘_A ! ge/gn-
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A br/gr+
Luftschlauch
4.3 MaRbilder FDS 41 bis 46
4.3.1 Draufsicht FDS 41 bis 46
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4.3.2 Seitenansicht rechts FDS 41 bis 46

25 mm

4.3.3 Vorderansicht FDS 41 bis 46

37 mm

55 mm !

o 100 mm
E
= |
- EBmmi 24 mm; 24 mm; 26 mm
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iy A : | 3/4" AuRengewinde
I |1 1/2" Innengewinde
i 27mm |
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4.3.4 Ansicht von unten FDS 41 bis 46

30 mm
23 mm !

50 mm 50 mm

4.4 Anschluss FDS 41 bis 46

Bei den Einschraubdrucksonden FDS 41 bis 46 ist die Kabeleinfihrung M16, siehe Abschnitt 4.3.1 Maf3bild
Draufsicht, zum Einfliihren des Sondenkabels vorgesehen. Die genaue Anschlussbelegung ist ebenfalls in
der o. g. Zeichnung zu entnehmen. Wobei in die Klemmen ein Kabelquerschnitt von maximal 1,5 mm?
angeschlossen werden kann.

Zur Ableitung von Uberspannungen ist eine PE Klemme (ebenfalls max. 1,5 mm?) vorhanden. Das
Anschlusskabel kann durch die M12 Kabeldurchfiihrung eingefiihrt werden.

4.5 Montagehinweis FDS 41 bis 46

Fir der Montage der Einschraubedrucksonde FDS 41 bis 46 ist ein Prozessanschluss von 2" Innengewinde
und %" Aullengewinde angebracht. Zum festen Anschrauben an das Rohrleitungssystem sollte ein
Gabelschlissel mit einer Schlisselweite von 27 verwendet werden. Das feste Anschrauben mit dem
Gehause an das Rohrleitungssystem kann zu Beschadigungen des Gerates fihren.

4.6 Entliiftung Rohrleitungssystem FDS 41 bis 46

Fir die Entliftung des Rohrleitungssystem ist eine Innensechskantschraube, wie Kapitel 4.3.3 dargestellt,
vorgesehen.
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5 Technische Daten FDS 11 bis 46

5.1 Technische Daten FDS 11 bis 16

FDS FDS

Typ FDS 11 12/4 FDS 12 12/6 FDS 13 | FDS 14 | FDS 15 | FDS 16
Druckbereich 0...2 0..4 0...5 0...6 0...10 0...20 0...40 0...100

mWS mWS mWS mWS mWS mWS mWS mWS
Ausgang 4..20 mA
Speisung 12..30 V DC
Nullpunktabweichung max. + 0,2 %
Spanneabweichung max. + 0,2 %
Messabweichung Nichtlinearitat + Hysterese + Wiederholbarkeit: max. £ 0,2 %
Langzeitstabilitat max. 0,1 % pro Jahr
Thermische Anderung
des Nullsignals max. +1 %
Thermische Anderung o
der Messspanne max. £ 1%
Betriebstemperatur 0..70°C
Uberlastbarkeit 30-fach | 15-fach | 12-fach 10-fach ofach | 92> | 4fach
Gehause Edelstahl 1.4404 (V 4 A)
Schutzart IP 68
Standard Kabelldnge 10m"” 20m"” [ 30m"” [ 50m" | 110m "
Gewicht in kg 1,2 1,7 2,4 3,8 8,3
Abmessungen @ 38 mm
1) weitere Kabellange auf Anfrage
5.2 Technische Daten FDS 31 bis 36
Typ FDS 31 | FDS 32/4| FDS 32 | FDS 33 | FDS 34 FDS 35 FDS 36
Druckbereich 0...2 0..4 0...5 0...10 0...20 0...40 0...100

mWS mWS mWS mWS mWS mWS mWS
Ausgang 4..20 mA
Speisung 12..30 V DC

. max.
Nullpunktabweichung £ 0.5% max. + 0,3 %
. max.

Spanneabweichung £ 0.5% max. £ 0,3 %
Messabweichung Nichtlinearitat + Hysterese + Wiederholbarkeit: max. + 0,25 %
Langzeitstabilitat max. 0,15 % pro Jahr
Thermische Anderung
des Nullsignals max. +1 %
Thermische Anderung o
der Messspanne +1,25% max. £ 1 %
Betriebstemperatur -20...80 °C
Uberlastbarkeit 25-fach | 15-fach | 12-fach | 10-fach | 7,5-fach | 6,25-fach | 4-fach
Gehause Edelstahl 1.4404 (V 4 A)
Schutzart IP 68
Kabellange wie bestellt
Gewichting 380 (ohne Kabel)
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5.3 Technische Daten FDS 41 bis 46

Typ FDS41 | 'D° | FDS42 | FDS43 | FDS44 | FDS45 | FDS46
Druckbereich 0..2 0..4 0...5 0...10 0...20 0...40 0...100
mWS mWS mWS mWS mWS mWS mWS

Ausgang 4..20 mA
Speisun 10...30 V DC ohne Anzeige

peisung 12...30 V DC mit Anzeige

. max.

Nullpunktabweichung £07% max. + 0,5 %
Spanneabweichung +r8a7x% max. £ 0,5 %
Messabweichung Nichtlinearitat + Hysterese + Wiederholbarkeit: max. + 0,35 %
Langzeitstabilitat max. 0,15 % pro Jahr
Thermische Anderung
des Nullsignals max. +1,2 %
Thermische Anderung o o
der Messspanne £1.5% max. £1,2 %
Betriebstemperatur 0..70 °C
Uberlastbarkeit 25-fach | 15-fach | 12-fach | 10-fach | 7,5-fach | 6,25-fach | 4-fach

Prozessanschluss

Material Edelstahl 1.4404 (V 4 A)
AuRengewinde ¥%4*
Innengewinde %"

Schutzart IP 65
Anschlusskabelldnge optional
Gewicht in kg 0,5
Anschlussklemme 1,5 mm?
Abmessungen 100 x 110 x 55 mm
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6 Bestellauswahl

6.1 Geratelibersicht FDS 11 bis 46 und Optionen

Typ

Beschreibung

Bestellnummer

Einheit

FDS 1_AV

Option Aufhangevorrichtung
FDS 1... Montagevorrichtung
aus verzinktem Stahl

306.009.901.000.000

Stick

FDS 1 AV E

Option Aufhangevorrichtung
FDS 1... Montagevorrichtung
aus Edelstahl 1.4301

306.009.901.100.000

Stick

FDS 1_EX

Option EX-Schutz FDS 1...
ATEX Zulassung Zone 1

306.009.910.000.000

Stick

FDS 1_FDK_SOL

Sonderlange Spezialkabel FDS 1..
Luftschlauch integriert, fur FDS 11 bis 16
zusatzliche Kabellange (bitte angeben) ... m

306.030.000.000.000

Stick

FDS 11

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...2 mWS,
mit Spezialkabel FDS, Kabellange 10 m

306.098.004.000.000

Stick

FDS 12

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...5 mWS,
mit Spezialkabel FDS, Kabellange 10 m

306.108.004.000.000

Stick

FDS 13

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...10
mWS, mit Spezialkabel FDS, Kabellange 20 m

306.118.004.000.000

Stick

FDS 14

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...20
mWS, mit Spezialkabel FDS, Kabellange 30 m

306.128.004.000.000

Stick

FDS 15

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...40
mWS, mit Spezialkabel FDS, Kabellange 50 m

306.138.004.000.000

Stick

FDS 16

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 38 mm, Messbereich 0...100
mWS, mit Spezialkabel FDS,

Kabellange 110 m

306.148.004.000.000

Stick

FDS 3_AV

Option Aufhangevorrichtung
FDS 3.. Montagevorrichtung

306.009.902.000.000

Stick

FDS 3_FDK

Spezialkabel FDS 31 bis 36
Integrierter Luftschlauch, (bitte angeben)
Lange ... m

306.030.200.000.000

Stick

FDS 31

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...2 mWS,
(Kabel bitte separat bestellen)

306.318.104.000.000

Stick

FDS 32

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...5 mWS,
(Kabel bitte separat bestellen)

306.328.104.000.000

Stick

FDS 33

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...10
mWS, (Kabel bitte separat bestellen)

306.338.104.000.000

Stick
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Typ

Beschreibung

Bestellnummer

Einheit

FDS 34

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...20
mWS, (Kabel bitte separat bestellen)

306.348.104.000.000

Stick

FDS 35

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...40
mWS, (Kabel bitte separat bestellen)

306.358.104.000.000

Stick

FDS 36

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Durchmesser 22 mm, Messbereich 0...100
mWS, (Kabel bitte separat bestellen)

306.368.104.000.000

Stick

FDS 41

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...2 mWS

306.650.100.000.000

Stick

FDS 41_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %, Messbereich 0...2 mWS
Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.200.000.000

Stick

FDS 42

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...5 mWS

306.650.101.000.000

Stick

FDS 42_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde

als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %, Messbereich 0...5 mWS
Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.301.000.000

Stick

FDS 43

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde 4", Messbereich 0...10
mWS

306.650.102.000.000

Stick

FDS 43_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...10
mWS Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.302.000.000

Stick

FDS 44

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde 34", Messbereich 0...20
mWS

306.650.103.000.000

Stick

FDS 44_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...20
mWS Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.303.000.000

Stick

FDS 45

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde 4", Messbereich 0...40
mWS

306.650.104.000.000

Stick

FDS 45_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...40
mWS Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.304.000.000

Stick
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Typ

Beschreibung

Bestellnummer

Einheit

FDS 46

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde 34,

Messbereich 0...100 mWS

306.650.105.000.000

Stick

FDS 46_UFS

Hydrostatische Héhenstandsmesssonde
als Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Einschraubsonde %", Messbereich 0...100
mWS Uberflutungssichere Ausfiihrung mit
Spezialkabel FDS

(Kabel bitte separat bestellen)

306.650.305.000.000

Stick

FDS 4_ANZ

Option Messwertanzeige FDS 4...
in steckbarer Ausfiihrung

306.650.202.000.000

Stick

FDS 4_FDK

Spezialkabel FDS 41 bis 46
Integrierter Luftschlauch, Mindestlange 10 m
(bitte angeben) Lange ... m

306.650.201.000.000

Stick

FDS_SPT EX

Speisetrenner EX HS
fir Zwei-Draht-Transmitter 4...20 mA,
Vers.Spg. 24 V DC

306.046.153.000.000

Stick

FDS_ZBA 02

Zenerbarriere zweikanalig HS
zur eigensicheren Speisung
Uber NMU/MFG

306.000.004.000.000

Stick
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Digitales Grenzwertmeldesystem DGE 01/02 und DGM 01/02

1 Beschreibung DGE 01/02 und DGM 01/02

Das digitale Grenzwertmeldesystem besteht aus einer Grenzwerterfassungseinheit und einer oder
mehreren Grenzwertmeldeeinheiten. Dadurch kdénnen beliebig viele Grenzwerte mit groRter
Einstellgenauigkeit von einer Messschleife abgenommen werden. Von Vorteil ist hierbei, dass der
Messkreis immer nur mit einer Burde belastet wird. Der bei maximalem Eingangsstrom angezeigte Wert ist
frei wahlbar. Die einzelnen Grenzwerte werden (ber je einen dreistelligen Digitalschalter eingestellt. Das
Uber- oder Unterschreiten wird mit LEDs angezeigt und Uber je einen potenzialfreien Wechsler
ausgegeben.

1.1 Grenzwerterfassungseinheit DGE 01/02

Die Grenzwerterfassungseinheit dient der Umsetzung des Messstromes in einen dreistellig angezeigten
Digitalwert und zur Bildung der Schnittstelle zu den Meldeeinheiten.

1.2 Grenzwertmeldeeinheit DGM 01/02

Jede Grenzwertmeldeeinheit beinhaltet zwei vollig voneinander unabhangige Grenzwerte, welche beliebig
als Min., Max. oder gemeinsam als Intervall betrieben werden kénnen. Die Vorgabe der Grenzwerte erfolgt
Uber Digitalschalter. Zur Weiterverarbeitung steht je ein potenzialfreier Wechsler zur Verfiigung. Die
Schaltzustdnde werden Gber LEDs angezeigt.

2 Anwendung DGE 01/02 und DGM 01/02

Das digitale Grenzwertmeldesystem kann uberall dort eingesetzt werden, wo analoge Messwerte digital
angezeigt und weiterverarbeitet werden sollen. Ganz besonders geeignet ist das System, wenn exakte,
leicht einstellbare Schaltpunkte gefordert sind. So kdnnen z.B. Pegel auf ihre Endwerte (voll - leer) und
beliebig viele Zwischenstande uberwacht werden. Weiter konnen Behalter mit der Intervallschaltung gefiillt
oder entleert werden.
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2.1 Grenzwertbildung DGM 01/02

Min.-Wert:
Das Ausgangsrelais ist so lange angezogen, wie der Min.-Wert unterschritten ist. Bei Uberschreiten des
Wertes fallt es ab.

Max.-Wert:

Hier zieht das Ausgangsrelais an, so lange der Max.-Wert Uberschritten ist. Bei Unterschreiten des Wertes
fallt es ab.

2.2 Intervallschaltung DGM 01/02

2.2.1 Entleerschaltung

Das Max.-Relais wird als Intervallrelais beniitzt. Es zieht bei Uberschreiten des Max.-Wertes an und bleibt
so lange angezogen bis der Min.-Wert unterschritten wird. Das Min.-Relais kann als zweiter Wechsler
verwendet werden. Es schaltet entgegengesetzt zum Max.-Relais.

2.2.2 Fiillschaltung

Das Min.-Relais wird als Intervallrelais benltzt. Es zieht bei Unterschreiten des Min.-Wertes an und bleibt

so lange angezogen bis der Max.-Wert Uberschritten wird. Das Max.-Relais kann als zweiter Wechsler
verwendet werden. Es schaltet entgegengesetzt zum Min.-Relais.
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2.3 Anwendungsbeispiel DGE 01/02 und DGM 01/02

000

Speisegerat
z.Bsp. NMU

=
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3 Bedienungsanleitung DGE 01/02 und DGM 01/02
3.1 Grenzwerterfassungseinheit DGE 01/02

Die Spannungsversorgung und der Messstrom werden uber Faston-Steckhilsen 2,8x0,8 oder 6,3x0,8
angeschlossen. Der Abgleich des Messbereiches erfolgt an der Geratevorderseite. Daflr muss der
Frontrahmen und die Frontblende des Gerates abgenommen werden. Links neben den Anzeigeelementen
befinden sich zwei Potenziometer ,N“ und ,V* mit denen der Null- und Vollabgleich durchgefiihrt wird.
Unterhalb der Anzeigeelemente sind zwei Schiebeschalter fir die Dezimalpunkteinstellung. Die Vorgabe
des Messstromes erfolgt an der Geraterlickseite. Der Messbereich 5 mA oder 20 mA wird mit dem
Schiebeschalter rechts neben dem zweipoligen Faston-Stecker fir den Messeingang ausgewahlit. Die
Stellung ,0 “ am Schiebeschalter bedeutet einen Messbereich von 5 mA , die Stellung ,1 “ von 20 mA. Die
Verbindung zu den Grenzwertmeldeeinheiten DGM 01/02 erfolgt durch Bandkabel.

3.1.1 Justieranleitung bei Messstrom 0...5 oder 0...20 mA

Der Messstrom 0...5 oder 0...20 mA am DGE 01/02 soll zum Beispiel einer physikalischen Gréfze von 0...6
mWs entsprechen.

Nullabgleich:

Eingang ,kurzschlieRen® oder ,0 mA® vorgeben und mit Potenziometer ,N“ Anzeige auf ,000“ einstellen
(werkseitige Einstellung).

Vollabgleich:

Messbereich 5 oder 20 mA mit dem Schiebeschalter an der Gerateriickseite auswahlen. Am Eingang ,5
bzw. 20 mA* vorgeben und Messwertanzeige mit Potenziometer ,V* auf den gewiinschten Anzeigeendwert
(600) einstellen. Dezimalpunkt an der Geratevorderseite einstellen.

3.1.2 Justieranleitung bei Messstrom 4...20 mA

Der Messstrom 4...20 mA am DGE 01/02 soll zum Beispiel einer physikalischen GréRe von 0...6 mWs
entsprechen.

Nullabgleich:

Eingang ,kurzschlief3en“ oder ,0 mA*” vorgeben und mit Potenziometer ,N“ Anzeige auf ,000“ einstellen.

Vollabgleich:

Messbereich 20 mA mit dem Schiebeschalter an der Gerateriickseite auswahlen. Am Eingang ,20 mA*
vorgeben und Messwertanzeige mit Potenziometer V¢ auf das 1,25-fache des gewiinschten
Anzeigeendwertes (600 x 1,25 = 750) einstellen.

Endabgleich:
Messwertanzeige mit Potenziometer ,N“ bei anliegendem Strom von 20 mA auf tatsachlich gewiinschten
Endwert (600) einstellen. Dezimalpunkt an der Geratevorderseite einstellen.

3.1.3 Justieranleitung Nullpunktversatz bei Messstrom 0...20 mA

Der Messstrom 0...20 mA am DGE 01/02 soll zum Beispiel einer physikalischen Grée von 2...12 pH
entsprechen.

Nullabgleich:

Eingang ,kurzschlief3en“ oder ,0 mA*® vorgeben und mit Potenziometer ,N“ Anzeige auf ,000“ einstellen.

Vollabgleich:

Messbereich 20 mA mit dem Schiebeschalter an der Gerateriickseite auswahlen. Am Eingang ,20 mA*
vorgeben und Messwertanzeige mit Potenziometer ,V* auf den gewiinschten Anzeigeendwert, abziiglich
Nullpunktversatz (2,0) einstellen (120 - 20 = 100).

Endabgleich:
Messwertanzeige mit Potenziometer ,N“ bei anliegendem Strom von 20 mA auf tatsachlich gewiinschten
Endwert (120) einstellen. Dezimalpunkt an der Geratevorderseite einstellen.
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3.1.4 Justieranleitung Nullpunktversatz bei Messstrom 4...20 mA

Der Messstrom 4...20 mA am DGE 01/02 soll zum Beispiel einer physikalischen Grée von 2...12 pH
entsprechen.

Nullabgleich:

Eingang ,kurzschlief3en“ oder ,0 mA* vorgeben und mit Potenziometer ,N“ Anzeige auf ,000“ einstellen.

Vollabgleich:

Messbereich 20 mA mit dem Schiebeschalter an der Gerateriickseite auswahlen. Am Eingang ,16 mA* (20
mA - 4 mA) vorgeben und Messwertanzeige mit Potenziometer ,V* auf den gewlinschten Anzeigeendwert,
abzuglich Nullpunktversatz (2,0) einstellen (120 - 20 = 100).

Endabgleich:
Am Eingang ,20 mA" vorgeben und Messwertanzeige mit Potenziometer ,N“ auf tatsachlich gewlinschten
Endwert (120) einstellen. Dezimalpunkt an der Geratevorderseite einstellen.

3.2 Grenzwertmeldeeinheit DGM 01/02

Je Grenzwert steht ein potenzialfreier Wechsler zur Verfiigung. Die Versorgungsspannung und die
Ausgabekontakte der Grenzwerte werden Uber Faston-Steckhilsen 2,8 x 0,8 oder 6,3 x 0,8
angeschlossen. Die Verbindung zwischen den Grenzwertmeldeeinheiten DGM 01/02 und der
Grenzwerterfassungseinheit DGE 01/02 erfolgt durch Bandkabel. Um unnétige Schaltvorgénge bei
schwankendem Messstrom zu verhindern, sprechen die Grenzwerte mit einer Verzogerung von ca. 1
Sekunde an. Auf Wunsch kénnen die Meldeeinheiten auch ohne diese Verzdgerung geliefert werden.

3.2.1 Einstellung Betriebsart Min., Max. oder Intervall

Die Vorgabe der Betriebsart Min., Max. oder Intervall erfolgt an der Gerateriickseite. Rechts neben den
Faston-Steckern der ,Versorgungsspannung“ befindet sich hierfiir ein dreifacher Schiebeschalter.

Betriebswahlschalter

Nummer Funktion bei Stellung ,,Ein“ (1,2 und 3) Funktion bei Stellung ,,Aus* (off)
1 Min./Max. Signalisierung Intervall

2 Schalter vorne links = Max. Min.

3 Schalter vorne rechts = Max. Min.

3.2.2 Besonderheiten bei der Betriebsart Intervall

Bei Intervallbetrieb muss immer der kleinere Schaltpunkt als Minimum und der gréRere als Maximum
vorgegeben werden.
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4 Optionen zum Grundgerat DGE 01/02 und DGM 01/02
4.1 Gravur DGE 01/02 und DGM 01/02

Auf Wunsch kénnen gegen Aufpreis, in die Frontblende der Anzeige- und Meldeeinheiten des DGE 01/02
und DGM 01/02, Beschriftungen gemaf dem nachfolgenden Schema eingraviert werden.

4.1.1 Gravurfelder DGE 01/02

Die Gravur kann nach lhrer Spezifizierung ausgefiihrt werden. Wir bendétigen daftir die ,Beschriftungstexte®,
die in die Felder 1 bis 3 graviert werden sollen.

Anzeigeeinheit

( Feld1, L=ca. 23 mm
z::::::::::l:::::::::z 00 Voswiss]—ronzi-cazmm
S — - Fela3, L= ca a5 mr

4.1.2 Gravurfelder DGM 01/02

Die Gravur kann nach lhrer Spezifizierung ausgefiihrt werden. Wir bendétigen daftir die ,Beschriftungstexte®,
die in die Felder 1 bis 5 graviert werden sollen.

Grenzwertmeldeeinheit

e Fdlistand T o Feld 1, L = ca. 85 mm
e Feld 4, L = ca. 15 mm
1 _'__e_?_r_T_i : _voll e: Feld 5, L = ca. 15 mm
O O Feld2, L=ca. 15 mm
Feld 3, L=ca. 15 mm

4.2 Ansprechverzégerung Grenzwerte DGM 01/02

Um unnétige Schaltvorgange bei schwankendem Messstrom zu verhindern sprechen die Grenzwerte mit
einer Verzdgerung von ca. 1 Sekunde an. Auf Wunsch kénnen die Meldeeinheiten auch ohne Verzégerung
geliefert werden.
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5 Anschlussstecker DGE 01/02 und DGM 01/02

Der Anschluss der Versorgungsspannung, Grenzkontakte bzw. der Messleitung erfolgt durch
Anschlussklemmen Faston Steckverbindungen 6,3 x 0,8 mm oder 2,8 x 0,8 mm.

5.1 Anschlussbild DGE 01

Eingang 20 mA
5/20 mA — 5 mA
+ =
@ Ry | 7]
1] 2p | o= -
L1 |m
(I L] | &
230 VAC 9
N | —r—
N |=— 12
DGE 01
7] %]
t
Bandkabelstecker fiir Digitalschnittstelle.
5.2 Anschlussbild DGE 02
Eingang 20 mA
5/20 mA — 5 mA
+ =
@ o @
1| 2| [~ | ==
| 1 b|—=
24V DC I 1
=12
DGE 02
oL\ @

Bandkabelstecker fiir Digitalschnittstelle.
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5.3 Anschlussbild DGM 01

Ausgang

Versorgungs-

vorne links vorne rechts spalnnung Betriebswahlschalter
1 1 1

A ol ool |[IET-]?
I-N
HEN—

Y 1
EEVEE
J J

Z Z

L1 L1 N N Aus Ein
230 VAC

DGM 01

\
1
\

Bandkabelstecker fur Digitalschnittstelle.

5.4 Anschlussbild DGM 02

Ausgang

vorne links vorne rechts spalnnung Betriebswahlschalter
1 L

Versorgungs-

6 MaRbilder DGE 01/02 und DGM 01/02

6.1 Vorder- und Seitenansicht DGE 01/02

é eggs elektronik gmbh

L 1 4 1 l f N
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DGM 02
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6.2 Vorder- und Seitenansicht DGM 01/02

- 125 mm .
- QT o - 197 o
“ | =
:— HII= = HIE =
= [s]|[o] (o] |(2]|[o])o]
w (= [=][==] [=]=] =] E
Y L
7 Technische Daten DGE 01/02 und DGM 01/02
Typ DGE 01 DGE 02 DGM 01 DGM 02
Versorgungsspannung 230V AC 20...30 v DC 230V AC 20...30 v DC
(+10/-15%) (+10/-15%)
Leistungsaufnahme ca. 1,8 VA ca.25W ca. 1,5VA ca.25W
Messeingang 0...5 oder 0/4...20 mA Digitalschnittstelle
Eingangsbirde 220 Q bei 5 mA, )
55 Q bei 20 mA
Anzahl Grenzwerte - 2
Anzeige 7-Segment 14 mm dreistellig LED 3 mm je Ausgang
Schaltleistung Ausgange Digitalschnittstelle 1 potenzialfreier Wechsler pro
Grenzwert
230 VAC,4A/30V DC, 60 W
bei 50.000 Schaltspielen

zulassige Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C

Schutzart 1P40
AulRenabmessungen (BxHxT) in mm 96 x 48 x 133 | 96 x 48 x129
erforderlicher Schalttafelausschnitt in mm 92 x 44

Gewichtin g 250 | 200 | 270 | 220
8 Lieferumfang DGE 01/02 und DGM 01/02

Standard DGE 01/02 DGM 01/02
zwei Befestigungsspangen X X
Anschlussstecker X X
Isolierkorper fir Anschlussstecker X X
Bedienungsanleitung X X
Bandkabel entsprechend Anzahl und Gruppierung der Gerate

Bei einer Bestellung der Gerdte DGE 01/02 in Verbindung mit DGM 01/02 gehort das Bandkabel zum
Lieferumfang. Fur die Anfertigung der geeigneten Kabellange bitten wir bei der Bestellung um eine
Mitteilung Uber die Gruppierung der Gerate. Zum Beispiel: Bestellung tber zwei Grenzwertmeldesysteme
fur Frontafeleinbau; erste Gerategruppe bestehend aus 1 x DGE 01 und 2 x DGM 01; zweite Gerategruppe
1 x DGE 01 und 1 x DGM 01.
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9 Bestellauswahl

Typ

Produktbeschreibung

Bestellnummer

Einh.

DGE 01

Digitale Grenzwerterfassung FE

Vers.Spg. 230 V AC, Anzeigebereich 0-999
einstellbar, Ausgang Digitalschnittstelle,
Abgleich (bitte angeben)

Eing.sig. 0/4...20 mA, Messwert z.B. 0...5 mWs

303.022.501.000.000

Stick

DGE 02

Digitale Grenzwerterfassung FE

Vers.Spg. 24 V DC, Anzeigebereich 0-999
einstellbar, Ausgang Digitalschnittstelle
Abgleich (bitte angeben)

Eing.sig. 0/4...20 mA, Messwert z.B. 0...5 mWs

303.022.502.000.000

Stick

DGE_GRV

Option Gravur DGE 01/02
Text (bitte angeben)
Feld1: .......... Feld 2: .......... Feld 3: ..........

303.032.512.000.002

Buchs.

DGM 01

Digitale Grenzwertmelder FE
Vers.Spg. 230 V AC, 2 Grenzwerte fir
Min. + Max./Intervall, potenzialfreie Kontakte

303.032.501.000.000

Stick

DGM 01/02_EBL

Option Ersatzblende zu DGM 01/02
aus Aluminium

303.032.515.000.000

Stick

DGM 02

Digitale Grenzwertmelder FE
Vers.Spg. 24 V DC, 2 Grenzwerte fir
Min. + Max./Intervall, potenzialfreie Kontakte

303.032.502.000.000

Stick

DGM_GRV

Option Gravur zu DGM 01/02,

Text (bitte angeben)

Feld 1: .......... Feld 2: ..........

Feld 3: .......... Feld 4: .......... Feld 5: ..........

303.032.513.000.002

Buchs.

DGM_OVZ

Option Grenzwerte DGM 01/02
ohne Anspruchverzdgerung

303.022.503.000.000

Stick
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Digitaler Grenzwertmelder DGM 11/12

1 Beschreibung DGM 11/12

Die digitalen Grenzwertmelder DGM 11 und DGM 12 dienen zur Bildung von zwei dreistelligen digital
einstellbaren Grenzwerten. Von besonderem Vorteil ist hierbei, dass die Gerate auf die physikalische
GroRe der Messung abgeglichen werden kénnen. Eine umstandliche Umrechnung in Prozent ist nicht
erforderlich. Um unnétige Schaltvorgange bei schwankendem Messstrom zu verhindern sprechen die
Grenzwerte mit einer Verzogerung von ca. 1 Sekunde an. Fir die Weiterverarbeitung der Grenzwerte steht
je ein potenzialfreier Wechsler zur Verfligung. Der Schaltzustand der Grenzwerte wird mit LEDs angezeigt.

2 Anwendung DGM 11/12

Der digitale Grenzwertmelder wird eingesetzt, wenn bei analogen Messwerten exakte, leicht einstellbare
Schaltpunkte gefordert sind. So kdnnen z.B. Pegel auf ihre Endwerte (voll - leer) oder beliebige
Zwischenstande tberwacht werden. Weiter kdnnen Behalter mit der Intervallschaltung geflillt oder entleert
werden.

2.1 Grenzwertbildung DGM 11/12

Min.-Wert )

Das Ausgangsrelais ist so lange angezogen, wie der Min.-Wert unterschritten ist. Bei Uberschreiten des
Wertes fallt es ab.

Max.-Wert

Hier zieht das Ausgangsrelais an, so lange der Max.-Wert Uberschritten ist. Bei Unterschreiten des Wertes
fallt es ab.

2.2 Intervallschaltung DGM 11/12

2.2.1 Entleerschaltung

Das Max.-Relais wird als Intervallrelais beniitzt. Es zieht bei Uberschreiten des Max.-Wertes an und bleibt

so lange angezogen bis der Min.-Wert unterschritten wird. Das Min.-Relais kann als zweiter Wechsler
verwendet werden. Es schaltet entgegengesetzt zum Max.-Relais.
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2.2.2 Fiillschaltung

Das Min.-Relais wird als Intervallrelais benitzt, es zieht bei Unterschreiten des Min.-Wertes an und bleibt
so lange angezogen bis der Max.-Wert Uberschritten wird. Das Max.-Relais kann als zweiter Wechsler
verwendet werden, es schaltet entgegengesetzt zum Min.-Relais.

3 Bedienungsanleitung DGM 11/12

Die Spannungsversorgung, der Messstrom und die Ausgabekontakte der Grenzwerte werden (ber
Schraubklemmen angeschlossen. Die Vorgabe des Messstromes und die Einstellung der Betriebsart der
Grenzwerte erfolgen an der Geratevorderseite Uber zwei Schiebeschalter links zwischen den
Grenzwertschaltern. Mit dem rechten Schiebeschalter wird die Betriebsart Min., Max. oder Intervall
gewahlt. Der Messbereich 5 mA oder 20 mA wird mit dem linken Schiebeschalter eingestellt. Links neben
dem oberen Grenzwertschalter befinden sich eine griine LED und zwei Potenziometer ,N“ und ,V* fiir den
Null- und Vollabgleich.

3.1 Besonderheiten bei der Betriebsart Intervall

Bei Intervallbetrieb muss immer der kleinere Schaltpunkt als Minimum und der gréRere als Maximum
vorgegeben werden.

3.2 Justieranleitung DGM 11/12 bei Messstrom 0...5 oder 0...20 mA

Der Messstrom 0...5 oder 0..20 mA soll zum Beispiel einer physikalischen GréRe von 0...6 mWs
entsprechen.

Nullabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf ,000“ stellen, Eingang ,kurzschlieBen“ oder ,0 mA® vorgeben, mit
Potenziometer ,N“ abgleichen bis griine LED leuchtet.

Vollabgleich:

Beide Grenzwertschalter auf ,600 stellen und Messbereich 5 mA oder 20 mA am linken Schiebeschalter
auf der Geratevorderseite einstellen. Am Eingang entsprechend ,5 mA*® oder ,20 mA® vorgeben. Mit
Potenziometer ,V* abgleichen bis griine LED leuchtet.

3.3 Justieranleitung DGM 11/12 bei Messstrom 4...20 mA
Der Messstrom 4...20 mA soll zum Beispiel einer physikalischen Grée von 0...6 mWs entsprechen.

Nullabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf ,000“ stellen, Eingang ,kurzschlieBen“ oder ,0 mA® vorgeben, mit
Potenziometer ,N“ abgleichen bis griine LED leuchtet.

Vollabgleich:

Mit dem linken Schiebeschalter ,20 mA® an der Geratevorderseite vorwahlen. Am Eingang Messwert ,,20
mA* vorgeben und beide Grenzwertschalter auf das 1,25-fache des gewlinschten Anzeigeendwertes (600
x 1,25 = 750) einstellen. Mit Potenziometer ,V* abgleichen bis griine LED leuchtet. Sollte die Vorgabe des
1,25-fachen Wertes nicht moglich sein, da der Einstellbereich von max. 999 Uberschritten wird, kann der
tatsachlich gewiinschte Zahlenwert an den Grenzwertschaltern eingestellt und anstelle der ,20 mA* nur
,16 mA* vorgeben werden.

Endabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf gewlinschten Endwert (600) stellen und bei vorgegebenem Messstrom von 20
mA das Potenziometer ,N“ nach links drehen bis griine LED wieder leuchtet.
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3.4 Justieranleitung DGM 11/12 Nullpunktversatz bei Messstrom 0...20 mA
Der Messstrom 0...20 mA soll zum Beispiel einer physikalischen GréRe von 2...12 pH entsprechen.

Nullabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf ,000“ stellen, Eingang ,kurzschliefen“ oder ,0 mA® vorgeben, mit
Potenziometer ,N“ abgleichen bis griine LED leuchtet.

Vollabgleich:

Mit dem linken Schiebeschalter ,20 mA* an der Geratevorderseite vorwahlen. Am Eingang ,20 mA*®
vorgeben und beide Grenzwertschalter auf Endwert abzuglich Nullpunktversatz (2,0) einstellen

(120 - 20 = 100). Mit Potenziometer ,V* abgleichen bis griine LED leuchtet.

Endabgleich:
Beide Grenzwertschalter bei anliegendem Strom von 20 mA auf tatsachlich gewlinschten Endwert (120)
einstellen und Potenziometer ,N“ nach rechts drehen bis griine LED wieder leuchtet.

3.5 Justieranleitung DGM 11/12 Nullpunktversatz bei Messstrom 4...20 mA
Der Messstrom 4...20 mA soll zum Beispiel einer physikalischen GroRe von 2...12 pH entsprechen.

Nullabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf ,000“ stellen, Eingang ,kurzschliefen“ oder ,0 mA® vorgeben, mit
Potenziometer ,N“ abgleichen bis griine LED leuchtet.

Vollabgleich:

Mit dem linken Schiebeschalter ,20 mA* an der Geratevorderseite vorwahlen. Am Eingang ,, 16 mA* (20 mA
- 4 mA) vorgeben und beide Grenzwertschalter auf Endwert abzliglich Nullpunktversatz (2,0) einstellen
(120 - 20 = 100). Mit Potenziometer ,V* abgleichen bis griine LED leuchtet.

Endabgleich:
Beide Grenzwertschalter auf tatsachlich gewiinschten Endwert (120) einstellen und am Eingang ,20 mA*
vorgeben, Potenziometer ,N“ nach rechts drehen bis grine LED wieder leuchtet.
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4 Anschlussklemmen DGM 11/12

Anschlussbild
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6 Technische Daten DGM 11/12

Typ DGM 11 DGM 12
Versorgungsspannung 230V AC (+10/-15%) 20...30V DC
Leistungsaufnahme ca. 2,0 VA ca.2,5W

Messeingang

0...50der 0/4...20 mA

. ) 60 Q bei 20 mA,
Eingangsbiirde 220 Q bei 5 mA
Anzahl Grenzwerte 2

Anzeige LED

3 mm je Ausgang

Schaltleistung der Ausgange

1 potenzialfreier Wechsler pro Grenzwert

230 VAC, 4 A, 30V DC, 60 W bei 50.000 Schaltspielen

Zulassige Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C

Schutzart 1P40
AulRenabmessungen BxHxT in mm 45x70x120

Gewicht in g 320 | 250

7 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
DGM 11 Digitale Grenzwertmelder 0...999 HS 303.150.301.000.000 Stiick
Vers.Spg. 230 V AC, zwei Grenzwerte,
potenzialfreie Kontakte
DGM 12 Digitale Grenzwertmelder 0...999 HS 303.150.302.000.000 Stiick
Vers.Spg. 24 V DC, zwei Grenzwerte
potenzialfreie Kontakte
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....... Messsignalgeber MSG 01

1 Beschreibung MSG 01

Der Messsignalgeber MSG 01 ist ein Microcontroller gesteuertes Prazisionsprif- bzw. Simulationsgerat.
Da Netz- oder Akkubetrieb moglich ist, kann das Gerat auch unabhangig von der ortlichen
Spannungsversorgung eingesetzt werden.

2 Anwendung MSG 01

Mit dem Messsignalgeber MSG 01 konnen eingepragte Strdme und Spannungssignale vorgegeben
werden. Zweidrahtmessumformer lassen sich auf einfachste Art nachbilden oder speisen. Diese
Eigenschaften und seine Netzunabhangigkeit machen den MSG 01 zum unverzichtbaren Hilfsmittel fir
Wartung, einfache Inbetriebnahme und schnellen Service.

3 Bedienung MSG 01
Der Anschluss des Gerates erfolgt liber Steckbuchsen. Das Messsignal wird mit Tasten eingestellt und im

LCD-Display angezeigt. Falsche Polaritat wird durch ein Minuszeichen, zu starke Entladung des Akkus
durch den Hinweis BAT in der Anzeige kenntlich gemacht.
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3.1 Funktionen MSG 01

1. | Stromgeber 0 oder 4...20 mA Durch Simulation eines eingepragten Stromes kdnnen
Betriebsart ,mA* Messschleifen Uberprift und Auswertegerate (z.B. Grenz-
wertmelder usw.) auf einfachste Art eingestellt werden.
2. | Spannungsgeber 0 oder 2...10 V Durch Vorgabe einer Spannung zwischen 0/2..10 V
Betriebsart ,V* konnen SPS-Eingange Uberprift oder Sollwerte z.B. fir
Frequenzumrichter vorgegeben werden.
3. | Speisen eines Life-Zero-Gebers Der MSG 01 stellt dem Geber die Versorgungsspannung
Betriebsart ,mA* zur Verfigung und zeigt den vom Geber eingestellten

Messstrom an. Das heil3t, es kann Uberpriift werden, ob
der eingestellte Strom der physikalischen GréfRe entspricht
(z.B. 4 m Wasserstand = 20 mA).

4. | Nachbilden eines Life-Zero-Gebers Zum Prifen einer Messschleife, bei der Uber zwei Drahte
Betriebsart ,Life Zero® die Speisung des Gebers und das Messsignal (4-20 mA)
Ubertragen wird (Life-Zero), kann der Geber (z.B. Flissig-
keitsdrucksonde) durch den MSG 01 ersetzt werden. Das
Speisegerat fir den Geber und der gesamte Messkreis
kann Uberprift und eingestellt werden.

5. | Signalgenerator Durch Abfahren einer z.B. rechteckigen Signalkurve
kénnen Sprungfunktionen fir die Einstellung von Reglern
vorgegeben werden.

3.2 Einstellhinweise MSG 01

Mit dem Schalter Ein-Aus-Laden wird das Gerat ein- bzw. ausgeschaltet oder der eingebaute Akku
geladen. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhohen, durchlauft der MSG 01 in der Schalterstellung
,Laden® einen kombinierten Lade- und Entladezyklus. Der Akku wird zuerst entladen und dann Uber ein
Schnellladeverfahren mit -dU/dt Ladeabschaltung wieder aufgeladen. Der komplette Vorgang dauert ca. 8
Stunden. Es kann aber jederzeit in diesen Prozess eingegriffen werden, wenn z.B. in einer Arbeitspause
der Akku nachgeladen werden soll. Durch Betatigen der ,Pfeiltaste auf* wird der Akku geladen. Bei
.Pfeiltaste ab“ wird der Entladezyklus aufgerufen und der Akku danach wieder geladen. Der
augenblickliche Ladezustand wird Uber eine LED angezeigt.

Rot blinkend: Akku wird entladen

Rot statisch: Akku wird geladen

Grin: Ladevorgang beendet

Mit dem Schalter ,Strom-Spannung-Life Zero® wird vorgewahlt, ob ein Strom- oder Spannungssignal ab-
gegeben werden soll. In der Schalterstellung Life-Zero kann eine Messschleife, in der Gber zwei Drahte
die Speisung des Gebers und das Messsignal Ubertragen wird, Uberprift werden, indem der Geber (z.B.
Flussigkeitsdrucksonde) durch den MSG 01 ersetzt wird. Um einen Life-Zero-Geber zu speisen, miissen
in der Schalterstellung Strom 20 mA vorgegeben werden. Das vom MSG 01 abgegebene Stromsignal
dient zur Speisung des Gebers, der den physikalischen Verhaltnissen am Geber entsprechende Strom
wird im Display angezeigt.

In den Schalterstellungen ,Strom*“ und ,Spannung“ sind jeweils 2 Bereiche mdglich. Mit der Taste ,0..."
wird der Signalbereich 0...20 mA bzw. 0...10 V eingestellt. Mit der Taste ,4/2...“ der Signalbereich 4...20
mA bzw. 2...10 V vorgewahlt. Die gewiinschten Werte werden mit den ,Pfeiltasten” angefahren oder mit
den Tasten 25%...100% angewahlt.

Beispiel:

Die ,Taste 50%" ergibt im 0...20 mA Bereich 10 mA und im 4...20 mA Bereich 12 mA als Ausgangsstrom.

3.3 Automatikbetrieb MSG 01

In der Automatik-Funktion fahrt das Ausgangssignal stetig einen Signalbereich auf und ab. Es kann
zwischen einer dreieckigen (kurze Betdtigung der ,Taste Auto*) und einer rechteckformigen
Ausgangskurve (,Taste Auto* muss langer als 1 sec betatigt werden) gewahlt werden. Die Periodendauer
kann danach Uber die Pfeiltasten zwischen 2 und 80 Sekunden eingestellt werden. Der Maximalwert der
Kurve kann mit den % Tasten und den Pfeiltasten festgelegt werden.
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Beispiel:

Das Messsignal soll sich mit einer Periodendauer von 10 sec zwischen 4 und 12 mA andern
1. 4...20 mA Bereich anwahlen mit ,Taste 4...°

2. 12 mA Endwert mit , Taste 50%" vorgeben

3. Automatik mit ,Taste Auto® starten

4. Mit den ,Pfeiltasten” gewlinschte Geschwindigkeit einstellen.

4 Anschlussklemmen MSG 01

Anschlussbild

MSG 01
gQQQQ
- @O0

Aus Ein Laden mA \' Life
Zero
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5 MaRbild MSG 01

6 Technische Daten MSG 01

Typ MSG 01
Versorgungsspannung 230V AC
+10%/-15% Uber Ladewiirfel
Netzunabhangig Akku 14,4 V, 150 mAh
Leistungsaufnahme 5 VA Uber Steckernetzteil
Akkubetrieb max. 6 Std. bei 10 mA
Genauigkeit <1%
Birde 500 Q netzunabhangig
bei 20 mA 700 Q bei Netzbetrieb
Betriebstemperatur 0...+50 °C
Gewichting 250

7 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
MSG 01 Messsignalgeber 310.000.600.000.000 | Stuick
mit Tasche, Akku 14,4 V und Ladegeréat
MSG 01_AKM NiMH-Akku 14,4 V, 150 mAh 310.000.601.000.000 | Stiick
Ersatzeinheit zu MSG 01
MSG 01_LDW Ladewiirfel 310.000.602.000.000 | Stiick
Ersatzeinheit zu MSG 01
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Niveaumessumformer mit Referenzsignal NMU 42

s
|
Ly ¥

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung NMU 42

Der Niveaumessumformer NMU 42 dient zur Speisung und Anpassung von Zwei-Draht-Sensoren. Von
besonderem Vorteil ist bei diesem Gerat das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC). Zwischen Ein- und
Ausgang sowie gegen die Versorgungsspannung erfolgt eine galvanische Trennung (Drei-Wege-
Trennung). Als Ausgangssignale kénnen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oder 2...10 V eingestellt werden.
Das Umschalten zwischen Strom und Spannung am Ausgang, kann mit dem Schalter auf der
Geratevorderseite bequem durchgefiihrt werden.

An der Frontseite des Gerates befinden sich aulerdem zwei Potenziometer fur einfachen Null- und
Vollabgleich, entsprechend den ortlichen Verhaltnissen. Der am Ausgang des Umformers abgegebene
Konstantstrom ist proportional zur Eingangsgréf3e. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie
Ferndbertragung zu Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermaglicht.

Mit Hilfe der eingebauten Referenzquelle lassen sich Signale bequem an die 6rtlichen Gegebenheiten
anpassen bzw. lasst sich der Signalweg testen.

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
NMU 42, SPT, TUI, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der NMU 42 wahlweise
mit einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden.

2 Anwendung NMU 42

Der Niveaumessumformer NMU 42 wird verwendet um Zwei-Draht-Sensoren zu speisen und ihr
Messsignal an die ortlichen Verhaltnisse anzupassen. Ein typisches Beispiel hierfir ist die Bildung eines
Stromsignals von 0...20 mA entsprechend 0...4,7 mWs bei Verwendung einer Drucksonde mit 0...5 mWs
Messbereich.
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Anwendungsbeispiel

SPS
0/ 4..20 mA
0/2.10Vv

ouT

Adapter fur Parallelschaltung NMU 42
der Spannungsversorgung

Speisung

20..253V
AC/DC

E- E+
24 21

Bei Bedarf Blitzschutzeinheit
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3 Bedienungsanleitung NMU 42

Bitte schlieRen Sie die Versorgungsspannung am NMU 42 und den Messsignalgeber, z.B. eine
Drucksonde, FDS oder den MSG 01 an. Der vorgegebene Messbereich am Eingang ist 4...20 mA (andere
Messbereiche auf Anfrage). Ausgangsseitig variiert der Messbereich entsprechend des werkseitigen
Abgleichs oder der Schalterstellung des frontseitigen Umschalters NMU 42~ F.

3.1 Referenzsignal

Das Referenzsignal dient zum einen einer einfachen Fehlersuche in der Messschleife und zum anderen
eines Funktionstestes des NMU 42. Es werden keine Hilfsmittel, wie z.B. Strom- oder Spannungsgeber
dafir bendtigt.

3.1.1 Eingangseitige Funktion

Mit dem Referenzsignal wird die Eingangsseite des Niveaumessumformers intern abgeschaltet. So kann
z.B. das Messergebnis einer Drucksonde am Eingang des NMU 42 vorgegeben werden. Eine mdgliche
Fehlerquelle an der Eingangsseite wird dadurch ausgeschlossen.

3.1.2 Ausgangseitige Funktion

Das Referenzsignal gibt an der Ausgangsseite des Niveaumessumformers eine genau definierte
MessgroRRe vor. Die Funktionalitdt des NMU 42 kann damit geprift werden.

3.1.3 Referenzsignal vorgeben

Das Referenzsignal, wird mit dem frontseitigen Schiebeschalter (Stellung R) eingeschaltet. Nach dem
Umschalten auf das interne Referenzsignal muss am Ausgang des NMU 42 folgendes Signal ankommen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V

4..20 mA 15 mA 16 mA 7,5V 8V

3.2 Messbereich dndern

Fir das umjustieren des Messbereiches bendtigen Sie lediglich ein Messinstrument (z.B. Messsignalgeber
MSG 01), welches am Ausgang des NMU 42 angeschlossen wird. Der Messbereich wird gemaf folgender
Schrittfolge geandert.

3.2.1 Justieranleitung auf Messstrom 0...20 mA
Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und

0...20 mA Messstrom am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messstrom mit
Potenziometer ,N“ auf 0 mA abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messstrom mit Potenziometer ,V* auf 20 mA abgleichen.
Vorgang so lange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist, Abweichung <1% vom
Messwert.

3.2.2 Justieranleitung auf Messstrom 4...20 mA

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und

4...20 mA Messstrom am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messstrom mit
Potenziometer ,N“ auf 0 mA abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messstrom mit Potenziometer ,V* auf 16 mA abgleichen.
Endabgleich: Messstrom von 16 mA mit Potenziometer ,N“ auf 20 mA anheben.

Vorgang Nullabgleich und Endabgleich solange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht
ist, Abweichung <1% vom Messwert.
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3.2.3 Justieranleitung auf Messspannung 0...10 V

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
0...10 V Messspannung am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messspannung mit
Potenziometer ,N“ auf 0 V abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messspannung mit Potenziometer ,V* auf 10 V
abgleichen.

Vorgang so lange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist, Abweichung <1% vom
Messwert.

3.2.4 Justieranleitung auf Messspannung 2...10 V

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
2...10 V Messspannung am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messspannung mit
Potenziometer ,N“ auf 0 V abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messspannung mit Potenziometer ,V* auf 8 V
abgleichen.

Endabgleich: Messspannung von 8 V mit Potenziometer ,N“ auf 10 V anheben.

Vorgang Nullabgleich und Endabgleich solange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht
ist, Abweichung <1% vom Messwert.

3.3 Hilfestellung Wechselspannungsbetrieb

Wenn der NMU 42 mit Wechselspannung (AC) betrieben wird und der Ausgang des NMU 42 an eine
analoge Baugruppe angeschlossen ist und keine Messdaten an dem analogen Eingang erfasst werden
kénnen, muss eine Verbindung zwischen dem Potenzialanschluss der SPS und dem Minus des
Ausgangssignal (Klemme 1.2) des NMU 42 oder Alternativ eine Verbindung mit der analogen Masse der
Baugruppe, hergestellt werden.

3.4 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Geréats ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefdhrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerats ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerats darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen NMU 42
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am NMU 42 (ber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschllssel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,,S* und
fur die Zugfederausfiihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des NMU 42 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung lber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung ber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.
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4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten NMU 42, SPT,
TUI, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im NMU 42 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, NMU 42 V225, Wahlen Sie dafir im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren NMU 42, SPT, TUI, NMU,
MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 benétigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehdr).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Gerat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem NMU 42 V22,5 und NMU 42_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung lber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder V12,5),
der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden. Die
Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
NMU_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5
mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild NMU 42_SVK Zeichung NMU 42_SVK

Versorgungs-
spannung +/~

< .
-
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™
@

Versorgungs-
spannung -/~

0l 0]e]ofp

4.3 Ausgangssignalbegrenzung

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der NMU 42 wahlweise
mit einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden. Wahlen Sie fir diesen Fall im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfihrung ,G“. Damit kann das gewinschte Ausgangssignal auf ein
maximales oder minimales Ausgangssignal (Strom oder Spannung) begrenzt werden. Die
Signalbegrenzung soll z.B. auf einen maximalen Ausgangsstrom von 20,2 mA erfolgen. Oder das
Unterschreiten des 4 mA Signals (minimales Ausgangsignal) soll verhindert werden.

4.4 Umschalter Signalvarianten
In der Gerateausfihrung NMU 42_FUS ist es Uber einen frontseitigen Umschalter méglich, zwischen den
ausgangsseitigen moglichen Signalvarianten des NMU 42 zu wechseln. Die mdglichen Signalvarianten sind

in Kapitel 3 aufgefuhrt.

Nach dem Umschalten in eine andere Konfiguration des NMU 42, muss eine Justierung wie in Kapitel 3
beschrieben, zur Kontrolle durchgefiihrt werden.
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5 Anschlussklemmen NMU 42

5.1 Anschlussbild

1.1 1.2 1.3 14
Umschalter A+ A- P1 P2
Ausgangssignal
Spannung/Strom
Ausfiihrung
NMU42 _ F \ [
¢
Potenziometer Nullabgleich U
Potenziometer Vollabgleich > O
NMU 42
E
¢
Schalter fir
Eingangssignal ,E* oder / R
Simulationssignal ,R*
2.1 22 23 24
E+ E-

5.2 Klemmenbeschreibung

Bezeichnung

Klemmennummer

Kurzzeichen

Versorgungsspannung +/L1 1.3 P1
Versorgungsspannung -/N 14 P2
Eingang Sensor + 2.1 E+
Eingang Sensor - 2.4 E -
Ausgang + 1.1 A+
Ausgang - 1.2 A -
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6 MaRbild NMU 42
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7 Technische Daten NMU 42
7.1 Aligemeine Daten
Typ NMU 42
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

max. 2 W, 24V DC
3 VA, 230V AC

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 1000 Q

0...5 mA; Burde mind. 4000 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Einganz zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Hinweis Betauung nicht zulassig
Messgenauigkeit +1%

Speisespannung

24 V DC; max. 21 mA

Funkentstérung

EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehauseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x 114,5

Schutzart IP 20
Einbaulage senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)
Gewichting 130
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7.2 Anschlusstechnik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr/flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -

8. Bestellauswahl

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit |EPin €
NMU 42 Niveaumessumformer HS
Versorgung eines Zwei-Draht-Transmitters, Stiick | a. Anfrage
Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S Steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z Steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X keine Variante 0,00
B Gerateausfiihrung flr Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante | a. Anfrage
Ausgangssignalbegrenzung
X Keine Variante 0,00
G Ausgangssignalbegrenzung (ASB), bitte gewiinschte
Signalbegrenzung mitteilen, begrenzt auf Variante | a. Anfrage
U/l min.: ... (mV/mA) oder U/l max.: ... (mV/mA)
Umschalter Signalvarianten
X Keine. Bitte gewlinschten Abgleich mitteilen, .
Eing.: 4...20 mA und Ausg. U/I: ... (V/mA) Variante 0,00
F Gerateausfiihrung mit frontseitigem Signalumschalter
(FUS), Ausgangsseitig jeweils zwischen Strom- und Variante| a. Anfrage
Spannung umschaltbar
Yyvy
INMU42| | | | |
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Type Beschreibung Einheit |EPin €
NMU 42_V22,5 Verbindungsstick fur 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stiick | a. Anfrage
8A
NMU 42_E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus| Satz a. Anfrage
NMU 42 V22,5 und NMU 42_SVK
NMU 42_SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf| Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Niveaurelais RN 40

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung RN 40

Das Niveaurelais RN 40 dient zur Uberwachung und Steuerung von Flissigkeitspegeln. Zur
Pegelerfassung konnen 1, 2 oder 3-polige Elektroden eingesetzt werden. Die Auswertung, ob eine
Elektrode eingetaucht oder frei ist, wird Uber potenzialfreie Kontakte zur Weiterverarbeitung bereitgestellt
und durch eine LED angezeigt. Zudem verfligt das Niveaurelais RN 40 Uber eine Betriebs-LED, die, die
Bereitschaft des Gerates signalisiert.

Die zur Auswertung an der Elektrode anliegende Wechselspannung ist von der Versorgungsspannung des
Gerates galvanisch getrennt. Dadurch ist das Elektrodenrelais zur Pegeliberwachung in
netzausfallsicheren Anlagen besonders gut geeignet. Neben der galvanischen Trennung der
Versorgungsspannung ist auch das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC) von besonderem Vorteil.

Das Niveaurelais RN 40 verfiigt (ber einen Kanal und ist dadurch fir die Uberwachung von einem
Pegelstand ausgelegt. Die Ansprechempfindlichkeit und die Ansprechverzdgerung kann von 0,2 bis 1
Minute mittels Potenziometer an der Frontseite des Gerates eingestellt werden. Zudem kann fiir den
Relaiskontakt durch einen Schalter an der Front eingestellt werden, ob das Niveaurelais zum Befiillen oder
Entleeren eines Behaltnisses eingesetzt werden soll. Der Pegeliiberwachungskanal verfiigt Uber einen
Stérmeldekontakt (rot) und eine LED-Anzeige (gelb).

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen

enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
RN 40/45, SPT, TUI, NMU oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

2 Anwendung RN 40

Das Niveaurelais RN 40 wird eingesetzt, wenn Pegel auf einfache Weise liberwacht oder gesteuert werden
sollen, z.B. fir eine Pumpensteuerung. Dabei wird mittels eines Schalters das Gerat so eingestellt, dass es
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entweder zum BefUllen oder Entleeren eines Behaltnisses eingesetzt werden kann.
Ein weiterer Anwendungsfall ist eine Uberwachung spezieller Pegelstéande zum Beispiel Uberflutungs- oder

Trockenlaufiiberwachung. Dabei schlielt oder 6ffnet das RN 40 den Kontakt, wenn der bestimmte Pegel
erreicht ist.

2.1 Anwendungsbeispiel

Option:
ZusatZI'ChN; Relais1  Stérkontakt

Relaiskontakt
LU LU Lo

RN 40 Z
NO2 €2 NC2 NOT €1 NCY STST

RN 40

Adapter fir Parallelschaltung
der Spannungsversorgung

20,253
AL

Kanal 1

CLT EMT EQ 1//

” [J ” Anwendung:
Miveauregelung

Behilter 1

2.2 Typischer Anschluss unterschiedlicher Elektroden zur Fillstandsiiberwachung

Eo Eo Eo
Em Em — Em
Ey —— Eu — Eu

: - [l] : T T .- - = : -
I:,] : I;':I ~Eo — ~Eo ~_Eu Em Eo

drei 1-polige Elektroden zwei 2-polige Elektroden  eine 3-polige Elektrode

Das RN 40 kann sowohl mit 1-poligen, 2-poligen oder 3-poligen Elektroden betrieben werden.

i ambh Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gm D-72124 Pliezhausen ~ Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 172



2.3 Typischer Anschluss von 2-poligen Elektroden zur Uberflutungsiiberwachung oder
Leerlaufmeldung

Eno

FU ———— Fu ].

einfache Uberflutungsiiberwachung Uberflutungsiiberwachung von zwei Raumen

Wird das RN 40 in Verbindung mit einer 2-poligen Elektrode zur Uberflutungsiiberwachung eingesetzt
muss man diese nach dem obigen Schaltbild (Bild Links) anschliefen. Dafir muss der Schalter auf
Arbeitsstrom (AS) eingestellt sein. Zur Leerlaufmeldung muss der Schalter in Ruhestrom (RS) eingestellt
werden.

Ein RN 40 kann auch zur Uberflutungsiiberwachung mehrerer Rdume benutzt werden, wenn man diesen
laut dem obigen Schaltbild (Bild Rechts) anschlief3t.

3 Bedienungsanleitung RN 40
3.1 Aligemeine Bedienung

Das RN 40 schlief3t wahrend des Startvorganges den Storkontakt und setzt diesen nach abgeschlossenem
Startvorgang wieder zuriick. Der regulare Betrieb wird durch die griine Betriebs-LED angezeigt.

Mit dem Schalter Arbeitsstrom (AS) bzw. Ruhestrom (RS) und die Anschlussmaoglichkeit aller
Relaiskontakte, kann das RN 40 so konfiguriert werden, dass die Relaiskontakte im spannungslosem
Zustand geschlossen oder offen sind.

3.2 Intervallschaltverhalten
3.2.1 Entleeren eines Behiltnisses

Schalterstellung auf Arbeitsstrom (AS). Das Ausgangsrelais zieht an, wenn die an die untere Elektrode
(EU), mittlere Elektrode (EM) und obere Elektrode (EO) angeschlossenen Elektrodenpole eingetaucht sind.
Es bleibt angezogen bis der Wasserspiegel unter die an EM angeschlossenen Elektrodenpole sinkt. Wird
das RN 40 aktiv, wahrend EU und EM eingetaucht sind, so wird das Ausgangsrelais angezogen, bis die
EM frei ist. Die Ansprech- bzw. Abfallverzogerung T kann zwischen 0,2 und 1 Minute eingestellt werden.

EMI‘IWJI‘IHS&
versorgung "
g
|J_-|E1’:| ~
‘ __________ - -\:"__________':"‘-\..\_‘_\__L _______________________________________
e ""'-\__\_H
PEHH | EM / xﬁ“"‘- _—F""_-IH'%-_ _.-'"-'-
-H"-.. _'___,.,-'- -
V. '\-\.1_\_\_'_‘_'_.'-- -\_""h\..-"“"-r.}
EU
LY A S N S
.f(r)"

Relais- Fin - o - - -
kontakt . Tl Tl I I
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3.2.2 Befiillen eines Behaltnisses

Schalterstellung auf Ruhestrom (RS). Das Ausgangsrelais zieht an, wenn die an EM und EO
angeschlossenen Elektrodenpole frei sind. Es féllt ab, bis der Wasserspiegel Uber die an EM und EO
angeschlossenen Elektrodenpole steigt. Wird das RN 40 aktiv, wahrend EU und EM eingetaucht sind, so
wird das Ausgangsrelais angezogen, bis die EO ebenfalls eingetaucht ist.

Spannungs-
VErsorgung
Lol ] [
EC - — i
___-_______.-"'\.\__\_\-\-:-___________-____-H::__'l"l'-:___‘_‘\-__:_\-_- _________ ;'l'/ ________
e L -H"-\-\__ ,_1'/
Pegel EM T - e
--------------------- -"._\:I:.\-:-F--"r----------------------'----------_--_-
Eu
Relaks- - - — + - -
kontakt Tl il T 11

3.3 Grenzwertverhalten

Schalter auf Arbeitsstrom (AS), mittlere Elektrode (EM) mit der oberen Elektrode (EO) Gberbriicken. Ist EO
und EU eingetaucht, zieht das Ausgangsrelais nach der eingestellten Ansprech- bzw. Abfallverzégerung
an. Ist nur EU eingetaucht und EO frei, so fallt das Ausgangsrelais nach der eingestellten Ansprech- bzw.
Abfallverzégerung ab. Wird der Schalter auf Ruhestrom (RS) gestellt, so ist das Verhalten invertiert.

3.4 Stérmeldekontakt
Es wird eine mdgliche Stérung erkannt:

Ist die EU und EO eingetaucht und EM wird nicht als eingetaucht erkannt, wird der Stérkontakt geschlossen
und Uber die rote Stérmelde-LED angezeigt.

Diese Storungen kénnen beispielsweise die Folge eines Kabelbruches oder eine falsche Verdrahtung sein.

Liegt eine Stérung langer als 0,5 Sekunden an, so wird die Stérung durch den Stérkontakt gemeldet. Ist die
Storung beseitigt, so wird ebenfalls nach 0,5 Sekunden der Stérkontakt zuriickgesetzt. Die Stormelde-LED
erlischt ebenfalls.

3.5 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerates ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.
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4 Gerateausfiihrungen RN 40
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am RN 40 (ber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschliissel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,.S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des RN 40 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung Uber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung ber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.

4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten RN 40/45, SPT,
TUI, NMU, oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und
Weise parallel geschaltet. Bei dieser Ausfiihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im RN 40 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, RN 40 V22,5, Wahlen Sie daflr im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren RN 40/45, SPT, TUI, NMU
oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Geréat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehdr).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Gerat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem RN 40_V22,5 und RN 40_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung Uber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder
V12,5), der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden.
Die Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
RN_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5 mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild RN 40_SVK Zeichnung RN 40_SVK

Versorgungs-
spannung +/~

< .
-

=5

™
@

Versorgungs-
spannung -/~

000w

4.3 Zusatzlicher Relaiskontakt

Fir einen weiteren vollwertigen Relaiskontakt steht die zusatzliche Variante RN 40 Z zur Verfiigung. Bei
der Variante schalten beide Relais gleichzeitig.
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5 Anschlussklemmen RN 40

5.1 Anschlussbild

C2 MNOZ NCZ2
{ €1 KNO1 HCY |
STA STB A1 _AZ
@ egys elekironik
LED Storkontakt (rot) sn
Niveaurelais
RN 40
AL AZ-IN
\,. i
1(_)
W o2 Potenziometer Ansprech- /
: e Abfallverzdgerung Kanal 1
Betriebsmodus: . 9 9
AS: Arbeitsstrom > ] it
RS: Ruhestrom = ik i“o—m
B ! Kontaktanzeige Relais
Zeit I(:___,.
- -, M1
; k_j RK 1 .:_‘n
Empf 1 f"-“\: Potenziometer
LED — E(-: Empfindlichkeit Kanal 1
Betriebsanzeiae EU1_EM1_EO1
5.2 Klemmenbeschreibung
Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 1.4 A1
Versorgungsspannung -/N 1.3 A2
Storkontakt B 1.2 STB
Storkontakt A 1.1 STA
Kanal 1 Elektrode unten 2.1 EU1
Kanal 1 Elektrode mitte 2.2 EM1
Kanal 1 Elektrode oben 2.3 EO1
Kanal 1 Wurzel 1 (11) 3.1 C1
Kanal 1 SchlieBerkontakt 1 (14) 3.2 NO1
Kanal 1 Offnerkontakt 1 (12) 3.3 NC1
Kanal 1 Wurzel 2 (11) * 5.1 C2
Kanal 1 SchlieRerkontakt 2 (14) * 5.2 NO2
Kanal 1 Offnerkontakt 2 (12) * 5.3 NC2

* nur bei Option zweiter Relaiskontakt vorhanden
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6 MaRbild RN 40
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7 Technische Daten RN 40
7.1 Aligemeine Daten
Typ RN 40
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 50/60 Hz
zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C

Leistungsaufnahme

max. 1,5W, 24V DC
max 3 VA, 230V AC

Messspannung zw. den Elektroden

max. 5V AC, 25 Hz

Ausgang

je Wechsler
6A / 230 V AC bei 5 x 10* Schaltspielen

Ansprechverzdgerung und
Abfallverzégerung

einstellbar von
0,2...1 Min.

Ansprechempfindlichkeit

min. 1TmS =1kQ
max. 10 uS = 100 kQ

zulassige bei max. Empfindlichkeit 50 nF
Kabelkapazitat bei min. Empfindlichkeit 200 nF
Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehauseabmessungen BxHxT (mm)

22,7 x114,5x 99

Schutzart

IP 20

Gewichting

150

7.2 Anschlusstechnik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr / flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -
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8. Bestellauswahl

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit EP in €
RN 40 Niveaurelais HS
Fillstandsiiberwachung fiir einen Pegel Stiick| a. Anfrage

und mit einem potenzialfreiem Wechselkontakt
Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm

Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00

Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.

Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,

MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.

X keine Variante 0,00

B Gerateausfiihrung fir Parallelschaltung der Spannungsver-
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten

Zusatzlicher Relaiskontakt
X keine Variante 0,00
Z Geréateausfiihrung mit zusatzlichem Relaiskontakt Variante | a. Anfrage

Variante | a. Anfrage

[RN40 | | | |

Zubehor Briicken der Spannungsversorgung

Type Beschreibung Einheit EP in €
RN 40_V22,5 Verbindungsstick fur 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stiick | a. Anfrage
8A

RN 40 _E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
RN 40 V22,5 und RN 40 SVK

RN 40 _SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Niveaurelais RN 45

L X-F

o |

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung RN 45

Das Niveaurelais RN 45 dient zur Uberwachung und Steuerung von Flissigkeitspegeln. Zur
Pegelerfassung kénnen 1, 2 oder 3-polige Elektroden eingesetzt werden. Die Auswertung, ob eine
Elektrode eingetaucht oder frei ist, wird Uber potenzialfreie Kontakte zur Weiterverarbeitung bereitgestellt
und durch eine LED angezeigt. Zudem verfligt das Niveaurelais RN 45 Uber eine Betriebs-LED, womit die
Bereitschaft des Gerates signalisiert wird.

Die zur Auswertung an der Elektrode anliegende Wechselspannung ist von der Versorgungsspannung des
Gerates galvanisch getrennt. Dadurch ist das Elektrodenrelais zur Pegeliberwachung in
netzausfallsicheren Anlagen besonders gut geeignet. Neben der galvanischen Trennung der
Versorgungsspannung ist auch das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC) von besonderem Vorteil.

Das Niveaurelais RN 45 verfiigt Gber zwei voneinander unabhangige Kanale und ist dadurch fir die
Uberwachung von zwei Pegelstdnden ausgelegt. Die Ansprechempfindlichkeit und die
Ansprechverzégerung kann je Kanal von 0,2 bis 1 Minute mittels Potenziometer an der Frontseite des
Gerates eingestellt werden. Zudem kann fir beide Relaiskontakte gemeinsam durch einen Schalter an der
Front eingestellt werden, ob das Niveaurelais zum BefUllen oder Entleeren eines Behaltnisses eingesetzt
werden soll. Beide Pegeliberwachungskanale verfiigen Uber einen gemeinsamen Stérmeldekontakt (rot)
und eine LED-Anzeige (gelb).

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen

enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
RN 45/40, SPT, TUI, NMU oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

2 Anwendung RN 45

Das Niveaurelais RN 45 wird eingesetzt, wenn Pegel auf einfache Weise liberwacht oder gesteuert werden
sollen, z.B. fir eine. Pumpensteuerung. Dabei wird mittels eines Schalters das Gerat so eingestellt, dass es
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entweder zum BefUllen oder Entleeren eines Behaltnisses eingesetzt werden kann.

Ein weiterer Anwendungsfall ist eine Uberwachung spezieller Pegelstéande zum Beispiel Uberflutungs- oder
Trockenlaufiiberwachung. Dabei schlielt oder 6ffnet das RN 45 den Kontakt, wenn der bestimmte Pegel
erreicht ist. FUr eine Kombination aus beiden Anwendungsfallen ist das RN 45 mit seinen zwei Kanalen
besonders gut geeignet. Dabei kann ein Kanal als Pumpensteuerung zur Beflillung eines Behaltnisses, der
andere als Trockenlaufiiberwachung der Pumpe eingesetzt werden.

2.1 Anwendungsbeispiel

Relais2 Relais 1  Stérkontakt
| PV O S [ Y

MOZ C2 WC2 WOT C1 NCY 5TAET

Adapter fur Parallelschaltung RN 45
der Spannungsversorgung

20,253
AL

Kanal 2 Kanal 1

ELUZ EM2 EOZ EUT EBAT ED1/
I

m
£

i
i Bedarf Blitzschutzeinheit |
I

e o o o

‘u I ul Anwendung:

Niveauregelung

Anwendung; ‘ u “

Grenawertmelder

Behdalter 2 Behalter 1

2.2 Typischer Anschluss unterschiedlicher Elektroden

Eo Eo Eo
Em Em — Em
By —— Eu — Eu

D'- I:':I Eo - e . Ei Em Eo

drei 1-polige Elektroden zwei 2-polige Elektroden eine 3-polige Elektrode

Das RN 45 kann sowohl mit 1-poligen, 2-poligen oder 3-poligen Elektroden betrieben werden.
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2.3 Typischer Anschluss von 2-poligen Elektroden zur Uberflutungsiiberwachung oder
Leerlaufmeldung

Eo -

EFr.J EmJ

Ey —— Eu I

einfache Uberflutungsiiberwachung  Uberflutungsiiberwachung von zwei Raumen

Wird das RN 45 in Verbindung mit einer 2-poligen Elektrode zur Uberflutungsiiberwachung eingesetzt
muss man diese nach dem obigen Schaltbild (Bild Links) anschlieffen. Dafiir muss der Schalter auf
Arbeitsstrom (AS) eingestellt sein. Zur Leerlaufmeldung muss der Schalter in Ruhestrom (RS) eingestellt
werden.

Ein RN 45 kann auch zur Uberflutungsiiberwachung mehrerer Radume benutzt werden, wenn man diesen
laut dem obigen Schaltbild (Bild Rechts) anschlief3t.

3 Bedienungsanleitung RN 45
3.1 Aligemeine Bedienung

Das RN 45 schliefl3t wahrend des Startvorganges den Storkontakt und setzt diesen nach abgeschlossenem
Startvorgang wieder zuriick. Der regulére Betrieb wird durch die griine Betriebs-LED angezeigt.

Mit dem Schalter Arbeitsstrom (AS) bzw. Ruhestrom (RS) und die Anschlussmaoglichkeit aller
Relaiskontakte, kann das RN 45 so konfiguriert werden, dass die Relaiskontakte im spannungslosem
Zustand geschlossen oder offen sind.

3.2 Intervallschaltverhalten
3.2.1 Entleeren eines Behiltnisses

Schalterstellung auf Arbeitsstrom (AS). Das Ausgangsrelais zieht an, wenn die an untere Elektrode (EU),
mittlere Elektrode (EM) und obere Elektrode (EO) angeschlossenen Elektrodenpole eingetaucht sind. Es
bleibt angezogen bis der Wasserspiegel unter die an EM angeschlossenen Elektrodenpole sinkt. Wird das
RN 45 aktiv, wahrend EU und EM eingetaucht sind, so wird das Ausgangsrelais angezogen, bis die EM
frei ist. Die Ansprech- bzw. Abfallverzégerung T kann zwischen 0,2 und 1 Minute eingestellt werden.

SPANNLINGS-
versorgung " | |
Jb
EC -~ "
N D __________ e e e e e e e e e e e
- ey
Pegel | EM / T Il R -
e — —
y e ""'\--._.-"""F.-
EU
e ST
r‘ff
Relais- Ein - - - - e - -
kontakt T il T T
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3.2.2 Befiillen eines Behaltnisses

Schalterstellung auf Ruhestrom (RS). Das Ausgangsrelais zieht an, wenn die an EM und EO
angeschlossenen Elektrodenpole frei sind. Es féllt ab, bis der Wasserspiegel Uber die an EM und EO
angeschlossenen Elektrodenpole steigt. Wird das RN 45 aktiv, wahrend EU und EM eingetaucht sind, so
wird das Ausgangsrelais angezogen, bis die EO ebenfalls eingetaucht ist.

Spannungs-
versorgung
Ll ] t
EC e -~
__________ e e e il s
-HM"- .-"""-ﬂ-f _\-H---H"-\-\_ .-"Jf
Pegel EM T L [
--------------------- '-__\::\:__-—.—r——---———-----———----——-----———---—--—-
Eu
Redaks- - -— -— -— —
kontakt - Tl Tl T T

3.3 Grenzwertverhalten

Schalter auf Arbeitsstrom (AS), mittlere Elektrode (EM) mit der oberen Elektrode (EO) tGberbriicken. Ist EO
und EU eingetaucht, zieht das Ausgangsrelais nach der eingestellten Ansprech- bzw. Abfallverzégerung
an. Ist nur EU eingetaucht und EO frei, so fallt das Ausgangsrelais nach der eingestellten Ansprech- bzw.
Abfallverzégerung ab. Wird der Schalter auf Ruhestrom (RS) gestellt, so ist das Verhalten invertiert.

3.4 Stérmeldekontakt
Es werden zwei mégliche Stérungen erkannt:

® |st die EU und EO eingetaucht und EM wird nicht als eingetaucht erkannt, wird der Storkontakt
geschlossen und Uber die rote Stérmelde-LED angezeigt.

¢ Sind die beiden Kanéale im selben Medium, Uberwachen sie sich gegenseitig. D.h. empfangt ein Kanal
das Signal von dem anderen Kanal, aber dieser empfangt jedoch sein eigenes Signal nicht, so wird der
Storkontakt geschlossen und tber die rote Stérmelde-LED angezeigt.

Diese Storungen kénnen beispielsweise die Folge eines Kabelbruches oder eine falsche Verdrahtung sein.

Liegt eine Stérung langer als 0,5 Sekunden an, so wird die Stérung durch den Stérkontakt gemeldet. Ist die
Storung beseitigt, so wird ebenfalls nach 0,5 Sekunden der Stérkontakt zuriickgesetzt. Die Stormelde-LED
erlischt ebenfalls.

3.5 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerates ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.
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4 Gerateausfiihrungen RN 45
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am RN 45 (ber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschliissel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des RN 45 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung Uber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung ber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.

4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten RN 45/40, SPT,
TUI, NMU, oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und
Weise parallel geschaltet. Bei dieser Ausfiihrung befindet sich im Gerét fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im RN 45 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, RN 45 V225, Wahlen Sie daflr im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren RN 45/40, SPT, TUI, NMU
oder MUW der Produktgruppe 40 bis 49 benétigen Sie je Geréat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehdr).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Gerat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem RN 45_V22,5 und RN 45_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung Uber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder
V12,5), der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden.
Die Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
RN_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5 mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild RN 45_SVK Zeichnung RN 45_SVK

Versorgungs-
spannung +/~

Versorgungs-
spannung -/~

000w
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5 Anschlussklemmen RN 45

5.1 Anschlussbild

LED Storkontakt (rot)

Potenziometer
Empbfindlichkeit

Betriebsmodus:

— |0

C2 NO2 NC2
c1 NO1 NC1
ST ST A1 A2
@ o0 ciorroni C €

Niveaurelais

'

ﬁ
Zeit 2
~\ /
STO RK 2 O

AS: Arbeitsstrom
RS: Ruhestrom

LED
Betriebsanzeige

5.2 Klemmenbeschreibung

/ |

i)

RS Zgj\g\;y,
Zeit1O /

N O RK 1 O‘
Empf16<

EU1 EM1 EO1

EU2 EM2 EO2

Potenziometer

Ansprech- /

Kontaktanzeige Relais 2
(gelb)

Potenziometer Ansprech- /
Abfallverzdgerung Kanal 1

Kontaktanzeige Relais
1 (aelb)

Potenziometer
Empfindlichkeit Kanal 1

Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 14 A1
Versorgungsspannung -/N 1.3 A2
Storkontakt 1.2 ST
Storkontakt 1.1 ST
Kanal 1 Elektrode unten 2.1 EU1
Kanal 1 Elektrode mitte 2.2 EM1
Kanal 1 Elektrode oben 2.3 EO1
Kanal 1 Wurzel (11) 3.1 C1
Kanal 1 SchlieBerkontakt (14) 3.2 NO1
Kanal 1 Offnerkontakt (12) 3.3 NC1
Kanal 2 Elektrode unten 4.1 EU2
Kanal 2 Elektrode mitte 4.2 EM2
Kanal 2 Elektrode oben 4.3 EO2
Kanal 2 Wurzel (21) 5.1 C2
Kanal 2 SchlieBerkontakt (24) 5.2 NO2
Kanal 2 Offnerkontakt (22) 5.3 NC2
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6 MaRbild RN 45
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7 Technische Daten RN 45
7.1 Aligemeine Daten
Typ RN 45
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 50/60 Hz
zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C

Leistungsaufnahme

max. 1,5W, 24 V DC
max. 3 VA, 230V AC

Messspannung zw. den Elektroden

max. 5V AC, 25 Hz

Ausgang

je Kanal ein Wechsler
6A / 230 V AC bei 5 x 10* Schaltspielen

Ansprechverzdgerung und
Abfallverzégerung

einstellbar je Kanal von
0,2...1 Min.

Ansprechempfindlichkeit

min. 1 mS =1 kQ
max. 10 uS = 100 kQ

zulassige bei max.Empfindlichkeit 50 nF
Kabelkapazitat bei min. Empfindlichkeit 200 nF
Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehauseabmessungen BxHxT (mm)

22,7 x114,5x 99

Schutzart

IP 20

Gewichting

160

7.2 Anschlusstechnik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr / flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -
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8. Bestellauswahl

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit EP in €
RN 45 Niveaurelais HS
Fullstandsiiberwachung flr zwei Pegel .
und je ein potenzialfreier Wechselkontakt Stick | a. Anfrage
Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X keine Variante 0,00
B Gerateausfiihrung flr Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante | a. Anfrage
vy
[RN45 | | |
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Type Beschreibung Einheit EP in €
RN 45 V22,5 Verbindungsstick fur 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stick | a. Anfrage
8A
RN 45 E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
RN 45 V225 und RN 45 SVK
RN 45 SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Einhangeelektroden EL 1 A bis EL 3R

EL2R EL3R ELTA

1 Beschreibung EL 1 A bis EL 3 R

Wenn Pegel auf einfache Weise (iberwacht oder gesteuert werden sollen, kommen meistens
Einhangeelektroden zum Einsatz. Zur Pegelbestimmung dienen in der Regel 1-, 2- oder 3-polige
Elektroden.

Die Einhangeelektrode EL 1 A ist fir den Einsatz in Abwasser bestimmt. Mit der EL 2 R und EL 3 R werden
Pegel im Reinwasser bestimmt.

Die Auswertung der Widerstandsanderung (Elektrode eingetaucht oder frei) erfolgt mit Niveaurelais. Wichtig
ist hierbei, dass an die Elektroden nur Wechselspannung angelegt werden darf, um eine galvanische
Zersetzung zu verhindern.

2 Anwendung EL 1 AbisEL 3R

Elektroden werden eingesetzt, wenn Pegel auf einfache Weise Uberwacht oder gesteuert werden sollen. Ein
weiterer Einsatzfall sind redundante Uberwachungen von Pegelmessungen auf kritische Grenzpunkte z.B.
Uber- oder Trockenlauf.

3 Bedienung EL 1 AbisEL 3R

Die Schaltpunkte der Niveauauswertung werden entsprechend der Einhangetiefe der Elektroden gebildet.
Das Niveaurelais spricht an, wenn die mit Eu, Em und Eo bezeichneten Elektrodenpole eingetaucht sind.
Es fallt ab wenn der Wasserspiegel unter die an Em und Eu angeschlossenen Elektrodenpole sinkt. Hieraus
kdnnen Min., Max. oder Intervallverhalten abgeleitet werden.
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Bedienung EL 1 A bis EL 3R

EO ———————————————— e
Em

Eu

FEENEEN IS S S

1-polig 2-polig 3-polig

4 Anschlussbelegung und MaBbilder EL 1 A bis EL 3 R

4.1 Anschluss- und MaRbild EL 1 A
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4.3 Anschluss- und MaRbild EL 3 R
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5 Technische Daten EL 1 A bis EL 3 R

Typ EL1A EL2R EL3R
Anzahl der Elektrodenpole 1 2 3
Abstand der Elektrodenpole - 10 mm 10 mm
Anwendungsbereich Abwasser Reinwasser Reinwasser
Durchmesser in mm 50 25 33
Kabellange Mindestlange 5 m
Gewicht (ohne Kabel) in g 470 | 188 | 195
6 Bestellauswahl
Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
EL1A Konduktive Elektrode einpolig 319.060.000.000.000 Stiick
zur Pegelerfassung fiir Abwasser,
Durchmesser 50 mm
EL2R Konduktive Elektrode zweipolig 319.080.000.000.000 Stiick
zur Pegelerfassung fir Reinwasser,
Durchmesser 25 mm
EL 1 A/2R_ELKS Elektrodenkabel schwarz EL 1 A/EL 2 R 319.090.000.000.000 Meter

Anschlusskabel fest vergossen,
(bitte angeben) Lange ... m
(Mindestlange 5 m)

EL3R

Konduktive Elektrode dreipolig
zur Pegelerfassung fir Reinwasser,
Durchmesser 33 mm

319.130.000.000.000

Stick

EL 3_ELKB

Elektrodenkabel blau EL 3
Anschlusskabel fest vergossen,
(bitte angeben) Lange ... m
(Mindestlange 5 m)

319.110.000.000.000

Meter
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Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung SPT 45

Der Speisetrennumformer SPT 45 dient zur Speisung und Anpassung von Zwei-Draht-Sensoren. Von
besonderem Vorteil ist bei diesem Gerat das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC). Zwischen Ein- und
Ausgang sowie gegen die Versorgungsspannung erfolgt eine galvanische Trennung (Drei-Wege-
Trennung). Als Ausgangssignale kénnen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oder 2...10 V eingestellt werden.
Das Umschalten zwischen Strom und Spannung am Ausgang, kann mit dem Schalter auf der
Geratevorderseite bequem durchgefiihrt werden.

An der Frontseite des Gerates befinden sich aulerdem zwei Potenziometer fur einfachen Null- und
Vollabgleich, entsprechend den o&rtlichen Verhaltnissen. Das am Ausgang des Umformers abgegebene
Signal ist linear zur EingangsgroRe. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie Ferniibertragung zu
Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht.

Mit Hilfe der eingebauten Referenzquelle lassen sich Signale bequem an die 6rtlichen Gegebenheiten
anpassen bzw. lasst sich der Signalweg testen.

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
SPT 45, TUI, NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der SPT 45 wahlweise
mit einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden.

2 Anwendung SPT 45

Der Speisetrennumformer SPT 45 wird verwendet um Zwei-Draht-Sensoren zu speisen und ihr Messsignal
an die ortlichen Verhaltnisse anzupassen. Ein typisches Beispiel hierfir ist die Bildung eines Stromsignals
von 0...20 mA entsprechend 0...4,7 mWs bei Verwendung einer Drucksonde mit 0...5 mbar Messbereich.

o ambh Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gm D-72124 Pliezhausen  Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 190



Anwendungsbeispiel
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3 Bedienungsanleitung SPT 45

Bitte schlieRen Sie die Versorgungsspannung am SPT 45 und den Messsignalgeber, z.B. eine Drucksonde,
FDS oder den MSG 01 an. Der vorgegebene Messbereich am Eingang ist 4...20 mA (andere Messbereiche
auf Anfrage). Ausgangsseitig variiert der Messbereich entsprechend der Schalterstellung des frontseitigen
Umschalters SPT 45 FUS.

3.1 Referenzsignal

Das Referenzsignal dient zum einen einer einfachen Fehlersuche in der Messschleife und zum anderen
eines Funktionstestes des SPT 45. Es werden keine Hilfsmittel, wie z.B. Strom- oder Spannungsgeber
dafir bendtigt.

3.1.1 Eingangseitige Funktion

Mit dem Referenzsignal wird die Eingangsseite des Speisetrenners intern abgeschaltet. So kann z.B. das
Messergebnis einer Drucksonde am Eingang des SPT 45 vorgegeben werden. Eine mogliche Fehlerquelle
an der Eingangsseite wird dadurch ausgeschlossen.

3.1.2 Ausgangseitige Funktion

Das Referenzsignal gibt an der Ausgangsseite des Speisetrenners eine genau definierte Messgrofie vor.
Die Funktionalitat des SPT 45 kann damit geprift werden.

3.1.3 Referenzsignal vorgeben

Das Referenzsignal, wird mit dem frontseitigen Schiebeschalter (Stellung R) eingeschaltet. Nach dem
Umschalten auf das interne Referenzsignal muss am Ausgang des SPT 45 folgendes Signal ankommen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V

4..20 mA 15 mA 16 mA 7,5V 8V

3.2 Messbereich dndern

Fir das umjustieren des Messbereiches bendtigen Sie lediglich ein Messinstrument (z.B. Messsignalgeber
MSG 01), welches am Ausgang des SPT 45 angeschlossen wird. Der Messbereich wird gemaf folgender
Schrittfolge geandert.

3.2.1 Justieranleitung auf Messstrom 0...20 mA

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
0...20 mA Messstrom am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messstrom mit
Potenziometer ,N“ auf 0 mA abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messstrom mit Potenziometer ,V* auf 20 mA abgleichen.

Vorgang so lange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist, Abweichung <1% vom
Messwert.

3.2.2 Justieranleitung auf Messstrom 4...20 mA

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
4...20 mA Messstrom am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messstrom mit
Potenziometer ,N“ auf 0 mA abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messstrom mit Potenziometer ,V* auf 16 mA abgleichen.
Endabgleich: Messstrom von 16 mA mit Potenziometer ,N“ auf 20 mA anheben.

Vorgang Nullabgleich und Endabgleich solange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht
ist, Abweichung <1% vom Messwert.
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3.2.3 Justieranleitung auf Messspannung 0...10 V

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
0...10 V Messspannung am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messspannung mit
Potenziometer ,N“ auf 0 V abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messspannung mit Potenziometer ,V* auf 10 V
abgleichen.

Vorgang so lange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht ist, Abweichung <1% vom
Messwert.

3.2.4 Justieranleitung auf Messspannung 2...10 V

Der Messbereich einer 0...5 m Drucksonde soll zum Beispiel einen Teilmessbereich von 0...2 m und
2...10 V Messspannung am Ausgang ergeben.

Nullabgleich: Drucksonde aus dem Wasser nehmen (drucklos machen) und Messspannung mit
Potenziometer ,N“ auf 0 V abgleichen.

Vollabgleich: Drucksonde auf 2 m ablassen und Messspannung mit Potenziometer ,V* auf 8 V
abgleichen.

Endabgleich: Messspannung von 8 V mit Potenziometer ,N“ auf 10 V anheben.

Vorgang Nullabgleich und Endabgleich solange wiederholen, bis eine ausreichende Genauigkeit erreicht
ist, Abweichung <1% vom Messwert.

3.3 Hilfestellung Wechselspannungsbetrieb

Wenn der SPT 45 mit Wechselspannung (AC) betrieben wird und der Ausgang des SPT 45 an eine
analoge Baugruppe angeschlossen ist und keine Messdaten an dem analogen Eingang erfasst werden
kénnen, muss eine Verbindung zwischen dem Potenzialanschluss der SPS und dem Minus des
Ausgangssignal (Klemme 1.2) des SPT 45 oder Alternativ eine Verbindung mit der analogen Masse der
Baugruppe, hergestellt werden.

3.4 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerétes ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen SPT 45

4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am SPT 45 Uber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschllssel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,.S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des SPT 45 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung Uber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der

Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der

Spannungsversorgung Uber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.
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4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten SPT 45, TUI,
NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im SPT 45 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, SPT 45 V22,5. Wahlen Sie dafir im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren SPT 45, TUI, NMU, MUW
oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehor).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Geréat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem SPT 45 V22,5 und SPT 45_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung lber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder V12,5),
der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden. Die
Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
SPT_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5 mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild SPT 45_SVK Zeichnung SPT 45_SVK

W G\ Versorgungs-
—— +/~
3 O spannung

: 73 Q_
-2 Versorgungs-
_;;-- O spannung -/~

4.3 Ausgangssignalbegrenzung

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der SPT 45 wahlweise
mit einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden. Wahlen Sie fir diesen Fall im
Bestellschlissel bitte die Gerateausfihrung ,G“. Damit kann das gewiinschte Ausgangssignal auf ein
maximales oder minimales Ausgangssignal (Strom oder Spannung) begrenzt werden. Die
Signalbegrenzung soll z.B. auf einen maximalen Ausgangsstrom von 20,2 mA erfolgen oder das
Unterschreiten des 4 mA Signals (minimales Ausgangsignal) soll verhindert werden.
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5 Anschlussklemmen SPT 45

5.1 Anschlussbild

1.1 1.2 1.3 1.4
A+ A- P1 P2
Umschalter
Ausgangssignal
Spannung/Strom
\A :
¢
U
Potenziometer Nullabgleich —
\ 'e)
Potenziometer Vollabgleich » O
SPT 45
E
¢
R
Schalter fir
Eingangssignal ,E“ oder
Simulationssignal ,R* 2.1 22 2.3 24
E+ E-
5.2 Klemmenbeschreibung
Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 1.3 P1
Versorgungsspannung -/N 1.4 P2
Eingang Sensor + 21 E +
Eingang Sensor - 24 E-
Ausgang + 1.1 A+
Ausgang - 1.2 A -
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6 MaRbild SPT 45
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7 Technische Daten SPT 45
7.1 Aligemeine Daten
Typ Angaben
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

max.2 W, 24V DC
3 VA, 230V AC

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 1000 Q

0...5 mA; Burde mind. 4000 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Einganz zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Hinweis Betauung nicht zulassig
Messgenauigkeit +1%

Speisespannung

24 V DC; max. 21 mA

Funkentstérung

EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehduseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x 114,5

Schutzart

IP 20

Einbaulage

senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)

Gewichting

130
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7.2 Anschlusstech

nik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr/flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -
8. Bestellauswahl
Bitte setzen Sie lhr Gerat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.
Type/Beschreibung Einheit EP in €
SPT 45 Speisetrennumformer HS
Versorgung eines Zwei-Draht-Transmitters, Stiick | a. Anfrage
Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X keine Variante 0,00
B Gerateausfiihrung firr Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante| a. Anfrage
Ausgangssignalbegrenzung
X Keine Variante 0,00
G Ausgangssignalbegrenzung (ASB), bitte gewlinschte
Signalbegrenzung mitteilen, begrenzt auf Variante | a. Anfrage
U/l min.: ... (mV/mA) oder U/l max.: ... (mV/mA)
B
[SPT45 | | | |
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Type Beschreibung Einheit EP in €
SPT 45 V22,5 Verbindungsstiick fiir 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stiick | a. Anfrage
8A
SPT 45 E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
SPT 45 V22,5 und SPT 45 SVK
SPT 45 SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Trennumformer TUI 41

o F PP

N

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V12,5)

1 Beschreibung TUI 41

Der aktive Potenzialtrennumformer TUI 41 dient zur galvanischen Trennung und Anpassung von
Messsignalen. Die Hilfsspannung fir den TUI 41 muss im Bereich von 18...30 V DC sein. Als Ein- bzw.
Ausgang konnen alle gangigen Strom- und Spannungssignale verarbeitet werden. Die galvanische
Trennung erfolgt riickwirkungsfrei zwischen Ein- und Ausgang sowie gegen die Versorgungsspannung (3-
Wege-Trennung). Der an der Geratevorderseite befindliche Umschalter bietet ein hohes Mal} an Flexibilitat
der Signalvarianten. Damit kann das Ein- und Ausgangssignal jeweils auf Strom oder Spannung
umgeschaltet werden.

An der Frontseite des Gerates befinden sich auBerdem zwei Potenziometer fir einfachen Null- und
Vollabgleich, entsprechend den ortlichen Verhaltnissen. Das am Ausgang des Umformers abgegebene
Signal ist linear zur Eingangsgréfie. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie Fernibertragung zu
Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht.

Die Gerate sind im Hutschienengehduse nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
12,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaRig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstlicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
TUI 41, SPT, NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der TUI 41 wahlweise mit
einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden.

2 Anwendung TUI 41

Der aktive Trennumformer TUI 41 wird zur Potenzialtrennung und Umwandlung von Spannungs- oder
Stromsignalen in ein genormtes Ausgangssignal von 0/4...20 mA verwendet (z.B. 0...10 V oder 0...20 mA
in 4...20 mA). Die galvanische Trennung zwischen Messaufnehmer und Steuerung sowie die Trennung
zwischen Steuerung und Stellglied ist gegeben.
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Anwendungsbeispiel
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3 Bedienungsanleitung TUI 41

Bitte schlieRen Sie die Versorgungsspannung am TUI 41 und den Messsignalgeber, z.B. eine Drucksonde,
FDS oder den MSG 01 an. Im folgenden wird immer zwischen den ein- und ausgangseitigen
Signalkonstellationen  Strom/Strom, Strom/Spannung, Spannung/Strom und Spannung/Spannung
differenziert. Der vorgegebene Messbereich am Eingang bzw. Ausgang ist abhangig von dem werkseitigem
Abgleich des TUI 41 oder bei der Gerateausfiihrung mit frontseitigem Umschalter TUI 41 _F von der
jeweiligen Schalterstellung.

3.1 Messbereich andern

Fir das Umjustieren des Messbereiches bendtigen Sie lediglich ein Messinstrument (z.B. Messsignalgeber
MSG 01), welches am Ausgang des TUI 41 angeschlossen wird. Der Messbereich wird gemaf folgender
Schrittfolge geandert.

Nullpunktabgleich

1 Eingang abklemmen und mit Potenziometer ,N“ (Nullpunkt) den Ausgang auf 0,00 justieren.

2 Ausgangsstrom mit ,V* (Vollabgleich) entsprechend folgender Tabelle einstellen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V
0..20mA @ 16 mA 16 mA 12,8 mA 8V 6,4V
4.20mA @ 16 mA 20 mA 16 mA 10V 8V
0.10vVv@8Vv 16 mA 12,8 mA 8V 6,4V
2.10Vv@s8Vv 20 mA 16 mA 10V 8V
Endabgleich
3 Mit Potenziometer ,N“ (Endabgleich) entsprechend folgender Tabelle vornehmen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V
0..20mA @ 16 mA * 16,8 mA * 8,4V
4..20mA @ 16 mA 15 mA * 75V *
0.10vVv@8Vv * 16,8 mA * 8,4V
2.10Vv@s8Vv 15 mA * 75V *

3.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerétes ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen TUI 41
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am TUI 41 (ber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschllssel bitte fur die Schraubausfiihrung ,S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.
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4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des TUI 41 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung Uber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Bricken der
Spannungsversorgung Uber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.

4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung lber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V12,5) bei angereihten TUI 41, SPT,
NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im TUI 41 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstick, TUI 41 _V22,5. Wahlen Sie dafir im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren TUI 41, SPT, NMU, MUW
oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V12,5 (Zubehor).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fiir das erste Geréat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem TUI 41_V22,5 und TUI 41_SVK (Zubehor).

Es dlrfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung uber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder V12,5),
der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden. Die
Versorgungsspannung fir den TUI 41 Gber die Hutschienenebene darf 30 V DC nicht (iberschreiten. Die
Summe der Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht {berschreiten. Die
Verbindungsstiicke des TUI_V22,5 (fiir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit
der Baubreite 12,5 mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild TUI 41_SVK Zeichnung TUI 41_SVK
~ ®\ Versorgungs-
e °[ O spannung +
- 18...30 V DC
=& S
?:.- € Versorgungs-
@ O spannung -
=
@ O
4.3 Umschalter Signalvarianten
In der Gerateausfihrung TUI 41_ _ _F ist es Uber frontseitige Umschalter moglich, mit zwei Schaltern, je

einer fur den Ein- und Ausgang, an der Frontseite des Gerats, zwischen den mdglichen Signalvarianten
den TUI 41 einzustellen. Dabei kann eingangs- und ausgangsseitig jeweils zwischen Strom und Spannung
gewahlt werden. Die mdglichen Signalvarianten sind in Kapitel 3 aufgefiihrt.

Nach dem Umschalten in eine andere Konfiguration des TUI 41, muss eine Justierung wie in Kapitel 3
beschrieben, zur Kontrolle durchgefiihrt werden.
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5 Anschlussklemmen TUI 41

5.1 Anschlussbild

Umschalter_ 31 32

Ausgangssignal

Spannung/Strom

Ausfiihrung T

TUI41 _ F \
Umschalter

Potenziometer Nullabgleich Eingangssignal
| Spannung/Strom

Ausfiihrung
TUI41__ _F

Potenziometer Vollabgleich _—————%» O

21 22

5.2 Klemmenbeschreibung

Bezeichnung Klemmennummer
Versorgungsspannung + 3.1
Versorgungsspannung - 3.2

Eingang + 2.1

Eingang - 2.2

Ausgang + 1.1

Ausgang - 1.2
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6 MaRbild TUI 41
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7 Technische Daten TUI 41
7.1 Aligemeine Daten
Typ Angaben
Versorgungsspannung 18..30 V DC

Leistungsaufnahme

max. 0,9 W bei 24 V DC und 25 °C

Eingangsdaten

0/4...20 mA; Birde max. 50 Q

0...5 mA; Burde 200 Q

0/2...10 V; Biirde 10 kQ/V

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 650 Q

0...5 mA; Burde mind. 2600 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Eingang zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 500 V bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 500 V bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur

-10...+60 °C (eins bis zwei Gerate)
-10...+50 °C (angereiht ab zwei Gerate)

Hinweis Betauung nicht zulassig

Genauigkeit <1%

Linearitat <1%

Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehduseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x 114,5

Schutzart IP 20
Einbaulage senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)
Gewichting 130
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7.2 Anschlusstechnik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr/flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -

8. Bestellauswahl TUI 41

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit EP in €
TUl 41 Trennumformer aktiv HS Stiick Anfrage
ein Messkreis, Vers.Spg. 18...30 V DC, Baubreite 12,5 mm ) 9
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X Kkeine Variante 0,00
B Gerateausfihrung fir Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante| a. Anfrage
Umschalter Signalvarianten
X Keine. Bitte gewiinschten Abgleich mitteilen, .
Eing.U/l: ... (V/mA) und Ausg. U/I: ... (V/mA) Variante 0,00
F Gerateausflihrung mit frontseitigem Signalumschalter (FUS),
Ein- und Ausgangsseitig jeweils zwischen Strom- und Variante | a. Anfrage
Spannung umschaltbar
LU
(Tul41 | [ | |
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Type Beschreibung Einheit EP in €
TUI 41_V12,5 Verbindungsstiick fir 12,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 18...30 V Stiick | a. Anfrage
DC
TUl 41_E12,5 Einspeisesatz fir 12,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 18...30 V DC. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
TUI 41 V12,5und TUI 41 _SVK
TUI 41_SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 18...30 V DC
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Trennumformer mit Referenzsignal TUI 45

frEamil

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung TUI 45

Der aktive Potenzialtrennumformer TUI 45 dient zur galvanischen Trennung und Anpassung von
Messsignalen. Von besonderem Vorteil ist bei diesem Gerat das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC).
Als Ein- bzw. Ausgang kénnen alle gangigen Strom- und Spannungssignale verarbeitet werden. Die
galvanische Trennung erfolgt rickwirkungsfrei zwischen Ein- und Ausgang sowie gegen die
Versorgungsspannung (3-Wege-Trennung). Der an der Geratevorderseite befindliche Umschalter bietet ein
hohes Maf} an Flexibilitat der Signalvarianten. Damit kann das Ein- und Ausgangssignal jeweils auf Strom
oder Spannung umgeschaltet werden.

An der Frontseite des Gerates befinden sich auRerdem zwei Potenziometer fur einfachen Null- und
Vollabgleich, entsprechend den ortlichen Verhaltnissen. Das am Ausgang des Umformers abgegebene
Signal ist linear zur EingangsgréRe. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie Fernlbertragung zu
Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht.

Mit Hilfe der eingebauten Referenzquelle, lassen sich Signale bequem an die ortlichen Gegebenheiten
anpassen bzw. lasst sich der Signalweg testen.

Die Gerate sind im Hutschienengehduse nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardméaRig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
TUI 45/46, SPT, NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der TUI 45 wahlweise mit
einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden.

2 Anwendung TUI 45

Der aktive Trennumformer TUI 45 wird zur Potenzialtrennung und Umwandlung von Spannungs- oder
Stromsignalen in ein genormtes Ausgangssignal von 0/4...20 mA verwendet (z.B. 0...10 V oder 0...20 mA
in 4...20 mA). Die galvanische Trennung zwischen Messaufnehmer und Steuerung sowie die Trennung
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zwischen Steuerung und Stellglied ist gegeben.

Anwendungsbeispiel

SPS
0/4..20 mA
0/2.10V

Adapter fir Parallelschaltung
der Spannungsversorgung

20..253V
AC/DC

E- E+
2324

Bei Bedarf Blitzschutzeinheit

24 V Versorgung — é
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3 Bedienungsanleitung TUI 45

Bitte schlieen Sie die Versorgungsspannung am TUI 45 und den Messsignalgeber, z.B. eine Drucksonde,
FDS oder den MSG 01 an. Im folgenden wird immer zwischen den ein- und ausgangseitigen
Signalkonstellationen  Strom/Strom, Strom/Spannung, Spannung/Strom und Spannung/Spannung
differenziert. Der vorgegebene Messbereich am Eingang bzw. Ausgang ist abhangig von dem werkseitigem
Abgleich des TUI 45 oder bei der Gerateausfiihrung mit frontseitigem Umschalter TUI 45 _FUS von der
jeweiligen Schalterstellung.

3.1 Referenzsignal

Das Referenzsignal dient zum einen einer einfachen Fehlersuche in der Messschleife und zum anderen
eines Funktionstestes des TUI 45. Die Einstellung bzw. Umjustierung des Geréates ist durch die eingebaute
Referenz sehr einfach und ohne Hilfsmittel, z.B. Strom- oder Spannungsgeber, durchfiihrbar.

3.1.1 Eingangseitige Funktion

Mit dem Referenzsignal wird die Eingangsseite des Trennumformers intern abgeschaltet. So kann z.B. das
Messergebnis einer Drucksonde am Eingang des TUI 45 vorgegeben werden. Eine mogliche Fehlerquelle
an der Eingangsseite wird dadurch ausgeschlossen.

3.1.2 Ausgangseitige Funktion

Das Referenzsignal gibt an der Ausgangsseite des Trennumformers eine genau definierte MessgrofRe vor.
Die Funktionalitat des TUI 45 kann damit geprift werden.

3.1.3 Referenzsignal vorgeben

Das Referenzsignal, wird mit dem frontseitigen Schiebeschalter (Stellung R) eingeschaltet. Nach dem
Umschalten auf das interne Referenzsignal muss am Ausgang des TUI 45 folgendes Signal ankommen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V
0...20 mA 16 mA 16,8 mA 8V 8,4V
4..20 mA 15 mA 16 mA 75V 8V
0..10V 16 mA 16,8 mA 8V 8,4V
2.10V 15 mA 16 mA 75V 8V

3.2 Messbereich andern

Fir das umjustieren des Messbereiches bendtigen Sie lediglich ein Messinstrument (z.B. Messsignalgeber
MSG 01), welches am Ausgang des TUI 45 angeschlossen wird. Der Messbereich wird gemaR folgender
Schrittfolge geandert.

Nullpuktabgleich

1 Eingang abklemmen und mit Potenziometer ,N“ (Nullpunkt) den Ausgang auf 0,00 justieren.

2 Frontseitigen Schiebeschalter in Stellung Referenz ,R* bringen.

3 Ausgangsstrom mit ,V* (Vollabgleich) entsprechend folgender Tabelle einstellen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V
0...20 mA 16 mA 12,8 mA 8V 6,4V
4..20 mA 20 mA 16 mA 10V 8V
0..10V 16 mA 12,8 mA 8V 6,4V
2.10V 20 mA 16 mA 10V 8V

é eggs elektronik gmbh

Karl-Benz-Str. 22

D-72124 Pliezhausen

Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50
Fax: +49 (0)71 27 97 73-59

MSR
207




Endabgleich

4 Mit Potenziometer ,N“ (Endabgleich) entsprechend folgender Tabelle vornehmen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V
0...20 mA * 16,8 mA * 8,4V
4..20 mA 15 mA * 75V *
0..10V * 16,8 mA * 8,4V
2.10V 20 mA * 75V *

5 Schalter zurlck auf ,E” stellen, Eingangssignal wieder anklemmen.

3.3 Hilfestellung Wechselspannungsbetrieb

Wenn der TUI 45 mit Wechselspannung betrieben wird und der Ausgang des TUI 45 an eine analoge
Baugruppe angeschlossen ist und keine Messdaten an dem analogen Eingang erfasst werden kénnen,
muss eine Verbindung zwischen dem Potenzialanschluss der SPS und dem Minus des Ausgangssignal
(Klemme 1.2) des TUI 45, oder Alternativ eine Verbindung mit der analogen Masse der Baugruppe
hergestellt werden.

3.4 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerates ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen TUI 45
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am TUI 45 Uber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschllssel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,.S* und
fur die Zugfederausfiihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des TUI 45 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung iber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung Uber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.

4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.
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4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten TUI 45, SPT,
NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im TUI 45 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, TUI 45 V22,5. Wahlen Sie dafir im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren TUI 45, SPT, NMU, MUW
oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehor).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Geréat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem TUI 45_V22,5 und TUI 45_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung lber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder V12,5),
der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden. Die
Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
TUI_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5 mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild TUI 45_SVK Zeichnung TUI 45_SVK

Versorgungs-
spannung +/~

Versorgungs-
™ spannung -/~

0|00l

4.3 Ausgangssignalbegrenzung

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der TUI 45 wahlweise mit
einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden. Wahlen Sie fir diesen Fall im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfihrung ,G“. Damit kann das gewunschte Ausgangssignal auf ein
maximales oder minimales Ausgangssignal (Strom oder Spannung) begrenzt werden. Die
Signalbegrenzung soll z.B. auf einen maximalen Ausgangsstrom von 20,2 mA erfolgen. Oder das
Unterschreiten des 4 mA Signals (minimales Ausgangsignal) soll verhindert werden.

4.4 Umschalter Signalvarianten

In der Gerateausfihrung TUI 45_FUS ist es uber frontseitige Umschalter mdglich, mit zwei Schaltern, je
einer fur den Ein- und Ausgang, an der Frontseite des Gerats, zwischen den mdglichen Signalvarianten
den TUI 45 einzustellen. Dabei kann eingangs- und ausgangsseitig jeweils zwischen Strom und Spannung
gewahlt werden. Die mdglichen Signalvarianten sind in Kapitel 3 aufgefiihrt.

Nach dem Umschalten in eine andere Konfiguration des TUI 45, muss eine Justierung wie in Kapitel 3
beschrieben, zur Kontrolle durchgefiihrt werden.
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5 Anschlussklemmen TUI 45

5.1 Anschlussbild

Umschalter
Ausgangssignal

Spannung/Strom \

Ausfiihrung
TUI45 F

Potenziometer Nullabgleich

Potenziometer Vollabgleich

Schalter fir
Eingangssignal ,E“ oder
Simulationssignal ,R*

5.2 Klemmenbeschreibung

1.1 1.2 1.3
A+ A- P1

1.4
P2

;U(—)m CcCO -

Rl
¢
U
Umschalter
Eingangssignal
Spannung/Strom
e / Ausfiihrung
/ O TUI45_ _F
TUI 45

2.1 2.2 23

24
E+

Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 1.3 P1
Versorgungsspannung -/N 14 P2
Eingang + 24 E+
Eingang - 2.3 E -
Ausgang + 1.1 A+
Ausgang - 1.2 A -
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6 MaRbild TUI 45
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7 Technische Daten TUI 45
7.1 Aligemeine Daten
Typ Angaben
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 0/50/60 Hz

Leistungsaufnahme

max. 1,5W, 24V DC
3 VA, 230V AC

Eingangsdaten

0/4...20 mA, Birde 50 O

0...5 mA; Burde 200 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ/V

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 1000 Q

0...5 mA; Burde mind. 4000 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Einganz zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C

Hinweis Betauung nicht zulassig

Genauigkeit <0,5%

Linearitat <1%

Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehduseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x 114,5

Schutzart IP 20
Einbaulage senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)
Gewichting 130
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7.2 Anschlusstechnik

Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr/flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -
8. Bestellauswahl TUI 45
Bitte setzen Sie lhr Gerat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.
Type/Beschreibung Einheit EP in €
TUI 45 Trennumformer aktiv HS Stiick | a. Anfrage
ein Messkreis, Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm ) 9
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X keine Variante 0,00
B Gerateausfihrung fir Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante | a. Anfrage
Ausgangssignalbegrenzung
X Keine Variante 0,00
G Ausgangssignalbegrenzung (ASB), bitte gewiinschte
Signalbegrenzung mitteilen, begrenzt auf Variante | a. Anfrage
U/l min.: ... (V/mA) oder U/l max.: ... (V/mA)
Umschalter Signalvarianten
X Keine. Bitte gewiinschten Abgleich mitteilen, .
Eing.U/l: ... (V/mA) und Ausg. U/I: ... (V/mA) Variante 0,00
Gerateausfiihrung mit frontseitigem Signalumschalter
(FUS), Ein- und Ausgangsseitig jeweils zwischen Strom- Variante | a. Anfrage
und Spannung umschaltbar
Yy vy
[TUI 45 | | ]
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Type Beschreibung Einheit EP in €
TUI 45 V22,5 Verbindungsstiick fir 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, 8 Stiick | a. Anfrage
A
TUI 45_E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
TUI 45 V22,5 und TUI 45 SVK
TUI 45 _SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Trennumformer mit Referenzsignal TUI 46

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung TUI 46

Der aktive Potenzialtrennumformer TUI 46 dient zur galvanischen Trennung und Anpassung von
Messsignalen. Von besonderem Vorteil ist bei diesem Gerat das Weitbereichsnetzteil (20...253 V AC/DC).
Als Ein- bzw. Ausgang konnen alle gangigen Strom- und Spannungssignale, sowie abnormale Signale
verarbeitet werden. Die galvanische Trennung erfolgt riickwirkungsfrei zwischen Ein- und Ausgang sowie
gegen die Versorgungsspannung (3-Wege-Trennung).

Das am Ausgang des Umformers abgegebene Signal ist linear zur Eingangsgrofie. Es wird hierdurch eine
einfache und stérungsfreie Fernlibertragung zu Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht.

Mit Hilfe der eingebauten Referenzquelle, lassen sich Signale bequem an die ortlichen Gegebenheiten
anpassen bzw. lasst sich der Signalweg testen.

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
TUI 46/45, SPT, NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern ist der TUI 46 mit einer
Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet.

2 Anwendung TUI 46

Der aktive Trennumformer TUI 46 wird zur Potenzialtrennung und Umwandlung von Spannungs- oder
Stromsignalen verwendet. Mit diesem Gerat werden insbesondere Sondersignale, wie zum Beispiel 0...5
mA, 4,8...14 mA, 0...1 V, 0...40 V angepasst. AuBerdem kann auch eine Signalinvertierung erfolgen. Die
galvanische Trennung zwischen Messaufnehmer und Steuerung sowie die Trennung zwischen Steuerung
und Stellglied ist gegeben. Das Gerat wird im Werk eingestellt. Eine Justierung vor Ort ist somit nicht
erforderlich.
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Anwendungsbeispiel

SPS
0/ 4..20 mA
0/2.10V

Adapter fir Parallelschaltung
der Spannungsversorgung

20...253V
AC/DC

E- E+
2324

Bei Bedarf Blitzschutzeinheit

24 \V Versorgung
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3 Bedienungsanleitung TUI 46

Bitte schlieen Sie die Versorgungsspannung am TUI 46 und den Messsignalgeber, z.B. eine Drucksonde,
FDS oder den MSG 01 an. Im folgenden wird immer zwischen den ein- und ausgangseitigen
Signalkonstellationen  Strom/Strom, Strom/Spannung, Spannung/Strom und Spannung/Spannung
differenziert. Der vorgegebene Messbereich am Eingang bzw. Ausgang ist abhangig von dem werkseitigem
Abgleich des TUI 46 oder bei der Gerateausfiihrung mit frontseitigem Umschalter TUI 46_FUS von der
jeweiligen Schalterstellung.

3.1 Referenzsignal

Das Referenzsignal dient zum einen einer einfachen Fehlersuche in der Messschleife und zum anderen
eines Funktionstestes des TUI 46. Die Einstellung bzw. Umjustierung des Geréates ist durch die eingebaute
Referenz sehr einfach und ohne Hilfsmittel, z.B. Strom- oder Spannungsgeber, durchfiihrbar.

3.1.1 Eingangseitige Funktion

Mit dem Referenzsignal wird die Eingangsseite des Trennumformers intern abgeschaltet. So kann z.B. das
Messergebnis einer Drucksonde am Eingang des TUI 46 vorgegeben werden. Eine mogliche Fehlerquelle
an der Eingangsseite wird dadurch ausgeschlossen.

3.1.2 Ausgangseitige Funktion

Das Referenzsignal gibt an der Ausgangsseite des Trennumformers eine genau definierte MessgrofRRe vor.
Die Funktionalitat des TUI 46 kann damit geprift werden.

3.1.3 Referenzsignal vorgeben
Das Referenzsignal, wird mit dem frontseitigen Schiebeschalter (Stellung R) eingeschaltet. Nach dem

Umschalten auf das interne Referenzsignal muss am Ausgang des TUI 46 das nach folgender Formel
berechnete Signal ankommen.

Formel (m und b = Variable / R = Referenz)

Definition

 KA*(AE — AA)
KE * (EE — EA)

b=(KE *EE)—(m* KA* AE)

AA = Ausgangssignal Anfang
AE = Ausgangssignal Ende

EA = Eingangssignal Anfang
EE = Eingangssignal Ende

Ausgangssignal | oder U
F = Faktor | = 16
Uu-38

KE = Korrektur Eing.signal:

I =1

KA = Korrektur Ausg.signal

=1

R=(m*F)+b U-2 U-2
Beispiel Eingang 0...10 V Ausgang 4...20 mA
n=l7C-D_10 £ 10 AE <20
KE =2 KA =1
b=(2*10)—(0,8*%1*20)=20-16=4 Ergebnis:

R=(0,8*16)+4=168mA

Stromausgang - F = 16

Referenzwert am Ausgang
16,8 mA

3.2 Hilfestellung Wechselspannungsbetrieb

Wenn der TUI 46 mit Wechselspannung betrieben wird und der Ausgang des TUI 46 an eine analoge
Baugruppe angeschlossen ist und keine Messdaten an dem analogen Eingang erfasst werden kdnnen,
muss eine Verbindung zwischen dem Potenzialanschluss der SPS und dem Minus des Ausgangssignals
(Klemme 1.2) des TUI 46 oder alternativ eine Verbindung mit der analogen Masse der Baugruppe
hergestellt werden.
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3.3 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerats ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerats ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerats darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen TUI 46
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am TUI 46 (ber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschliissel bitte fiir die Schraubausfiihrung ,.S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des TUI 46 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten geldst
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung Uber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung ber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.

4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung Uber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstiick (V22,5) bei angereihten TUI 46, SPT,
NMU, MUW oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfiihrung befindet sich im Gerat fur die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im TUI 46 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstick, TUl 46 V22,5. Wahlen Sie dafir im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren TUI 46, SPT, NMU, MUW
oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehor).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehdr). Fir das erste Gerat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem TUI 46_V22,5 und TUI 46_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung Uber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder
V12,5), der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden.
Die Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
TUI_V22,5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5 mm.

lektronik ambh Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gm D-72124 Pliezhausen  Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 216



4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild TUI 46_SVK Zeichnung TUI 46_SVK

2 -
-

—
_JQ[

@
=
@

Versorgungs-
spannung +/~

Versorgungs-
spannung -/~

00| 0p

4.3 Ausgangssignalbegrenzung

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern ist der TUI 46 mit einer
Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet. Damit wird das gewlinschte Ausgangssignal auf ein
maximales oder minimales Ausgangssignal (Strom oder Spannung) begrenzt. Eine Signalbegrenzung soll
z.B. auf einen maximalen Ausgangsstrom von 20,2 mA erfolgen. Das Unterschreiten des 4 mA Signals
(minimales  Ausgangsignal) soll  verhindert werden. Wir bitten um  Mitteilung der
Ausgangssignalbegrenzung.

5 Anschlussklemmen TUI 46

5.1 Anschlussbild

1.1 1.2 1.3 1.4
A+ A- P1 P2

TUI 46

Schalter fur
Eingangssignal ,E" oder
Simulationssignal ,R"

2.1 2.2 23 24
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5.2 Klemmenbeschreibung

Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 1.3 P1
Versorgungsspannung -/N 14 P2
Eingang + 24 E+
Eingang - 2.3 E -
Ausgang + 1.1 A+
Ausgang - 1.2 A -

6 MaRbild TUI 46

| 99 | | 22,5 ]

114.5

MaRe in mm
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7 Technische Daten TUI 46

7.1 Aligemeine Daten

Typ

Angaben

Versorgungsspannung

20...253 V AC/DC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

max. 1,5W, 24V DC
3 VA, 230V AC

Eingangsdaten

0/4...20 mA; Birde ca. 50 Q

0...5 mA; Burde 200 Q

0...10 V; Burde 10 kQ/V

weitere auf Anfrage

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 1000 Q

0...5 mA; Burde mind. 4000 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Einganz zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C

Hinweis Betauung nicht zulassig

Genauigkeit <0,5%

Linearitat <1%

Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehauseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x 114,5

Schutzart IP 20
Einbaulage senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)
Gewichtin g 140
7.2 Anschlusstechnik
Benennung Schraubklemme Zugfederklemme
Anschlussvermogen starr / flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -
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8. Bestellauswahl TUI 46

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit EP in €

TUI 46 Trennumformer aktiv HS

ein Messkreis, Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm Stick| a. Anfrage

Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S Steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00

Z Steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00

Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren TUI, SPT,
MUW, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.

X keine Variante 0,00

B Gerateausfihrung fir Parallelschaltung der Spannungsver-

sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante| a. Anfrage

Ausgangssignalbegrenzung

Ausgangssignalbegrenzung (ASB), bitte gewiinschte
Signalbegrenzung mitteilen, begrenzt auf Variante 0,00
U/l min.: ... (V/mA) oder U/l max.: ... (V/mA)

Signalvarianten
Bitte gewiinschten Abgleich mitteilen,

' Y Eing.U/l: ... (V/mA) und Ausg. U/l max.: ... (V/mA) Variante 0,00

[TUl46 | | |

Zubehor Briicken der Spannungsversorgung

Type Beschreibung Einheit EP in €

TUl 46_V22,5 Verbindungsstiick fiir 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stick | a. Anfrage
8A

TUl 46_E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz | a. Anfrage
SPT 46 V22,5 und SPT 46_SVK

TUI 46_SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehaduse, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
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Summierumformer SUI 11/12

1 Beschreibung SUI 11/12

Die Summierumformer SUI 11 (230 V AC) und SUI 12 ( 20...30 V DC ) dienen zur Addition und Subtraktion
von bis zu 3 Eingangssignalen zu einem Ausgangssignal. Alle Eingdnge und der Ausgang sind zur
Spannungsversorgung potenzialgetrennt. AuBerdem findet eine Potenzialtrennung zwischen Ein- und
Ausgang statt. Die Bewertung der Eingangssignale zueinander ist Uber Potenziometer in der Frontblende
frei einstellbar. Der Einstellbereich jedes Eingangs bezogen auf den Ausgang betragt 0...125 %. Die
Subtraktion eines Eingangs wird durch verpolten Anschluss erreicht.

2 Anwendung SUI 11/12

Mit Hilfe der Summierumformer kann z.B. aus Zuflusssignalen der Gesamtzulauf gebildet werden oder
Zulauf- und Abflussmengen verrechnet werden.

3 Bedienung SUI 11/12

Die Spannungsversorgung und die Messsignale werden Uber Schraubklemmen angeschlossen. Die
Einstellung des Nullpunktes und die Bewertung der Messstrome erfolgt Gber Potenziometer an der
Geratevorderseite.,N“ fur den Nulllabgleich und ,E1, E2 ,E3" fiir die Bewertung der Eingange.

Es ist zu Beachten, dass 4...20 mA Signale nur bei gleicher Bewertung zueinander verarbeitet werden
koénnen.
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3.1 Einstellbeispiel SUI 11/12, Addition von 2 Signalen 0...20 mA

Zwei Durchflussmessungen mit der Bewertung 1:3 sollen addiert werden.

Durchflussmessung 1 : 0...20 mA entsprechen 0...25 I/s

Durchflussmessung 2 : 0...20 mA entsprechen 0...75 I/s

Der Gesamtdurchfluss von 100 I/s soll im Ausgang wieder 0...20 mA entsprechen.

1. Eingange abklemmen und mit dem Potenziometer ,N“ einen Nullabgleich vornehmen.

2. Nur Eingang 1 mit 20 mA speisen und mit dem Potenziometer E1 5 mA am Ausgang einstellen.

3. Nur Eingang 2 mit 20 mA speisen und mit dem Potenziometer E2 15 mA am Ausgang einstellen.

3.2 Einstellbeispiel SUI 11/12, Subtraktion von 2 Signalen 0...20 mA

Zwei Durchflussmessungen mit der Bewertung 1:2 sollen subtrahiert werden.

Durchflussmessung 1 : 0...20 mA entsprechen 0...50 I/s

Durchflussmessung 2 : 0...20 mA entsprechen 0...25 I/s

Der Gesamtdurchfluss von 50 I/s soll im Ausgang wieder 0...20 mA entsprechen

Es ist zu beachten, dass kein negatives Ergebnis darstellbar ist.

1. Eingange abklemmen und mit dem Potenziometer ,N“ einen Nullabgleich vornehmen.

2. Nur Eingang 1 mit 20 mA speisen und mit Potenziometer E1 13.33 mA am Ausgang einstellen.
3. Nur Eingang 2 mit 20 mA speisen und mit Potenziometer E2 6,66 mA am Ausgang einstellen.
4. Beide Eingange anklemmen, Eingang 2 mit umgekehrter Polaritat.

4 Anschlussklemmen SUI 11/12

Anschlussbild

Typ SUI 11 SUI 12

Versorgungsspannung 230 VAC 24V DC

Anschluss A1 L1 +

Anschluss A2

Eingang 1 -

Eingang 2 -

Eingang 3 -

Eingang 1 bis 3 +

Ausgang +

AR WIN—~Z
OB |WIN[—

Ausgang -
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5 MaBbild SUI 11/12

- 120 mm o
e 45 mm - B 101 mm -
S
A
£
£
S
\i
6 Technische Daten SUI 11/12
Typ SUIl 11 | Sul 12
Eingangsbirde max. 60 Q
Ausgangsbirde max. 1k Q bei 20mA
max. 5 mA bei Spannungsausgang
Genauigkeit <0,5%
Linearitat <0,1%
Versorgungsspannung 230 V AC (+10/-15 %), 2 VA | 20..30VDC, 2 W
Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92IEC 1000-4-2:1995,
IEC 801-3/1994, IEC 1004-4/01.95
Zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Schutzart IP 40
Gewicht in g 250 | 190
7 Bestellauswahl
Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
SuUl 11 Summierumformer Strom HS 307.070.301.000.000 | Stiick
Vers.Spg. 230 V AC,
Eingang 1 bis 3 = 0...20 mA,
Ausgang potenzialgetrennt 0...20 mA
Bewertung Eingang zu Ausgang
(bitte angeben)
Eing. 1: ... Eing. 2: ...
Eing. 3: ... Ausg.:...
SuUl 12 Summierumformer Strom HS 307.070.302.000.000 | Stiick

Vers.Spg. 24 V DC,

Eingang 1 bis 3 = 0...20 mA,
Ausgang potenzialgetrennt 0...20 mA
Bewertung Eingang zu Ausgang
(bitte angeben)

Eing. 1: ... Eing. 2: ...

Eing. 3: ... Ausg.:...
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Messumformer fiir Wechselstrom MWI 21/22

1 Beschreibung MWI 21/22

Die Messumformer MWI 21/22 dienen der Umsetzung von 5 A oder 1 A Wechselstromen (z.B.
Ausgangssignal vom Stromwandler) in ein Einheitssignal 0/4...20 mA und 0/2...10 V. Die Gerate besitzen
eine Potenzialtrennung zwischen Eingang, Ausgang und Spannungsversorgung. Zur Weiterverarbeitung
des Messsignals steht das Strom- und Spannungssignal gleichzeitig zur Verfigung. Der
Eingangsmessbereich ist mit einem Schalter in der Frontblende von 5 A auf 1 A umschaltbar. Ebenso
werden die Ausgangssignale 0...20 mA/0...10 V und 4...20 mA/2...10 V mit einem Schalter ausgewahit.

2 Anwendung MWI 21/22

Die Messumformer MWI1 21/22 dienen der Umsetzung eines 5 A oder 1 A Signals von Stromwandlern in
ein Einheitssignal 0/4...20 mA und 0/2..10 V. Zum Beispiel kann ein bestehender Messkreis aus
Dreheiseninstrument und 5 A Stromwandler einfach und kostenglnstig, durch Einschleifen dieser
Messumformer, zu einem flr Registrierung oder Fernilibertragung bendétigten Einheitssignal umgeformt
werden.

3 Bedienung MWI 21/22

Die Spannungsversorgung, der Messstrom und das Stromwandlersignal werden (iber Schraubklemmen
angeschlossen. Die Einstellung des Stromsignals vom Stromwandler (1 A oder 5 A) und des gewiinschten
Messstromes erfolgen iber zwei Schiebeschalter an der Geratevorderseite.

Am zweiten Ausgang steht bei Einstellung 0...20 mA ein Spannungssignal von 0...10 V zur Verfiigung. Bei
Einstellung 4...20 mA entsprechend 2...10 V.
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4 Anschlussklemmen MWI 21/22

Anschlussbild

QOO0
1 z 3 4
5 B T 8
QOO
Typ MWI 21 MWI 22
Klemme 1 L1 +
Klemme 2 N -
Klemme 3 Messeingang 1/5 A AC
Klemme 4 Messeingang 1/5 A AC
Klemme 5 Spannungsausgang +
Klemme 6 Spannungsausgang -
Klemme 7 Stromausgang +
Klemme 8 Stromausgang -
5 MaRbild MWI 21/22
- 120 mm o
22.5 mm - 101 mm o
SR
A
£
£
S
Y
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6 Technische Daten MWI 21/22

Typ MWI 21 | MWI 22
Eingangssignal 1A/5A umschaltbar
Leistungsaufnahme Messkreis 0,8 VA

max. Eingangsstrom 1,5 x I Nenn

Nennfrequenz 50...60 Hz

Stromausgang 0/4...20 mA; Biirde max. 750 Q
Spannungsausgang 0/2...10V, max. 1 mA
Messgenauigkeit <1%
Versorgungsspannung 230V AC + 10% 20...30v DC
Leistungsaufnahme 2 VA 2W
Funkentstérung EN 55011/03.91 K1.B, EN 50082-1/01.92 IEC 1000-4-2:1995,

IEC 801-3/1994, IEC 1000-4-4/01.95

Temperaturbereich -10...+50 °C

Schutzart IP 40

Gehause (BxHxXT) in mm 22,5 x 70 x 120 fur Hutschiene DIN EN 50022
Gewicht in g 180 | 135

7 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
MWI 21 Wechselstrommessumformer HS 307.280.401.000.000 | Stiick

Vers.Spg. 230 V AC, ein Messkreis,

Eingang 1 oder 5 A umschaltbar,

Ausgang 0/2...10 V und 0/4... mA umschaltbar
MWI 22 Wechselstrommessumformer HS 307.280.402.000.000 | Stiick

Vers.Spg. 24 V DC, ein Messkreis,

Eingang 1 oder 5 A umschaltbar,

Ausgang 0/2...10 V und 0/4... mA umschaltbar
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....... Stromfrequenzwandler IFW 11/12

1 Beschreibung IFW 11/12

Die Messumformer IFW 11/12 (geschlossene Bauform fir Hutschiene DIN EN 50022) dienen zur
Umwandlung von eingepragten Strémen in Impulse. Die Einstellung erfolgt frei programmierbar und kann
jederzeit verandert werden. Als Ausgang steht ein potenzialfreier Wechsler und ein Optokoppler zur
Verfugung.

Der Ausgangsimpuls betragt ca. 0,5 Sek. und wird mit einer LED angezeigt. Als Versorgungsspannung
werden 230 V Wechselspannung ( IFW 11) oder 20...30 V Gleichspannung (IFW 12) benétigt.

2 Anwendung IFW 11/12

Die Messumformer IFW 11/12 dienen zum Aufsummieren eines stromzeitabhangigen Signals zu einem
Mengenimpuls. Zum Beispiel Umwandlung eines durchflussabhangigen Stromsignals in m*® Impulse.

3 Bedienung IFW 11/12

1. Uber einen Schiebeschalter erfolgt die Stromanpassung 0...20 oder 4...20 mA (bei 0...5 mA Einstellung
auf 0...20 mA bei 4-facher Bewertung unter Punkt 2).

2. Mit drei dekadischen Schaltern und einem Bereichsschalter wird die Bewertung des Eingangsstromes
vorgenommen.

3. Mit dem zweiten Bereichsschalter erfolgt die Bewertung des Ausgangsimpulses. Beispiel: Aus einem

Eingangssignal 0...20 mA = 0...17,5 I/s soll ein Impuls je m® gebildet werden.

Eingangsstrom auf 0...20 mA einstellen.

Eingangsbewertung auf 175 x 0,1 einstellen (17,5 I/s).

c. Ausgangsbewertung auf 1/1000 (1 Impuls/1000 I).

oo
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4 Anschlussklemmen IFW 11/12

Anschlussbild

Typ IFW 11 IFW 12
Versorgungsspannung 230 VAC 24V DC
Anschluss A1 L1 +
Anschluss A2 N -
Eingang + 3 3
Eingang - 4 4
Ausgabekontakt W 1 1
Ausgabekontakt O 0 0
Ausgabekontakt S 6 6
Optokopplerausgang + 7 7
Optokopplerausgang - 8 8

5 MaRbild IFW 11/12

120 mm

45 mm

A
Y
A

10T mm

70 mm
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6 Technische Daten IFW 11/12

Typ IFW 11 IFW 12
Versorgungsspannung 230V +10 % AC 20...30v DC
Leistungsaufnahme 1,5 VA 3w
Messgenauigkeit 1%

Linearitat 0,04 %

Eingangsbirde 60 Q
Eingangsstrombereich 0/4...20 mA

Ausgang Kontakt

230V, 4 A bei 5>10" Schaltspielen

Ausgang Optokoppler

30 V DC, 30 mA mit eingebauter L6schung

Impulsdauer

ca. 0,5 sec.

Gewichting

280

| 220

7 Bestellauswahl

Bestellnummer

Typ

Produktbeschreibung

Einh.

IFW 11

Stromfrequenzwandler HS

Vers.Spg. 230 V AC, Eingang 0/4...20 mA,
umschaltbar, Ausgang ein potenzialfreier Wechsler,
ein Optokopplerausgang 30 V DC/30 mA,
Bewertung Eingang zu Ausgang einstellbar,

307.180.301.000.000

Stiick

IFW 12

Stromfrequenzwandler HS

Vers.Spg. 24 V DC, Eingang 0/4...20 mA,
umschaltbar, Ausgang ein potenzialfreier Wechsler,
ein Optokopplerausgang 30 V DC/30 mA,
Bewertung Eingang zu Ausgang einstellbar,

307.180.302.000.000

Stiick
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Widerstandmessumformer mit Referenzsignal MUW 42

..._
“\
e —————

Fawil

Spannungsver-
sorgungsklemme (SVK)

Briicken der Spannungsversorgung
mit Verbindungsstiick (V22,5)

1 Beschreibung MUW 42

Der Widerstandsmessumformer MUW 42 dient zur Erfassung und Umsetzung von
Ferngeberpotenziometern. Von besonderem Vorteil ist bei diesem Gerat das Weitbereichsnetzteil (20...253
V AC/DC). Zwischen Ein- und Ausgang sowie gegen die Versorgungsspannung erfolgt eine galvanische
Trennung (Drei-Wege-Trennung). Als Ausgangssignale konnen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oder 2...10 V
eingestellt werden. Das Umschalten zwischen Strom und Spannung am Ausgang, kann mit dem Schalter
auf der Geratevorderseite bequem durchgefiihrt werden.

An der Frontseite des Gerates befinden sich aulerdem zwei Potenziometer fur einfachen Null- und
Vollabgleich, entsprechend den o&rtlichen Verhaltnissen. Das am Ausgang des Umformers abgegebene
Signal ist linear zur EingangsgroRe. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie Ferniibertragung zu
Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht.

Mit Hilfe der eingebauten Referenzquelle lassen sich Signale bequem an die 6rtlichen Gegebenheiten
anpassen bzw. lasst sich der Signalweg testen.

Die Gerate sind im Hutschienengehause nach DIN EN 50022-35 untergebracht, wobei die Gehausebreite
22,5 mm betragt.

Im Lieferumfang sind standardmaBig wahlweise steckbare Schraubklemmen oder Zugfederklemmen
enthalten. Zudem sind Verbindungsstiicke erhaltlich, mit denen die Spannungsversorgung von mehreren
MUW 42, SPT, TUI, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 parallel geschaltet werden kénnen.

Um ein Uber- oder Unterschreiten der 4...20 mA Messschleife zu verhindern kann der MUW 42 wahlweise
mit einer Ausgangssignalbegrenzung (ASB) ausgestattet werden.

2 Anwendung MUW 42

Der Widerstandsmessumformer wird verwendet um die Widerstandswerte eines Ferngeberpotenziometers,
z.B. die einer Schieberstellung, in ein genormtes Ausgangssignal umzusetzen. Ein typisches Beispiel
hierfir ist die Bildung eines Ausgangsstromsignals von 0..20 mA bei Zugrundelegung eines
Eingangswiderstandswertes von 0...500 Q.
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Anwendungsbeispiel

SPS
0/ 4..20 mA

ouT
Adapter fir Parallelschaltung MUWV 42
der Spannungsversorgung
Speisun
20..253V p g
AC/DC
E+
2.1

{7 1+—

Potentiometer
z.B. elektrischer Schieber

3 Bedienungsanleitung MUW 42

Bitte schlieRen Sie die Versorgungsspannung am MUW 42 und den Messsignalgeber, z.B. einen
elektrischen Schieber oder den MSG 01 an. Der vorgegebene Messbereich am Eingang bzw. Ausgang ist
abhangig von dem werkseitigem Abgleich des MUW 42.

3.1 Referenzsignal
Das Referenzsignal dient zum einen einer einfachen Fehlersuche in der Messschleife und zum anderen

eines Funktionstestes des MUW 42. Es werden keine Hilfsmittel, wie z.B. Strom- oder Spannungsgeber
dafir bendtigt.
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3.1.1 Eingangseitige Funktion

Mit dem Referenzsignal wird die Eingangsseite des Widerstandsmessumformer intern abgeschaltet. So
kann z.B. das Messergebnis eines Ferngeberpotenziometers am Eingang des MUW 42 vorgegeben
werden. Eine mdgliche Fehlerquelle an der Eingangsseite wird dadurch ausgeschlossen.

3.1.2 Ausgangseitige Funktion

Das Referenzsignal gibt an der Ausgangsseite des Widerstandsmessumformer eine genau definierte
MessgroRRe vor. Die Funktionalitdt des MUW 42 kann damit geprift werden.

3.1.3 Referenzsignal vorgeben

Das Referenzsignal wird mit dem frontseitigen Schiebeschalter (Stellung R) eingeschaltet. Nach dem
Umschalten auf das interne Referenzsignal muss am Ausgang des MUW 42 folgendes Signal ankommen:

Ausgang
Eingang 0...20 mA 4..20 mA 0..10V 2.10V

Widerstand 16 mA 16,8 mA 8V 8,4V

3.2 Feinjustage Ausgangssignal

Ein Feinabgleich des Ausgangssignals erfolgt mit den Potenziometern ,N* (Nullabgleich) und ,V*
(Vollabgleich) an der Frontseite des MUW 42.

3.3 Hilfestellung Wechselspannungsbetrieb

Wenn der MUW 42 mit Wechselspannung betrieben wird und der Ausgang des MUW 42 an eine analoge
Baugruppe angeschlossen ist und keine Messdaten an dem analogen Eingang erfasst werden kénnen,
muss eine Verbindung zwischen dem Potenzialanschluss der SPS und dem Minus des Ausgangssignal
(Klemme 1.2) des MUW 42 oder Alternativ eine Verbindung mit der analogen Masse der Baugruppe
hergestellt werden.

3.4 Aligemeine Sicherheitshinweise

Der korrekte Betrieb des Gerétes ist nur dann sichergestellt, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die
Hinweise darin befolgt werden. Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt
werden. Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Montage ist nur durch ausgebildetes Fachpersonal
durchzufiihren. Den Vorgaben im Anschlussplan ist genau Folge zu leisten. Verandern oder Offnen des
Gerates ist nicht erlaubt. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller durchgefiihrt werden. Die Installation bzw.
Montage des Gerates darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden.

4 Gerateausfiihrungen MUW 42
4.1 Kabelanschlusstechnik

Wahlweise kann die Kabelanschlusstechnik am MUW 42 (iber steckbare Schraubklemmen (SRK), oder
Zugfederklemmen (ZFK) erfolgen. Wahlen Sie im Bestellschllssel bitte fir die Schraubausfiihrung ,.S* und
fur die Zugfederausfihrung ,Z°.

4.2 Briicken der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des MUW 42 zu anderen Geraten kann auf zwei unterschiedliche Arten gel6st
werden. Zum einen kann die Versorgungsspannung lber die konventionelle Verdrahtung auf Ebene der
Geratevorderseite erfolgen. Zum anderen wird besonders montagefreundlich das Briicken der
Spannungsversorgung Uber steckbare Verbindungsstiicke in der Hutschienenebene geldst.
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4.2.1 Spannungsversorgung auf Ebene der Geratevorderseite

Bei Einspeisung der Versorgungsspannung lber die steckbaren Schraub- oder Zugfederklemmen an der
Geratevorderseite darf die Gesamtleistungsaufnahme der parallel verbundenen Gerate 20 W nicht
Uberschreiten.

4.2.2 Steckbare Spannungsversorgung auf Hutschienenebene

In der Trageschiene wird mit dem steckbaren Verbindungsstick (V22,5) bei angereihten MUW 42, TUI,
SPT, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 die Versorgungsspannung auf einfachste Art und Weise
parallel geschaltet. Bei dieser Ausfihrung befindet sich im Gerat fir die Parallelschaltung der
Spannungsversorgung ein Adapter (PSA). Der Adapter im MUW 42 bildet die Schnittstelle der
Spannungsversorgung vom Gerat zum Verbindungsstiick, MUW 42_V22,5. Wahlen Sie daflr im
Bestellschliissel bitte die Gerateausfiihrung ,B“.

Fir das Zusammenstecken (Briicken der Spannungsversorgung) von mehreren MUW 42, TUI, SPT, NMU
oder RN der Produktgruppe 40 bis 49 bendtigen Sie je Gerat ein Verbindungsstiick, V22,5 (Zubehor).

Das Einspeisen der Versorgungsspannung auf Hutschienenebene erfolgt ebenfalls mit einer steckbaren
Spannungsversorgungsklemme, SVK (Zubehor). Fir das erste Geréat bieten wir einen Einspeisesatz, E22,5
an. Der Einspeisesatz besteht aus je einem MUW 42 V22,5 und MUW 42_SVK (Zubehor).

Es dirfen nur Gerate mit derselben Versorgungsspannung liber die Verbindungsstiicke (V22,5 oder V12,5),
der Spannungsversorgungsklemme (SVK) oder Einspeisessatz (E22,5) parallel versorgt werden. Die
Versorgungsspannung der Hutschienenebene darf 150 V AC/DC nicht Uberschreiten. Die Summe der
Strome der ,zusammengesteckten® Gerate darf 8 A nicht Uberschreiten. Die Verbindungsstiicke des
MUW_V22.5 (fir Gerate mit der Baubreite 22,5 mm) sind kompatibel zu Geraten mit der Baubreite 12,5
mm.

4.2.3 Klemmenanschluss Spannungsversorgungsklemme

Bild MUW 42_SVK Zeichnung MUW 42_SVK

Versorgungs-
spannung +/~

Versorgungs-
™ spannung -/~

o[qjplolp
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5 Anschlussklemmen MUW 42

5.1 Anschlussbild

Potenziometer Nullabgleich

Potenziometer Vollabgleich

Schalter fir
Eingangssignal ,E“ oder
Simulationssignal ,R*

5.2 Klemmenbeschreibung

A+ A- P1

1.1 1.2 1.3

1.4
P2

\

!

/

A em

21 22 23
PA PE

24
PS

Bezeichnung Klemmennummer Kurzzeichen
Versorgungsspannung +/L1 1.3 P1
Versorgungsspannung -/N 14 P2
Ausgang + 1.1 A+
Ausgang - 1.2 A -
Potenziometer Ausgang 2.1 PA
Potenziometer Schleifer 2.4 PS
Potenziometer Ende 2.3 PE
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6 MaRbild MUW 42

| 99 | | 22,5 |
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EEE
oo
HEH]
s 0
LI ~
= o
g 1
—
? B b
-I. r .
Male in mm
7 Technische Daten MUW 42
7.1 Aligemeine Daten
Typ Angaben
Versorgungsspannung 20...253 V AC/DC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 1,5W, 24V DC
3 VA, 230V AC

Eingangsdaten

0...100, 200, 500, 1k, 5k, 10 kQ

weitere auf Anfrage

Ausgangsdaten

0/4...20 mA; Birde mind. 1000 Q

0...5 mA; Burde mind. 4000 Q

0/2...10 V; Birde 10 kQ max. 1 mA

Galvanische Trennung:

Einganz zu Ausgang

Prifspannung 3 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Eingang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

Versorgung zu Ausgang

Prifspannung 2 kV bei 1 Minute

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Hinweis Betauung nicht zulassig
Messgenauigkeit +1%

Speisespannung

12 V DC; max. 21 mA

Funkentstérung

EN 55011/03.91 KI. B, EN 50082-1/01.92, IEC 1000-4-2:1995,
IEC 801-3/1994, IEC 1004-4-4/01.95

Gehauseabmessungen BxHxT (mm)

22,5x99x114,5

Schutzart IP 20
Einbaulage senkrecht (Beschriftung waagerecht lesbar)
Gewichting 130
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7.2 Anschlusstechnik

Benennung Steckblockklemme Federkraftklemme
Anschlussvermogen starr / flexibel 0,2...2,5 mm? 0,2...2,5 mm?
Abisolierlange 7 mm 10 mm
Anzugsdrehmoment 0,5...0,6 Nm -

8. Bestellauswahl MUW 42

Bitte setzen Sie lhr Geréat aus den folgenden Ausstattungsvarianten zusammen.

Type/Beschreibung Einheit EP in €
MUW 42 Widerstandsmessumformer aktiv HS Stiick | a. Anfrage
ein Messkreis, Vers.Spg. 20...253 V AC/DC, Baubreite 22,5 mm ) 9
Kabelanschliisse an Vorderseite des Gerates erfolgen Uber
S steckbare Schraubklemmen (SRK) Variante 0,00
Z steckbare Zugfederklemmen (ZFK) Variante 0,00
Briicken der Spannungsversorgung an Unterseite des Gerates.
Parallelschaltung der Spannungsversorgung von mehreren MUW,
TUI, SPT, NMU oder RN der Produktgruppe 40 bis 49.
X Kkeine Variante 0,00
B Gerateausfihrung fir Parallelschaltung der Spannungsver- .
sorgung mit Adapter (PSA), bitte Zubehdr beachten Variante | a. Anfrage
Signalvarianten
Bitte gewiinschten Abgleich mitteilen, .
Y Eing. Widerstand: ... (Q) und Ausg. U/l max.: ... (V/mA) Variante 0,00
(Muw42 | | |
Zubehor Briicken der Spannungsversorgung
Typ Produktbeschreibung Einheit EP in €
MUW 42 V22,5 Verbindungsstiick fiir 22,5 mm breites Gehause, zum Briicken
der Spannungsversorgung in Trageschiene, maximal 150 V, Stiick | a. Anfrage
8A
MUW 42 _E22,5 Einspeisesatz fir 22,5 mm breites Gehause zum Briicken der
Spannungsversorgung, maximal 150 V, 8 A. Bestehend aus Satz| a. Anfrage
MUW 42 V225 und MUW 42 SVK
MUW 42_SVK Spannungsversorgungsklemme fiir 22,5 oder 12,5 mm breite
Gehause, zum Einspeisen der Versorgungsspannung auf Stiick | a. Anfrage
Trageschienenebene, maximal 150 V, 8 A
. Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
eggs elektronik gmbh D-72124 Pliezhausen  Fax: +49 (0)71 27 97 73-59 236




1 Beschreibung TMU 11/12

Die Temperaturmessumformer TMU 11/12 im Hutschienengehause dienen zur Temperaturerfassung
mittels eines Widerstandsthermometers PT 100. Der am Ausgang der Umformer abgegebene
Konstantstrom ist proportional zur EingangsgroRe. Es wird hierdurch eine einfache und stérungsfreie
Fernlbertragung zu Anzeige-, Registrier- und Auswerteeinheiten ermdglicht. Als Versorgungsspannung
werden je nach Geratetyp 230 V Wechselspannung oder 20...30 V Gleichspannung benétigt. Alle
Umformer sind galvanisch von der Versorgungsspannung getrennt. Dies hat den Vorteil, dass die
Stromausgange nicht potenzialgebunden sind.

2 Anwendung TMU 11/12

Die Temperaturmessumformer TMU 11/12 dienen zur Temperaturerfassung mittels eines PT 100
Widerstands. Am Ausgang des Umformers wird z.B. fiir Anzeige oder Registrierung, ein zur Eingangsgrofie
proportionaler Konstantstrom abgegeben.

3 Bedienung TMU 11/12

Die Spannungsversorgung, der Messstrom und der Messfiihler werden (ber Schraubklemmen
angeschlossen. Der Anschluss des Messfihlers erfolgt in 4-Leiter-Schaltung, so dass kein
Leitungsabgleich erforderlich ist. Die Gerdte werden fir den gewinschten Messbereich abgeglichen
geliefert.
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4 Anschlussklemmen TMU 11/12

Anschlussbild

=
=

alolole

A2

Typ TMU 11 TMU 12
Versorgungsspannung 230 VAC 24V DC
Anschluss A1 L1 +
Anschluss A2 N -
PT 100 Anfang 1 1
PT 100 Anfang 2 2
PT 100 Ende 3 3
PT 100 Ende 4 4
Ausgang + 5 5
Ausgang - 6 6

5 MaRbild TMU 11/12

45 mm

A
Y
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6 Technische Daten TMU 11/12

Typ TMU 11 TMU 12
Versorgungsspannung 230 V AC ( +10/-15 %) 20...30 v DC
Leistungsaufnahme 2 VA 3,5W
Temperaturbereich -10..+50° C
Messgenauigkeit 1%
Ausgangsstrom 0...5 mA oder 0/4...20 mA
Ausgangsbuirde bei 20 mA min. 700 Q
Ausgangsbilrde bei 5 mA 3500 Q
Gewicht in g 250 | 185
7 Bestellauswahl
Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
TMU 11 Temperaturmessumformer HS 307.120.301.000.000 | Stick
Vers.Spg. 230 V AC, ein Messkreis,
Eingang ... ° C, Ausgang 0/4...5/20 mA,
Abgleich (bitte angeben)
Eing.: ... °C Ausg.:..mA
TMU 12 Temperaturmessumformer HS 307.120.302.000.000 | Stick
Vers.Spg. 24 V AC, ein Messkreis,
Eingang ... ° C, Ausgang 0/4...5/20 mA,
Abgleich (bitte angeben)
Eing.: ... °C Ausg.:.. mA
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Frequenzmessumformer MUF 11 bis 54

1 Beschreibung MUF 11 bis 54

Die Messwertumformer fir Frequenz wandeln Impulse (Frequenz) in einen proportionalen Konstantstrom
um. Mit diesem wird eine stérungsfreie Fernlibertragung zu Registrier- , Anzeige- und Auswerteeinheiten
moglich. Diese Messwertumformer werden am Eingang mit Schilitzinitiatoren nach NAMUR DIN 19234 oder
Reedkontaktgebern angesteuert. Sie werden werksseitig auf die verschiedenen Geberfrequenzen
abgeglichen. Die je nach Geratetyp benétigte Versorgungsspannung 230 V AC oder 20..30 V DC ist in
jedem Fall galvanisch zum Messsignal getrennt. Dies hat den Vorteil, dass die Stromausgange nicht
potenzialgebunden sind.

2 Anwendung MUF 11 bis 54

Die Messumformer MUF 11 bis 54 werden verwendet, um Mengenimpulse in ein kontinuierliches Analog-
signal zu wandeln.

Ein typisches Beispiel hierfir ist die Bildung eines durchflussproportionalen Stromsignals aus Wasser-
zahlerimpulsen.

3 Bedienung MUF 11 bis 54
3.1 Frequenzmesswertumformer MUF 11/12

Die Frequenzmesswertumformer MUF 11/12 (geschlossene Bauform) sind fir Kontakt oder NAMUR-
Initiatoren konzipiert. Als Versorgungsspannung werden je nach Typ 230 V AC oder 20...30 V DC benétigt.
Die Messwertumformer werden mit Hilfe zweier Lotbriicken auf vier verschiedene Frequenzbereiche
vorprogrammiert. Der Feinabgleich wird mit einem Potenziometer vorgenommen. Der Ausgang kann mit
Lotbricken auf 0..5 mA, 1.5 mA, 0..20 mA und 4..20 mA eingestellt werden. Der zulassige
Frequenzbereich betragt 5...50 Hz (andere Frequenzen auf Anfrage).
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3.2 Frequenzmesswertumformer MUF 53/54

Die Messwertumformer MUF 53/54 (Europakarte) sind fir Kontakt oder NAMUR-Initiatoren konzipiert.

Als Versorgungsspannung werden 230 V AC fir MUF 53 und 20...30 V DC fur MUF 54 bendtigt. Die
Messwertumformer haben getrennte Eingadnge fir NAMUR oder Reedkontakt. Sie lassen sich in einem
Frequenzbereich von 1250 Impulsen pro Sekunde bis 1 Impuls je 24 Stunden frei programmieren.

Bei stark schwankenden Messungen kann durch Betatigen eines Schalters eine Beruhigung der Anzeige
erzielt werden. In dieser Betriebsart wird der Durchschnittswert von 10 Eingangsimpulsen ohne
Beeintrachtigung der Genauigkeit ermittelt (siehe Programmierung). Die Messwertumformer MUF 53/54
sind auf Ausgangsstrome 0...5 mA, 1...5 mA, 0...20 mA und 4...20 mA ab Werk eingestellt. Als weiterer
Ausgang steht ein potenzialfreier Kontakt als freiprogrammierbarer Mengenimpuls zur Verfligung.

3.3 Programmierung MUF 11/12

Programmierung der Frequenzbereiche Tabelle Strome
Frequenzb. Lotbricken Stréme Lotbricken
2 1 A C
geschl. offen offen geschl. offen geschl. | offen geschl.

5.9Hz - X X - 0..5mA X - - X
9..14 Hz - X - X 1...5mA X X -
14...19 Hz - X - X 0...20 mA - X - X
19...50 Hz X - - X 4...20 mA - X X -

3.4 Programmierung MUF 53/54

Zur Programmierung sind folgende Angaben und Berechnungen notwendig.
1. Abgegebene Impulszahl pro m® des Gebers (Herstellerangabe).
2. Maximalwert der angezeigten Durchflussmenge in Liter pro Sekunde (Skalenendwert Messinstrument).

Berechnung 1:

Impulszahl (Durchflussmenge in m*® x 1000) x 256 x Skalenendwert = Wert fur Tabelle 1
Berechnung 2:

Wert aus Tabelle 1 (Ergebnis aus Berechnung 1) x 256 = Wert flr Tabelle 2

Das Ergebnis Berechnung 1 wird mit den Werten aus Tabelle 1 verglichen und der genaue bzw. nachst
kleinere Wert gewahlt. Am Rande der Tabelle 1 werden die 6 Schalterstellungen fir den gewahlten Wert
abgenommen und Schalter ,A“ entsprechend eingestellt. Mit dem auf Zahlen gerundeten Wert aus der
Berechnung 2 wird aus der Tabelle 2 die Schalterstellung fir Schalter ,B* ermittelt.

Tabelle 1

A4 aus aus aus aus ein ein
A5 aus aus ein ein aus aus
A6 aus ein aus ein aus ein
A1 A2 A3

aus aus aus 2500 250 25 2,5 0,25 0,025
aus aus ein 250 25 2,5 0,25 0,025 0,0025
aus ein aus 1250 125 12,5 1,25 0,125 0,0125
aus ein ein 833,33 83,33 8,33 0,833 0,083 0,0083
ein aus aus 625 62,5 6,25 0,625 0,0625 0,00625
ein aus ein 500 50 5 0,5 0,05 0,005
ein ein aus 416,66 41,66 4,166 0,416 0,0416 0,00416
ein ein ein 208,33 20,83 2,083 0,2083 0,02083 0,002083
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Tabelle 2

B2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

—_

- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11|12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |76 | 77 | 78 | 79 | 80
81 |82 | 83 |84 | 85 | 8 | 8 | 88 | 8 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
97 | 98 | 99 | 100 | 101|102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
113|114 | 115|116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128
129 |1 130 | 131|132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
161|162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176
177 1178 | 179|180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192
193 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208
209 (210 | 211|212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224
225|226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256
Mit Schalter ,C* in Stellung ,M“ wird die Anzeigeberuhigung eingeschaltet. Es muss zusatzlich an Schalter
,A"“ der eingestellte Wert um den Faktor 10 verkleinert werden (A4 bis A6) .

Tmlo[o[m[>[o[m[N[o[o]~[w[N][2[oO]m

Programmierbeispiel

Ein Wasserzahler mit Reedkontaktgeber gibt laut Herstellerangabe 10 Impulse pro m® ab. Der max. Wert
der Anzeige ist 30 | pro Sekunde.

Berechnung 1:

(10 /1 x 1000) x 256 x 30 = 76,8

ergibt aus Tabelle 1

Berechnung 2:

(62,5/76,8) x 256 = 208,3 abgerundet 208, Wert fiir Tabelle 2

In der Tabelle 1 ist fiir den gewahlten Wert 62,5 folgende Schalterstellung fiir Schalter ,A* abzulesen:

A 1ein, A2 aus, A3aus, A4 aus, A5 aus, A6 ein.

Die Berechnung 2 ergab einen Wert von abgerundet 208 Die dazugehdrige Stellung flur Schalter ,B“ wird
aus Tabelle 2 abgelesen. Fir Schalter ,B 2“ = F*, ,B 1“ = ,C".

Beispiel Mengenzahlimpulsausgang

Der Geber eines Wasserzahlers gibt 250 Impulse pro m® ab. Der Impulsausgang soll alle 10 m® einen
Zahlimpuls abgeben. Durch Multiplikation beider GréRen wird der Teilungsfaktor bestimmt. Im Beispiel
ergibt ein Teilungsfaktor von 250 x 10 = 2500. Dieser Faktor ist wie folgt durch Subtraktion der Wertigkeit
von Schalter D1-D12 bis auf 0 einzustellen. Es muss mit der grétmaoglichen Wertigkeit begonnen werden.

Schalter Wertigkeit Lésung des Beispiels:
D1 1 2500 - 2048 (D 12 ein ) Rest 452
D2 2 452 - 256 (D 9ein) Rest 196
D3 4 196- 128 (D 8ein) Rest 68
D4 8 68- 64 (D 7ein) Rest 4
D5 16 4 -4 (D 3ein) Rest 0
D6 32 Restliche Schalter ( D11, D10, D6
D7 64 D5, D4, D2, D1) werden auf ,,open”
D8 128 gestellt.
D9 256
D10 512
D11 1024
D12 2048
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4 Anschlussklemmen MUF 11 bis 54

4.1 Anschlussbild MUF 11/12

=
=
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Q-
©

Q

A2

Typ MUF 11 MUF 12
Versorgungsspannung 230 VAC 24V DC
Anschluss A1 L1 +
Anschluss A2 N -
Namurgeber + 3 3
Namurgeber - 4 4
Ausgang + 5 5
Ausgang - 6 6
4.2 Anschlussbild MUF 53/54
MUF 53/54
b z
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5 MaRbild MUF 11 bis 54

5.1 MaBbild MUF 11/12
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5.2 MaRbild MUF 53/54
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6 Technische Daten MUF 11 bis 54

Typ MUF 11 | MUF 12 MUF 53 | MUF 54
Eingangsfrequenzbereich 5Hz..9Hz, 9.14Hz kontinuierlich zwischen
14 Hz...19 Hz, 19...50 Hz 1250 Hz und 1 Impuls / Tag
Ausgangsbirde 20 mA, 700 O 20 mA, 600 O
5 mA, 3500 Q 5 mA, 2400 Q
Ausgangsstrombereiche 0/1...5 mA, 0/4...20 mA
Mengenimpulsausgang - 1 potenzialfreier Wechsler
programmierbar 1:1 bis 1:4000
Kontaktbelastung 230 V AC, 4 A
Impulslénge - ca. 0,5 sec
Messgenauigkeit <1%
Temperaturbereich 0...+50° C
Versorgungsspannung 230V AC 20...30 Vv DC 230V AC 20...30 Vv DC
Leistungsaufnahme max. 1,5 VA max. 3,5W max. 3 VA max. 3,5W
Gewichting 250 190 250 190

7 Bestellung MUF 11 bis 54

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.

MUF 11 Messwertumformer Frequenz HS 307.020.301.000.000 | Sttick
Vers.Spg. 230 V AC,

ein Messkreis, fir NAMUR-Geber,
Eingangsfrequenz 5...50 Hz mdglich,
Ausgang 0/4... 20 mA,

Abgleich (bitte angeben)

Eing.: ... Hz Ausg.: ... mA

MUF 12 Messwertumformer Frequenz HS 307.020.302.000.000 | Stiick
Vers.Spg. 24 V DC,

ein Messkreis, fir NAMUR-Geber,
Eingangsfrequenz 5...50 Hz mdglich,
Ausgang 0/4... 20 mA,

Abgleich (bitte angeben)

Eing.: ... Hz Ausg.: ... mA

MUF 53 Messwertumformer Frequenz EK 307.035.151.000.000 | Stiick
Vers.Spg. 230 V AC, ein Messkreis,
Eingangsfrequenz 0,001...1000 Hz méglich,
eine Mengenzahlung als potenzialfreier Kontakt,
Ausgang 0/4... 20 mA,

Abgleich (bitte angeben)

Eing.: ... Hz Ausg.: ... mA

MUF 54 Messwertumformer Frequenz EK 307.035.152.000.000 | Stiick
Vers.Spg. 24 V DC, ein Messkreis,
Eingangsfrequenz 0,001...1000 Hz méglich,
eine Mengenzahlung als potenzialfreier Kontakt,
Ausgang 0/4... 20 mA,

Abgleich (bitte angeben)

Eing.: ... Hz Ausg.: ... mA
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Strommessumformer IIU 30/20 bis 300

1 Beschreibung 11U 30/20 bis 300

Die Niederspannungsstromwandler 11U 30 (Strombereich 20...300 A AC) liefern das fiir Registrierung und
Fernanzeige bendtigte Einheitssignal 0...20 mA. Die Wandler sind lieferbar fiir einen Strom von
20/30/40/50/60/80/100/150/200/250/300 A (Zwischenbereiche auf Anfrage). Bei kleineren
Verbraucherstromen muss aus Bulrdengrinden der 20 A Wandler unter entsprechend mehrmaligem
Durchschleifen verwendet werden.

2 Anwendung IIU 30/20 bis 300

Diese Wandler stellen eine kostenglinstige und montagefreundliche Lésung dar. Die herkdmmliche
Kombination Stromwandler ... /5 A + Messumformer wird durch ein Geréat ersetzt.

3 Bedienung IIU 30/20 bis 300

Die Erfassung des Primarstromes erfolgt durch einfaches Durchstecken des stromfiihrenden Leiters bzw.
der Stromschiene durch den Wandler. Bei kleineren Stromen als 20 A muss ein Wandler mit einem
mehrfachen des zu erfassenden Stromes verwendet werden und der stromfilihrende Leiter entsprechend oft
durch den Wandler gefiihrt werden. Zum Beispiel bei einem Messstrom von 10 A wird ein 20 A Wandler
verwendet und der Draht zweimal durchgesteckt. Der Sekundarstrom 0...20 mA wird an den
Schraubklemmen abgenommen. Die Polaritat ist durch eine rote (+) und eine blaue (-) Markierung
gekennzeichnet.
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4 Optionen und Zubehor 11U 30/20 bis 300
Als Option sind folgende Befestigungsteile lieferbar:

Eine drehbare Metallbodenplatte fiir Schnappbefestigung
Kunststoffaufrastteile fiir Tragschiene (paarweise)
MetallsteckfiiRe

Schienenklemme

Pob-~

5 Anschlussklemmen lIU 30/20 bis 300

Anschlussbild
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7 Technische Daten 11U 30/20 bis 300

Typ lIU 30/... 120 /30 |/40 |/50 [/60 |/80 |/100 |/150 |/200 |/250 |/300

Messbereich 0... (A) 20 30 40 50 | 60 80 100 | 150 | 200 | 250 | 300

max. Betriebsspg. 800 V AC

max. Strombereich 1,2 X Inenn

Nennfrequenz 50...60 Hz

Eigenverbrauch <1VA

Uberlastgrenze 1,5 X Inenn dauernd 20 X Inenn 1 SEC.

Ausgangssignal 0...20 mA

Genauigkeit 1%

Leerlaufspannung ca. 20V

Ausgangsbiirde 300 Q | 500 Q

Einstellzeit 0,8 sec.

Gewichting 280 | 305 200 | 225 | 135

8 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.

1IU 30_SPF 01 M-Schnappbefestigung T-Schiene 35 mm 307.059.921.000.000 | Stiick
Montagesatz Stromwandler 11U 30

1IU 30_SPF 02 K-Schnappbefestigung T-Schiene 35 mm 307.059.922.000.000 Paar
Klippmontagesatz Stromwandler 11U 30

IIU 30_STB 01 M-Stromschienenbefestigung 307.059.924.000.000 | Stiick
Montagesatz Stromwandler 11U 30

11U 30_STF 01 M-SteckfiiBe Schaltschrankmontageplatte 307.059.923.000.000 | Stiick
Steckmontagesatz Stromwandler [IU 30

1IU 30/20 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.002.000.000 | Stiick
Primarstrom 20 A, Ausgang: 0...20 mA

1IU 30/30 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.003.000.000 | Stiick
Primarstrom 30 A, Ausgang: 0...20 mA

IIU 30/40 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.004.000.000 | Stiick
Primarstrom 40 A, Ausgang: 0...20 mA

11U 30/50 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.005.000.000 | Stiick
Primarstrom 50 A, Ausgang: 0...20 mA

11U 30/60 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.006.000.000 | Stiick
Primarstrom 60 A, Ausgang: 0...20 mA

1IU 30/80 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.008.000.000 | Stiick
Primarstrom 80 A, Ausgang: 0...20 mA

IIU 30/100 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.010.000.000 | Stiick
Primarstrom 100 A, Ausgang: 0...20 mA

IIU 30/150 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.015.000.000 | Stiick
Primarstrom 150 A, Ausgang: 0...20 mA

11U 30/200 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.020.000.000 |  Stiick
Primarstrom 200 A, Ausgang: 0...20 mA

1IU 30/250 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.025.000.000 |  Stiick
Primarstrom 250 A, Ausgang: 0...20 mA

11U 30/300 Aufsteckstromwandler 20 mA 307.050.030.000.000 | Stiick
Primarstrom 300 A, Ausgang: 0...20 mA
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Sollwertsteller SWS 02

1 Beschreibung SWS 02

In der Steuer- und Regeltechnik werden Antriebe haufig Gber Frequenzumrichter angesteuert. Hierbei ergibt
sich die Problematik, dass fur Handeingriffe ein von der Automatik unabhangiger Sollwert bendtigt wird.
Dieses Sollwertsignal sollte fir Fernibertragung und Fernsteuerung (z.B. Uber eine Zeitmultiplexanlage)
geeignet sein und keine Drehzahlspriinge bei der Umschaltung auf Handbetrieb erzeugen.

2 Anwendung SWS 02

Der Sollwertsteller SWS 02 wird in den Sollwertkreis eingeschleift und bringt diesen im Automatikbetrieb zur
Anzeige. Beim Umschalten auf Hand- oder Fernbetrieb wird dieser Wert (ibernommen und ausgegeben.
Dadurch werden Spriinge beim Umschalten vermieden. Bei Netzausfall speichert der SWS den letzten
Sollwert und beginnt mit diesem nach dem Wiedereinschalten.

3 Bedienung SWS 02

Der SWS 02 ist ein Fronttafeleinbaugerat und besitzt eine 3-stellige LED-Anzeige die werksseitig auf
0...100% abgeglichen ist. Durch ein Potenziometer hinter der Frontblende kann diese auch auf die
physikalische GroRe 0... abgeglichen werden. Ein Nullabgleich der Anzeige ist nicht moglich. Die Betriebsart
,Hand/Fern“ oder ,Automatik“ wird durch einen potenzialfreien Wechsler gemeldet. Uber die Auf- und Ab-
Befehlseingdnge oder die eingebauten Tasten kann der Analogausgang zwischen 2 programmierbaren
Grenzen verandert werden. Auferdem kann der SWS 02 zur Umsetzung von

~,Mehr-Weniger-Impulsen® in ein analoges Signal verwendet werden.

Die Umschaltung ,Hand/Automatik® kann (ber einen externen Eingang oder den Umschalter in der
Frontblende vorgenommen werden. Auf Wunsch wird das Gerat auch ohne Schalter in der Frontblende
geliefert.
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3.1 Betriebsarten SWS 02
3.1.1 Automatikbetrieb

In der Automatikfunktion wird der Sollwert lediglich Uber ein Relais durch das Gerat geschleift und zur
Anzeige gebracht.

3.1.2 Handbetrieb

Steht der Schalter in der Frontblende auf ,Hand“, wird der Messkreis eingangsseitig mit 10 Q
abgeschlossen und der zuletzt gemessene Wert auf den Analogausgang ausgegeben. Mit den eingebauten
Tasten kann der Analogausgangswert zwischen den programmierten Grenzen geandert werden. Die
Fernbefehle haben im Handbetrieb keine Wirkung.

3.1.3 Fernbetrieb

Liegt der Befehl ,Freigabe Fern“ an, wird der Messkreis eingangsseitig mit 10 Q abgeschlossen und der
zuletzt gemessene Wert auf den Analogausgang ausgegeben. Mit den Steuereingangen ,Fern-Auf und
.Fern-Ab“ kann der Analogausgangswert zwischen den programmierten Grenzen verandert werden.

3.2 Programmierung SWS 02

Das Programmiermeni besteht aus drei Punkten:

1. Anzeigeendwert und Dezimalpunkt

2. untere Stromgrenze

3.  obere Stromgrenze

Durch das gleichzeitige Betdtigen der Auf- und Ab- Taste wird das Programmiermeni gestartet und zum
jeweils nachsten Menupunkt weitergeschaltet.

3.2.1 Programmierung des Anzeigeendwerts und der Ausgangsstromgrenzen

Schalter 0/4...20 mA auf ,0...20 mA* stellen

Schalter Hand/Auto auf ,Auto” stellen

,20 mA® an den Analogeingang anlegen (Klemme 34+ / Klemme 33-)

Gleichzeitiges Betatigen der Auf- und Ab-Taste -— der Anzeigewert beginnt zu blinken

Mit dem Potenziometer ,V1“ (linkes V Poti) die Anzeige auf den gewilinschten Wert stellen

Mit der Auf- oder Ab-Taste lasst sich der Dezimalpunkt verschieben

Gleichzeitiges Betatigen der Auf- und Ab-Taste — der nachste Menipunkt erscheint (untere

Stromgrenze)

Schalter 0/4...20 mA auf das gewiinschte Signal stellen

Mit der Auf- oder Ab-Taste untere Stromgrenze in ,%" einstellen

0. Gleichzeitiges Betatigen der Auf- und Ab-Taste — der nachste Menupunkt erscheint (obere
Stromgrenze)

11. Mit der Auf- oder Ab-Taste obere Stromgrenze einstellen

12. Gleichzeitiges Betatigen der Auf- und Ab- Taste — programmieren beendet

13. Schalter Hand/Auto auf ,Hand“ stellen

14. Mit Potenziometer ,V2“ ( rechtes V Poti ) Ausgangsstrom auf ,20 mA* einstellen (Klemme 31+ /

Klemme 32-)
Sollen nur die Stromgrenzen geéndert werden, muss der Schalter ,Hand/Auto” auf ,Hand“ stehen. Die
Programmierung erfolgt mit Punkt 7 bis Punkt 11.

Nogokowh=

S©®
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3.2.2 Prinzipschaltbild

Relais K1 und K2 sind bei Hand- und Fernbetrieb :
angezogen. Relaisdarstellung in Automatik :
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4 Anschlussklemmen SWS 02
Anschlussbild
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Schalter S1: Umschalten 0/4...20 mA
Potenziometer V1: Vollabgleich der Anzeige
Potenziometer V2: Vollabgleich des Analogausgangs
Potenziometer G1: Laufgeschwindigkeit des Analogausgangs
1 + | Spannungsversorgung 21 |frei Meldekontakt Automatik
2 + |24V DC 22 |Hand
3 - 23 | Automatik
4 - 24 | Wurzel
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11 | Befehl Fern Auf 31 + Analogausgang
12 | Befehl Fern Ab 32 - Analogausgang
13 | Freigabe-Fern 33 - Analogeingang
14 | Hand 34 + Analogeingang
5 MaRbild SWS 02
- 105 mm .
96 mm o 100 mm

48 mm

6 Technische Daten SWS 02

Typ SWS 02
Versorgungsspannung 20...30 v DC
Leistungsaufnahme 2W

Eingangsbirde

max. 60 Q bei 20 mA, 100 kQ bei 10 V

Ausgangsbirde max. 1 kQ bei Stromausgang
max. 5 mA bei Spannungsausgang
Genauigkeit <1%
Funkentstérung EN 55011/03.91 KI. B, EN50082-1/01.92,
IEC 1000-4-2/1995, IEC 801- /1994, IEC 1004-4/01.95

zul. Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Schaltleistung Ausgang 230V AC, 4 A bei 5 x ‘104 Schaltspielen
Gewichting 230
7 Bestellauswahl
Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
SWS 02_MFS Sollwertsteller FE 308.052.502.000.000 | Stiick

Vers.Spg. 24 V DC, mit Anzeige, mit

Handautomatikschalter in der Front,

Abgleich (bitte angeben)

Eing.sig. 0/4...20 mA,

Anzeigewert z.B. 0...50 Hz
SWS 02_OFS Sollwertsteller FE 308.052.503.000.000 | Stiick

Vers.Spg. 24 V DC, mit Anzeige, ohne
Handautomatikschalter in der Front,
Abgleich (bitte angeben)

Eing.sig. 0/4...20 mA,

Anzeigewert z.B. 0...50 Hz

) o Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
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Digitaler Prozessregler DPR 52
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1 Beschreibung DPR 52

Der digitale Prozessregler DPR 52 ist aufgrund seiner universellen Auslegung flr nahezu alle
Regelaufgaben einsetzbar. In Kombination mit der Stell-Antrieb-Steuerung SSA 52 eignet er sich zum
Einsatz bei Durchfluss-, Flllstands- und Verhaltnisregelungen in der Wasserversorgung,
Wasseraufbereitung und Klartechnik.

2 Anwendung DPR 52

Der digitale Prozessregler DPR 52 ist als Europakarte mit integriertem Bedienfeld ausgefiihrt und kann
wahlweise als kontinuierlicher Regler mit PID-Verhalten oder als Dreipunkt-Schrittregler konfiguriert
werden.

3 Bedienung DPR 52

Das Bedienfeld beinhaltet alle Anzeige- und Bedienelemente, die zur Kontrolle des zu regelnden
Prozesses und der Eingabe der Regelparameter erforderlich sind. Alle MessgréRen und Parameter sind
an einem 16-stelligen LED-Balken Uber zwei Tasten ,Pfeil auf‘ und ,Pfeil ab® direkt anwahlbar. Der Wert
des angewahlten Parameters wird an der vierstelligen 7-Segment-Anzeige dargestellt. Die Regeldifferenz
wird mit einem LED-Band sichtbar gemacht. Mit zwei Wahlschaltern erfolgt das Umschalten zwischen den
Betriebsarten Automatik/Hand sowie Sollwert und Fiihrungsgrée intern/extern. Die jeweils eingestellte
Betriebsart wird durch LEDs angezeigt. Zwei 24 V-Eingdnge ermoglichen die Fernsteuerung fir
interne/externe Sollwertvorgabe sowie fir interne/ externe Fiihrungsgrofe. Die gewahlten Betriebsarten
werden mit Relais nach auRen gemeldet, so dass die Reglerzustande sowohl vor Ort beobachtet, wie
auch durch Gbergeordnete Prozessinstanzen kontrolliert werden kdnnen.

Durch Bestatigen der Programmiertaste erfolgt die Umschaltung zwischen Anzeige und Programmierung.
Im Programmiermodus kénnen die Parameter durch Betdtigen der Tasten ,Pfeil links“ und ,Pfeil rechts”
einfach gedndert werden. Fir die Grenzwertbehandlung ist der maximal zulassige Bereich des Istwertes
oder Regelabweichung als oberer und unterer Grenzpunkt getrennt programmierbar. Das Uberschreiten
der zuldssigen Grenzen wird durch je eine blinkende Leuchtdiode angezeigt und lber Relaisausgange
gemeldet.
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3.1 Betriebsarten DPR 52

Automatik/Hand

Handverstellung

Anzeigen/
Programmieren

Anzeigemodus

Programmieren

Sollwert und

Fihrungsgroie
intern/extern

Die Betriebsart ,Hand“ wird durch Blinken einer LED Uber den Schalter
Automatik/Hand angezeigt.

Im Handbetrieb kann durch Betéatigen der Tasten ,Pfeil links* und ,Pfeil rechts®
das Stellglied manuell bedient werden.

Durch Betatigen der Programmiertaste ,P“ wird zwischen Anzeige und
Programmierung umgeschaltet. Der Programmiermodus wird durch eine grine LED
angezeigt.

Im Anzeigemodus sind alle RegelgrofRen und Parameter anwahlbar. Der Wert des
angewahlten Parameters wird an der 7-Segment-Anzeige ausgegeben. Eine
Anderung der Parameter ist bei dieser Betriebsart nicht moglich.

Tastenfunktionen :

Pfeil auf/Pfeil ab: Anwahlen eines Parameters.

Im Programmiermodus sind die Parameter und Regelgr63en anwahlbar, deren Wert
verandert werden kann. Die Anderung der Werte erfolgt durch Betatigen der
Pfeiltasten. Die Speicherung des Wertes erfolgt mit der Ubernahmetaste.

Tastenfunktionen:

Pfeil auf/Pfeil ab:  Anwahlen eines Parameters
Pfeil links: Wert kleiner

Pfeil rechts: Wert groRer

U: Ubernahme der Werte

Di-e Ubernahme wird durch eine rote LED bestatigt.

Mit diesem Wahlschalter kann die externe Vorgabe von Sollwert und/oder
FihrungsgroRe freigegeben werden. Die gewahlte Betriebsart wird durch eine gelbe
LED angezeigt. Bei Betriebsart extern wird durch je ein 24 V DC-Signal auf externe
FihrungsgroRe bzw. externen Sollwert umgeschaltet.

Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
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3.2. Regelparameter und Einstellhinweise DPR 52

Parameter Bedeutung Anzeige/ Beispiele/Hinweise
Vorgabebereich
Flhrungs- Xw Die FuhrungsgroRe legt die | 0...400 % extern als | Veranderung des Sollwertes
grole Bewertung des Sollwertes 0/4...20 mASignal in Abhangigkeit einer
fest. Sie erfolgt durch externen ProzessgroRe, z.B.
Multiplikation von Sollwert u. Verhaltniseinstellung
Fihrungsgroe
Sollwert w Sollwertvorgabe flr den 0,0...100 % extern als | z.B. 0...20 mA entsprechen
Regelkreis 0/4...20 mA Signal 0...100 I/s. Gewiinschter
Sollwert 60 I/s. Vorgabe
intern: 60 %Vorgabe extern:
12 mA
Zulassige e, Vorgabe eines zulassigen 0,0...50 % Wird aufgrund unglinstiger
Regel- Soll-Istwert-Unterschiedes um Verhéltnisse der Sollwert
differenz ein Schwingen des Reglers zu nicht exakt erreicht, kann
verhindern hiermit ein Fenster gebildet
werden
P-Bei- Kpr Bestimmt den P-Anteil des 0,1...1999 % Einstellung entsprechend
wertregler PID-Reglers Regelkreis
Vorhalte- T, Bestimmt den D-Anteil des 0,01...199 sec Einstellung entsprechend
zeit PID-Reglers Regelkreis
Nach- Ta Bestimmt den I-Anteil des 0,01...199 sec Einstellung entsprechend
stellzeit PID-Reglers Regelkreis
Bewertung K Faktor um die Wertigkeit der 20...500 z.B. bei einer
Istwert Rickfiihrung anzupassen Durchflussregelung
entsprechen 20 mA externem
Sollwert 10 I/s. Die
Istwertmessung 0...20 mA =
0...20 I/s. Als Bewertung
Istwert sind 200 %
vorzugeben.
Maximale e Grenzwertiberwachung des 0...100 % z.B. Istwert=0...100 I/s e,
Regel- ey Istwertes auf gréfiten und minimal zuldssiger Wert
differenz kleinsten zulassigen Wert. 30 I/s = 30 % ey maximal
Uber Dip-Schalter 3 zulassiger Wert 80 I/s = 80
umschaltbar auf Uberwachung %.
der Regelabweichung Das Uberschreiten dieser
Grenzen wird Uber Kontakte
gemeldet
Min. Too | Kleinster und groRtméglichster 0,1...1999 sec Diese Vorgabe dient zur
Pulszeit Ton Impuls bei Ausgabe von Anpassung an die
Max. Regelsteps Geschwindigkeit des
Pulszeit Stellgliedes bei Schiebern
und Klappen
StellgroRe y | Anzeige und Wirkungsrichtung 0...100 % Anzeige des
des Ausgangssignals 100...0 % Ausgangsstroms fir das
0...20 mA (Auf) oder Stellglied.
20...0 mA (Ab) Programmierung der
Wirkungsrichtung Auf oder
Ab
Istwert X Anzeige des mit der 0...100 % Der hier angezeigte Wert

Bewertung des verrechneten
Istwertes x - K,
(keine Vorgabe mdglich)

entspricht dem Istwert unter
Berlcksichtigung seiner
Bewertung K und kann
daher direkt mit dem Sollwert
verglichen werden
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Parameter Bedeutung Anzeige/ Beispiele/Hinweise
Vorgabebereich
Regel- e Anzeige der momentanen 0...100 % Diese Anzeige entspricht
differenz Regelabweichung in dem LED-Band
alphanumerischer Form Regeldifferenz
(keine Vorgabe mdglich)
Storgrole z Anzeige der StorgroRe +0...500 % Je nach Bewertung des
entsprechend ihrer Eingangssignals 0...20 mA
Bewertung. Im kann der Einfluss der
Programmiermodus Vorgabe StorgroRe bestimmt werden
der Bewertung
Abtastzeit To Die Abtastzeit ermdglicht die 0,1...1999 sec Wartezeit bei tragen Gebern.
Kompensation von Totzeiten Bei Ausgangssteps minimale
der Regelstrecke Pause zwischen zwei
Regelsteps
3.3 Dip-Schalter Belegung DPR 52
1 ON Step-Ausgange abgeschaltet OPEN Freigabe Step-Ausgange
2 ON Alle Eingdnge 4...20 mA OPEN Alle Eingdnge 0...20 mA
3 ON Grenzwerte bezogen auf OPEN Grenzwerte bezogen auf Istwert
Regelabweichung
4 ON Reserve OPEN -

@ eggs elektronik gmbh
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4 Anschlussklemmen DPR 52

AnschiuBbelegung:

d b z
2 0 (o] (o]

20...30V DC Versorgungsspannung

+
106 o o _ AusgangSteligroBe 0/4...20mA \

+
i Orgra 0/4...2
12 )/ o _ Eingang StérgroRe / 0mA
+ 4...20 mA ein
14 5§ o o _ Eingang Istwert 0/4...20mA > bei Dip-Schalter 2
+
16 { o _ Eingang Sollwert extern 0/4...20 mA
+
18 { o _ Eingang FiihrungsgroRe extern 0/4 . .. 20 mA
+24 V DC Sollwert extern ein
20 O/ (K on + 24V DC Reglerfreigabe
+24 V DC FuihrungsgroRe extern ein
22 o o o]

b 22 intern
240 o 0222—/l'_

L— d22extern

26 0 O o b 24 intern
z 24—/‘—_— Riickmeldung Sollwert

Rickmeldung FiihrungsgrofRe

28 o o o L—— d 24 extern
T
300 o o b30Max. . nzwertmeldung
230 L d30Min.
20 o o
z32 L—— d 32 weniger/zu

Regelstepausgange (abschaltbar mit Dip-Schaiter 1)
L—— b 32 mehr/auf
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5 MaRbild DPR 52

100

-

100

165

Messerleiste DIN 41612 Bauform F 48-polig

"12 TE =61 mm

6 Technische Daten DPR 52

T ——3ne 12840

L

Typ DPR 52
Versorgungsspannung 20...30 Vv DC
Leistungsaufnahme max. 6 W
Regelverhalten PID- oder Dreipunkt-Schrittregler

Steuereingange

15 mA bei 24V DC

Anzahl Analogeingange 4

Eingangsbiirde je 60 Q max.

Ausgang 1 x Analog 8 Kontakte potenzialfrei
Ausgangsburde 1 KQ bei 20 mA

Belastbarkeit der Ausgange

2 A oder 60 W max.10° Schaltspiele bei geeigneter Léschung

Temperaturbereich

-10...+50 °C

Gewichtin g

500

7 Bestellauswahl

Typ Produktbeschreibung Bestellnummer Einh.
DPR 52 Digitaler Prozessregler EK 308.045.452.000.000 | Stuick
Vers.Spg. 24 V DC,
4 Analogeingange, 1 Analogausgang,
Ein-/Ausg. 0/4... 20 mA, umschaltbar
. Karl-Benz-Str. 22 Tel.: +49 (0)71 27 97 73-50 MSR
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Das Unternehmen eggs elektronik gmbh

eggs elektronik gmbh, mit Sitz in Pliezhausen bei Reutlingen ist
seit Uber 39 Jahren kompetenter Partner in allen Fragen zum
Thema Messen, Steuern und Regeln.

Das 1973 gegrtindete Unternehmen ist erfolgreicher Hersteller,
von Geraten der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

Die angestammten Kunden haben sich auf das Gebiet der
Wasseraufbereitung spezialisiert. Durch den immer gréBeren
Bedarf an elektrischen MessgroBen, werden die Produkte von
eggs elektronik heute in fast allen Branchen verwendet.

Unser breitgefachertes Produktportfolio ermdglicht den Kunden
einfache und kostengtinstige Losungen.

Dabei haben wir stets den Anspruch ,Hochste Qualitat zum
kleinen Preis" anzubieten und legen groBen Wert auf gute und

langjéhrige Kundenbeziehungen. Kleine und groBe Unternehmen

setzen unsere Gerate bereits seit vielen Jahren ein.
Referenzen namhafter Kunden bestéatigen dies.

Unsere innovativen Pumpensteuerungsgerate wurden gefordert durch das Zentrale Innovationsprogramm
Mittelstand. Das Projekt beinahltete die Neuentwicklung unserers Multifunktionsgrenzwertmelders MFGO5
und die neuen innovativen Mess- und Speisegerate. ZIM ist ein bundesweites technologie- und branchenof-

Unser Service

Bei uns ist der Kunde keine Nummer — Sie haben direkte
Ansprechpartner.

Wir garantieren eine hohe Verfligbarkeit unserer Gerate sowie
eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung lhrer Bestellung.
Sie erhalten umfassende technische Unterstitzung.

Jedes Gerat wird den kundenspezifischen Winschen angepasst
und durchlauft mehrere Sicherheits- und Qualitatsprifungen.
Sollte dennoch ein Gerat ausfallen, erhalten unsere Kunden
umgehend Ersatz, ohne aufwandige Reklamationsformulare
ausfullen zu mussen.

Gefordert durch:

* Bundesministerium
k> || fir Wirtschaft
und Technologie

fenes Programm zur Férderung des innovativen Mittelstandes. Das Projekt wurde geférdert vom Bundes-

minis-terium fUr Wirtschaft und Technoloige aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages.

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



@ eggs elektronik gmbh

Messen - Steuvern - Regeln

LI

Karl-Benz-Str. 22 zentrale@eggs-elektronik.de
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